TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: HUNCOVCE, ZAKLADNA SKOLA
PRISTAVBA UCEBNOVEHO BLOKU — 1. ETAPA

OBJEKT: SO 01 HLAVNY OBIJEKT

CAST: PLYNOFIKACIA

UCEL PD: Projekt pre stavebné povolenie

MIESTO STAVBY: Huncovce, okr. Kezmarok

INVESTOR: Obec Huncovce, okr. Poprad
PROJEKTANT: THERMGAS - Ing. Peter Bendik, Poprad

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je plynofikacia, t.j. napojenie sa na existujuce
obchodné meranie, rozvod plynu a napojenie plynovych spotrebicov — plynového kotla.
Existujuci plynomer je osadeny na fasade objektu kuchyne pre existujucu ZS Huncovce.

PARAMETRE MEDIA:

Médium: zemny plyn naftovy

Vyhrevnost’: 8200 kcal/ m*

Pracovny tlak pred kotlom: 1,8 kPa

Maximalne mnozstvo:

1x Navrhovany - Plynovy kotol VIESSMANN VITODENS 200, 2,6 mhod
o celkovom tepelnom vykone Q = 5,9 — 23,7 KW

1x  Existujuci — Plynovy kotol PROTHERM 24, Q = 24,0 kW 2,8 mhod

1x  Existujuci — Plynovy prietok ohrievac MORA, Q = 24,0 kW 2,8 m’hod

1x  Existujuci plynovy sporak SPE 40 3,5 m’hod
Spolu: 11,7 m*hod
Sucinitel’ si€asnosti plynovych spotrebicov - 0,8
Priemerna spotreba zemného plynu 9,36 m*/hod

TECHNICKE RIESENIE,

Potrubim DN 32 sa napojime za existujucim plynomerom - obchodné meranie. Na hranici
pozemku, na fasade v typizovanej skrinke je osadeny plynomer BK 4T G-4, podl'a vykresovej
dokumentacie. Z dévodu zvySenia spotreby zemného plynu je nutné, aby bola velkost
existujuceho plynomera zmenena za BK 6T G-6. Pre meranie spotreby plynu pristavby
ucebiiového bloku bude osadend vedla existujiicej skrinky merania, skrinka podruzného
merania s plynomerom BK 4T G-4. Pred a za plynomer osadit’ gul'ové uzavery a nad plynomer
rozperku. Skrinka musi byt osadena tak, aby bola otvarana smerom do ulice, do verejného
priestranstva. Rozvod je d’alej vedeny v zemi, az k objektu pristavby uc¢ebiiového bloku, podl'a



vykresovej dokumentacie, kde nasledne prechddza obvodovy plast. Pri prechode potrubia
stenou osadit’ chrani¢ku v zmysle TPP 704 01.

V priestore kotolne bude osadeny plynovy zavesny turbo kotol VIESSMANN VITODENS
200, o celkovom tepelnom vykone Q = 5,9 — 23,7 kW. Pred kotol osadit’ GK 3/4%“. Plynovy
kotol — vyvod spalin napojit’ na typizovany kominovy nadstavec v turbo prevedeni nad strechu.
Nasavanie spalovacicho vzduchu aodvod spalin bude z koncentrickej rury, ktora bude
vyvedena nad strechu.

Spad potrubia riesit’ k spotrebicom. Ulozenie potrubia previest pomocou vyloznikov a
strmenov. Pri prechode potrubia cez stenu, strop osadit’ chrani¢ku v zmysle TPP 704 01, ktora
musi byt’ utesnena.

Plynovy kotol je moZné nahradit’ inym druhom kotla obdobného vykonu a typu. Okn4, dvere,
kde st osadené plynové spotrebice nesmu byt tesnené.

Pre prevetranie priestoru kotolne 1x mriezku odvodu vzduchu, o rozmere 0,15 x 0,15 =
0,0225 m2

Mriezka odvodu vzduchu bude osadena v obvodovej stene avyvedena do vonkajSicho
prostredia, maximalne 0,2 m pod stropom kotolne.

Kubattra kotolne: nie je nutné riesit,, plynovy kotol je v turbo prevedeni.

TLAKOVA SKUSKA

Skuaska vnutornej plynofikacie musi byt’ prevedena v zmysle TPP 704 01, ¢l. 5.1 - 5.3. Celkova
tlakova skuska pozostava zo skusky pevnosti a zo skusky tesnosti. SkuiSobny pretlak je rovny
2,5-nasobku maximalneho prevadzkovaného, najmenej vSak pretlakom 5,0 kPa. SkuSobny
pretlak sa meria vodnym U-manometrom. Maximalny prevadzkovy tlak bude 2,1 kPa. Doba
trvania skusky bude 30 min.

Po uspesnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti skiSobnym tlakom, ktory bude 2,1 kPa,
najviac vSak 3,15 kPa. Doba trvania skusky tesnosti bude 30 min.

Skasky musia byt’ prevadzané za pritomnosti revizneho technika. O skuske musi byt prevedeny
zaznam.

ZEMNE PRACE

Previest’ v zmysle STN 73 3050. Sirka ryhy 0,6 m, sklon stien 1:0,3, vytazeni zeminu ukladat’
0,5 m od ryhy. Hibka vykopu musi byt taka, aby bolo dodrZané krytie potrubia min. 0,8 m.
Potrubie obsypat’ pieskom o hriibke min. 0,15 m pod potrubie a 0,2 m nad potrubie. Po
prevedeni skusky previest zasyp ryh so zhutnenim. Je zakazané previest' zhutiiovanie te¢licou
vodou. Vykop ryhy previest’ ru¢ne. Do ryhy osadit’ vystraznua f6liu Sirky 33 cm.

BEZPECNOST PRACE

Pred spotrebi¢ osadit’ GK prisluSnej dimenzie. Pri montazi dodrzat” TPP 704 01,STN 38 6442
a prislusné predpisy bezpecnosti prace, taktieZ vSetky suvisiace poZiarne normy.

Pre rozvod pouzit' trubky ocelové bezo$vé, ak. mat. 11 353.1. Spoje potrubia vyhradne
zvarané.

Potrubia ulozené v zemi musia byt asfalto-jutované, resp. plastové — SDR 11, ak. mat. PE 100.
Ocelové potrubia moézu byt pouzité s Bralenovou izolaciou potrubia. Spoje potrubia a
armatiry riadne zaizolované proti kor6zii. Na potrubi previest’ elektroiskrovi skusku. Potrubie
uloZené v zemi musi byt’ obsypané pieskom. Do vykopu osadit’ vystraznt foliu.

Montazne prace mdzu prevadzat’ len organizacie, ktoré vlastnia opravnenie na tento druh prac.
Pri vedeni potrubia v zemi musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti od podzemnych
inzinierskych sieti a podzemnych objektov v zmysle STN 73 6005.



Plynové zariadenie je navrhnuté podla STN EN 15 001-1, STN EN 15 001-2, STN EN 287-
1, STN 12327, TPP 704 01, nariadenie vlady ¢. 396/2006, zakon ¢. 124/2006 Z.z., vyhlaska ¢.
508/2009 Z.z. Zariadenie obsahuje len tie rizika, ktoré vyplyvaji z uvedenych predpisov a
noriem citovanych v tejto PD a su v nich zohl'adnené.

NATERY

Po montazi a uspesnej tlakovej skuske opatrit’ celé zariadenie naterom zltej farby v zmysle
STN 07 3067. Potrubie vedené po vonkajSom prostredi natriet’ trojnasobnym syntetickym
naterom proti nonkajSim vplyvom.

ZARADENIE PLYNOVEJ KOTOLNE

V zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni ¢.
508/2009 Z.z. sa plynova kotolha zarad’uje do plynovych zariadeni - do skupiny podl'a miery
ohrozenia:

Technické zariadenia plynové skupina ,,B%, a jej Cast’,,g*,
Odborné stanovisko k PD OPO
Uradna skugka OPO
Odborna prehliadka RT/3 rok
Odborna skuska RT/6 roky
Technické zariadenia plynové skupina ,,B%, a jej Cast’ ,,h*,
Odborné stanovisko k PD OPO
Uradna skaska nevyzaduje sa
Odborna prehliadka RT/1 rok
Odborna skuska RT/3 roky
V Poprade, jon 2015 Vypracoval: Ing. Peter Bendik



