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Vseobecné udaje
Podkladom k vypracovaniu boli :
- Stavebna dispozicia v M 1 : 50
- Prislusné STN a predpisy

Technicky opis rieSenia

Predmetom rieSenia projektu je navrh systému vykurovania pre objekt zakladnej Skoly.
Vykurovanie je navrhované teplovodné s teplotnym spadom 70/50 °C.

Zdroj tepla je rieseny plynovym kotlom, ktory je umiestneny v samostatnej miestnosti.

Tepelna bilancia

VYKUROVANIE 22,175 kW
STROJNE ZARIADENIE KOTOLNE

Pre kotoliu je navrhnuty 1x plynovy zdvesny kondenzacny kotol VIESSMANN VITODENS
200, o celkovom tepelnom vykone Q = 5,9 — 23,7 kW. Plynovy kotol bude pracovat
V plynulom rezime s modulovanym hordkom. Prevadzkovy tlak plynu je p = 2,0 kPa. Normovy
stupen vyuzitia kondenzacného kotla je 108 %.

Od plynového kondenza¢ného kotla VIESSMANN VITODENS 200 je nutné riesit' odvod
kondenzatu, ktory bude odvedeny do kanalizécie.

Vetranie kotolne

Potreba privodu vzduchu:

Privod vzduchu pre spalovanie nie je nutné riesit, pretoze plynovy kotol je rieSeny ako
uzavrety spotrebi¢ s nasavanim spalovacieho vzduchu aodvod spalin cez typizovany
kominovy nadstavec — koncentrickd riru z vonkajsieho prostredia, nad strechu.

Pre odvod vzduchu — prevetranie kotolne doporucujeme osadit’ 1x mriezku odvodu o rozmere
0,15 x 0,15 =0,0225 m2

Mriezka odvodu vzduchu bude osadena do steny avyvedena do priestoru schodista,
maximalne 0,2 m pod stropom kotolne.




Mriezku previest v neuzatvaratelnom prevedeni. Obsluha kotolne musi zabezpecit' stalu
vzduchovu priechodnost’ mriezky za kazdého pocasia a nesmie dojst’ k ich upchavaniu.
Vstupné dvere do kotolne riesit’ bez prahu.

Odvod spalin
Plynovy kotol VIESSMANN VITODENS 200, o celkovom tepelnom vykone Q = 23,7 kW

bude samostatne napojeny na typizovany kominovy nadstavec v turbo prevedeni, s nasdvanim
spalovacieho vzduchu a odvodom spalin nad strechu, do vonkajsicho prostredia.

Vyska kominového telesa je rieSend nad strechu projektovaného objektu a dosahuje vysku
1200 mm nad strechu objektu.

Ohrev TV

S ohrevom TV v plynovej kotolni sa uvazuje. Bude osadeny jeden akumula¢ny zasobnik TV
VIESSMANN VITOCELL 100-W, typ CWG, o objeme V = 150 1. Regulacia je rieSena
pomocou ¢idla umiestnené¢ho na ohrievaci TV.

Systém strojného zariadenia

Kotlova jednotka bude osadena na stene podl'a montazneho navodu vyrobcu kotla. Z kotlovej
jednotky bude vedené privodné a vratné potrubie do vykurovacieho systému, do rozdel'ovaca
a zberaca, na kazdom poschodi samostatne.

Cirkulaciu primarneho vykurovaciecho okruhu bude zabezpecovat obehové teplovodné
cerpadlo, ktor¢ je sucastou kotla. Nastavenie elektroniky ¢erpadla previest’ na konstantny tlak
p = 15 000 Pa, proporcionalny tlak. Teplotny spad vykurovacej vetvy je 70/50 °C.

Regulacia je rieSena podl'a pozadovanej ekvitermicej krivky vykurovacej vody.

Z rozdel'ovacoV su napojené jednotlivé vykurovacie okruhy.

Expanziu vykurovacieho systému bude zabezpeCovat’ pridavna expanzna nadoba FLAMCO
FLEXCON C 35, o0 objeme V = 35 1, ktora bude napojena na vystupné potrubie z Kotla.
Velkost’ expanznej nadoby je dimenzovana na zaklade mnozZstva vykurovacej vody, statického
tlaku sustavy atepelného vykonu zdroja, podla projektovych podkladov vyrobcu. Na
privodné potrubie do expanznej nadoby osadit’ servisnu armatiru pre moznost uzavretia
a kontroly tlaku vzduchu v expanznej nadobe.

Minimalny prevadzkovy tlak ststavy - 100 kPa
Maximalny prevadzkovy tlak ststavy - 150 kPa
Poistny ventil - nastavenie - 300 kPa

Istenie vykurovacieho systému bude zabezpecovat’ poistny ventil pruzinovy 0 dimenzii DN 20,
otvaraci tlak 300 kPa, ktory sa nachadza na vystupnom potrubi v kotlovej jednotky, stcast
dodavky kotlového telesa.

Pre dpravu vody je navrhnuta elektromagneticka uprava vykurovacej vody. Pre napojenie

kotlov a dopliiovanie sustav ustredného kurenia sa pouziva upravenej vody podla STN 07
7401, alebo STN 38 3350.

Montaz - poziadavky

Pri montaZznych pracach je nutné dodrzat’ prisluSné a stivisiace STN. Mont4dz a odovzdavanie
systému UK previest’ v zmysle STN EN 14336. Po ukonéeni montaZe je nutné preplachnut’
ststavu a previest’ vykurovacie a tlakové skusky na tlak 0,55 MPa.




Hlavny lezaty rozvod je vedeny pod stropom. Potrubie ulozit’ v spade 5 promile podla PD.
UloZenie je rieSené pomocou objimok a zavesov, resp.pomocou podpier a strmenov. Potrubné
rozvody budu z plasthlinikovych rur bezosvych. Rozvod je v najvyssich miestach odvzdusneny
pomocou vypustacich kohutov. VSetky zariadenia a plochy, dosahujuce teplotu vyssiu ako 60
°C je nutné zabezpegit proti dotyku. Pri montazi je nutné dodrzat’ vietky vyhlasky bezpeénosti
prace, STN a ostatné suvisiace predpisy. Po zrealizovani celého strojného zariadenia je nutné
celu vykurovaciu sustavu vyregulovat’ v zmysle vykresovej dokumentacie.

Montazne prace moze prevadzat len organizacia s prislusSnymi skuSkami a opravnenim
v zmysle platnych vyhlaSok, predpisov a noriem. Pri pracach je nutné dodrZzat prislusné
predpisy a vyhlasky bezpecnosti prace. Pre spravnu funkciu celého zariadenia doporucujem
pravidelnt kontrolu a udrzbu vsetkych zariadeni.

Vsetky potrubia, ktoré¢ budii zasekané do muriva, alebo budu vedené v podlahe musia byt
izolované.

Montaz a odovzdanie systému previest v zmysle STN EN 14336 (060812), z r. 2005.

Postup pripravy dokumentécie o prevadzke, udrzbe a pouZzivani vykurovacieho systému
previest podl'a STN EN 12170 (060810) z. r. 2003.

Poziadavky na obsluhu musia spiiiat’ zakon &. 124/2006 Z.z. v zneni zikona &. 309/2007 Z.z.

Tepelné izolacie
Vykurovaci systém previest' izolaciou pomocou polyuretdnovych hadic. Tepelna odolnost
izolacie musi vyhovovat’ teplotam do 120 °C.

Natery
Previest podla rozpoctovej dokumentécie, syntetické dvojnasobné s 2 x emailovanim a
zékladnym naterom.

Skusky

Tlakova skuska sa prevedie studenou vodou na tlak 0,55 MPa. Kazd¢ zariadenie musi byt’ pred
uvedenim do prevadzky preplachnuté a vyskusané. O skuskach musi byt prevedeny zaznam.
Zariadenie sa skuSa na tesnost’ a musia byt taktiez prevedené prevadzkové skusky vsetkych
zariadeni. Prevadzkové skuSky st dilatacné a vykurovacie. Vykurovacie skasky sa prevadzaju
za ucelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadeni.

USTREDNE KURENIE

Hlavny lezaty rozvod je vedeny od kotla do prizemia a nasledne na miesta vedenia stupacich
vedeni, v zmysle vykresovej dokumentécie.

Z hlavného vykurovacieho rozvodu st napojené samostatné skrinky rozdel'ovacov na prizemi.
potrubia v objekte je rieSena prirodzenym sposobom. UloZenie potrubia riesit pomocou
vyloznikov a strmenov, resp. pomocou zavesov a objimok. Pre hlavny rozvod pouzit
plasthlinikové bezo§vé trubky, podla rozpoctovej dokumentacie.

Z rozdel'ovaca na kazdom poschodi st napojené jednotlivé vykurovacie okruhy k vykurovacim
telesiam pomocou vykurovacich trubiek Gabotherm o rozmere 15 x 1,5 mm, v ochrannej
rarke.

Ako vykurovacie telesa boli pouzité ocelové doskové teless KORAD VENTIL KOMPACT,
o rozmeroch podla rozpoctovej a vykresovej dokumentacie. Vykurovacie telesa si napajané



na potrubia pomocou rohovej pripojovacej armatary HERZ 3000. Na ventiloch, ktoré sa
nachadzaju na vykurovacich telesach, budu osadené termostatické hlavice ovladania typ HERZ
9200 H Mini.

Montéz - poziadavky :
Hlavny lezaty rozvod je vedeny pod stropom. Potrubie ulozit’ v spade 5 promile podl'a PD.
UloZenie je rieSené pomocou objimok a zavesov, resp. pomocou podpier a strmenov. Hlavné
potrubné rozvody budu z plasthlinikovych potrubi. Rozvod je v najvysSich miestach
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odvodneny pomocou vypusStacich kohutov. VsSetky zariadenia a plochy, dosahujtiice teplotu
vy$siu ako 60 °C je nutné zabezpegit proti dotyku. Pri montaZi je nutné dodrzat’ vetky
vyhlasky bezpe€nosti prace, STN a ostatné stvisiace predpisy. Po zrealizovani celého
ustredného kurenia je nutné celu vykurovaciu ststavu vyregulovat v zmysle vykresovej
dokumentacie.

Taktiez previest vyregulovanie sustavy podla vykresovej dokumentdcie. Pri montdznych
pracach je nutné dodrzat’ prislusné a stvisiace STN. MontaZ a odovzdavanie systému UK
previest v zmysle STN EN 14336. Po ukonCeni montaze je nutné preplachnut’ sustavu a
previest’ vykurovacie a tlakové skusky na tlak 0,55 MPa, pocas 12 - 24 hodin. Tento tlak
udrziavat’ aj pocas betonaze vykurovacich rarok. Tlakovanie previest’ s uzavretymi armatirami
v kotolni.

Vykurovacia skuska musi byt prevedend s otvorenymi regulaénymi a uzatvaracimi ventilmi.
Presny postup, oh’adom nabehovych teplot, konzultovat' s oprdvnenym zastupcom. Pri
vSetkych prechodoch podlahovej rarky cez stenu, dilatacnu Sparu, pod dverami, ako aj pri
napojeni potrubia na teleso rozdelovaca a zberaca, je nutné opatrit’ rarku vrubkovanou
hadicou - chranickou. V priestore, kde sa zbiehaji vykurovacie rarky do rozdelovaca je nutné,
aby boli vykurovacie rurky osadené do ochrannej rarky, resp. do tepelnej izolacie, aby nedoslo
Kk prehrievaniu povrch podlahy nad dovolenu hygienick( hranicu..

Montazne prace moéze prevadzat len organizacia s prisluSnymi skiSkami a opravnenim
v zmysle platnych vyhlasok, predpisov a noriem. Je nutné dodrzat’ spad potrubia podla
vykresovej dokumentéacie. Pri pracach je nutné dodrzat’ prislusné predpisy a vyhlasky
bezpecnosti prace. Pre spravnu funkciu celého zariadenia doporucujem pravidelnu kontrolu a
udrzbu vsetkych zariadeni.

Vsetky potrubia, ktoré budii zasekané do muriva, alebo budu vedené v podlahe musia byt
izolované.

Pred zafatim realizacie prizvat’ projektanta UK ku konzulticii ohPadom technického
rieSenia ustredného kirenia.

Tepelné izolacie
Previest pomocou polyuretdnovych hadic. Tepelna odolnost’ izolacie musi vyhovovat’ teplotam
do 120 °C.

Natery
Natery na potrubiach nebudu prevedené.



ZARADENIE PLYNOVEJ KOTOLNE

V zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni ¢.
508/2009 Z.z. sa plynova kotolna zarad’'uje do plynovych zariadeni - do skupiny podl'a miery

ohrozenia:

Technické zariadenia plynové
Odborné stanovisko k PD
Uradné sktiska
Odborna prehliadka
Odborna skuska

Technické zariadenia tlakové
Odborné stanovisko k PD
Uradné sktiska
Opakovana vonkajsia prehliadka
Vnutorna prehliadka
Tlakova skuska

V Poprade, jin 2015

skupina ,,B“, a jej Cast’ ,,h",
OPO

nevyzaduje sa

RT/1 rok

RT/3 roky

skupina ,,A“, a jej Cast’,,b1*
OPO

OPO

RT/1 rok

RT/5 rokov

RT/10 rokov

Vypracoval:
Ing. Peter Bendik



