Legenda:

OU  OCHRANNY UHOLNIK S 2x DRZIAKMI DO MURIVA DUz

© SZ

SKOSOBNA SVORKA, VO WSKE 2m NAD TERENOM

SO SVORKA PRE PRIPOJENIE DAZDOVYCH ZLABOV
SK  KRIZOVA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI

SS  SPOJOVACIA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI
[1]] PLASTOWY 3TiTOK S CisLom zvoDU

— — — OBVODOVY ZEMNIC — PASOVINA FeZn 30x4 VO VYKOPE
je zvareny alebo svorkovan§ z pozinkovaného Zeleza FeZn 30x4mm.

emni¢ je sQvisly.

Pasik FeZn m@ byt uloZen§ vo vikope min. 80 cm.
Zo zemnita sa vyvedd droty FeZn 810 mm na pripojenie
zvodov bleskozvodu a ostatnjch zariadent.
Pri_prechode zo zeme do vzduchu minimdine ndter
300 mm v zemi a 200 mm vo vzduchu.
Ako protikorzna ochrana je pripustn§ napr. roztaveny asfalt + konpe
alebo asfaltovy sprej pouZivan§ na podvozky dut proti kordzii.

Pasik FeZn 30x4 mm sa mdZe nahradit ingm rovnocennym

zemnitom podla STN 33 2000-5-54, tabulka NA.1.

:

K22

OBVODOVY ZEMNIC — PASOVINA FeZn 30x4 VO VFKOPE

K11,K12

— — — ZAKLADOVY ZEMNIC — PASOVINA FeZn 30x4 V ZAKLADOCH
je zvareny alebo svorkovan§ z pozinkovaného Zeleza FeZn 30x4mm.

Zemni¢ je sGvislf a obopina zGklady celej stavby.
Péasik FeZn m@ byt uloZen§ pri vonkajSej spodnej hrane zGkladu,
zGroveli m@ byt kryty minimdlne Scm vrstvou betdnu.

Pésik sa mé ukladat na krat&iu hranu (“kantom”),

aby sa pri liati betonu netvorili vzduchové bubliny pod Zelezom.
Zo zemnita sa vyvedG drdty FeZn F10 mm na pripojenie zvodov bleskozvodu a ostatngch zariadeni.
Vjvody vychGdzajG z betdnu pod hydroizoldciou, nie cez hydroizoldciu.
Pri prechode drStu FeZn z betdnu do vzduchu je potrebné vykonat
asfaltovy ndter proti kordzii v dizke aspofi 100 mm v betone a 200 mm vo vzduchu.

Pri prechode z betonu do zeme néter minimdlne 300 mm v beténe a 1 000 mm v zemi.
Pri prechode zo zeme do vzduchu minimdlne néter 300 mm v zemi a 200 mm vo vzduchu.
Pri prechode zo zeme do vzduchu minimdlne néter 300 mm v zemi a 200 mm vo vzduchu.
Ako protikordzna ochrana je pripustn§ napr. roztaveny asfalt + konpe
alebo asfaltovy sprej pouZivany na podvozky Gut proti kordzii.

Pasik FeZn 30x4 mm sa mdZe nahradit ingm rovnocenngm zemni¢om podla STN 33 2000-5-54, tabu?ka NA.1.

VEDENIE NA HREBENI: DROT AIMgSi 88 NA PODPERACH PV24 vyt
VEDENIE NA STRECHE: DROT AIMgSi #8 NA PODPERACH PV24
VEDENIE NA FASADE: DROT AMgSi #8 NA PODPERACH PV17-4
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