STAVBA  : HUNCOVCE, ZAKLADNA SKOLA
PRISTAVBA U  CEBNOVEHO BLOKU — I. ETAPA
INVESTOR : OBEC HUNCOVCE

OBJEKT . SO - 01: HLAVNY OBJEKT
PROFESIA : ELEKTRO )
STUPH . PROJEKT PRE REALIZACIU

TECHNICKA SPRAVA

1 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
- vnutorné silnopradové rozvody

Projekt je v rozsahu projektu pre realizaciu.

Projektové podklady:
- podklady stavebnej ¢asti a slvisiacich profesii
- miestna obhliadka
- vyhlasky, katalogy vyrobkov

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 NAPA TOVA SUSTAVA:

3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S,

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: POEA STN 332000-4-41/2007
OCHRANNE OPATRENIA: - SAMGEINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.3.2 SAMO CINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZO LACIA

OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYDOTYKOM):

A.1 ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH ~ CASTI
A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY
VONKAJSIE VPLYVY: - DRUH IIIAVIPOD A NZA.1.6. STN 332000-5-51

2.2 VONKAJSIE VPLYVY :

- vnutorné priestory: Standardny druh 11l

- vonkajSie priestory: Standardny druh VI
pod Ira STN 33 2000-5-51, NZA.1.6 a priloha N3

2.3 STUPE N ZAISTENIA DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
je vzmysle STN 34 1610 zaisteny pod lastup na &.3.

2.4 ENERGETICKA BILANCIA:
PREDPOKLADANY NARAST VYKONU:

Ucebne 12 kW
Chodby 2 kW
Kabinety,kancelarie 2 kW

wcC 2 kW
Celkovy predpokladany nérast vykonu P | = 18 kW
Predpokladany si  cinite T sudobosti beta= 0,7

Celkové predpokladané vypo ctové za tazenieP p= 12,6 kW

Stupe 11 délezitosti zasobovania el. energiou: 3.
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3 TECHNICKY POPIS

3.1 HLAVNE ROZVODY

Pristavba bude napdjana z hlavného rozvadza ¢a jedélne. V tomto
rozvadza c¢i je jestvujuce faktura ¢né meranie spotreby elektrickej
energie. Rozvadza ¢ jedélne je umiestneny na prizemi na fasade.

Pre podruzny rozvadza ¢ RS bude v rozvadza ¢i jedalne doplneny
40A/B/3 isti ¢. Krozvadza  ¢u pristavby u cebriového bloku bude vyvedeny
kdbel NAYY-J 4x25. Kabel bude ulozeny v zemi v h ibke 70 cm v
pieskovom 16Zku alebo v preosiatej zemine. Vo vySke 20 - 30 cm nad

kablom bude umiestnena vystrazna folia.

3.2 SVETELNE OBVODY

V pristavbe sa nainstaluju svietidla s poZadovanou intenzitou v
stlade s STN 36 0074 a s nariadenim vlady &. 269/2006.

Unikov( cestu vyzna ¢ia nudzové svietidla s piktogramom smeru
Uniku s nadzovymi modulmi s autondmnos tou 1 hodina.

Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch:

- chodby, schodisk&a 200 lux

- Satne, WC 200 lux

- kotol na 200 lux

- kancelarie, u cebne 500 lux

Pre osvetlenie st navrhnuté el. rozvody k&blami CYK Y-J 3x1,5
ktoré budu uloZzené v murovanej stene pod omietkou. Pristroje budu
inStalované pod omietku vo vySke 1400mm od podlahy. Svetelné obvody
maju isti  c¢e s charakteristikou B. S nominalnym vypinacim prad om 10A.

SvietidlA na chodbach a v 3pecializovanych u cebniach pre
orienta cné osvetlenie budd doplnené nuddzovymi modulmi s dob ou

zalohovania 1 hodina.

3.3 ZASUVKOVE A TECHNOLOGICKE OBVODY

Zasuvkova inStalacia bude slUZi £ pre napojenie prenosnych
spotrebi cov — po cita ce, kuchynské spotrebi ce (kavovar, chladni cka,
meotary, magnetofony a podobne).

V okoli umyvadiel je nutné reSpektova t rozsahy umyvacich zén a
poziadavky na inStalaciu v tychto zénach pod Ta STN EN 33 2000-7-701.

V u cebniach nesmud by  t inStalované zasuvky pri umyvadlach blizSie ako
1,5 metra.

Zasuvkové obvody budi chranené isti c¢mi a zarove 1 pradovymi
chrani  &mi s nomindlnym diferencialnym pradom 30mA.

Pre zasuvky su navrhnuté el. rozvody kdblami CYKY-J 3x2,5 mm,
ktoré budd uloZzené pod omietkou. Pristroje budd ing talované

v pristrojovych krabiciach pod omietku.

Vyvody budd ukon cené zasuvkami na povrchu vo vysSke 1200 mm od
podlahy. Pre istenie zasuvkovych vyvodov budd pouZi té 16A isti ce
s charakteristikou B.

3.4 OCHRANNE POSPAJANIE

V kotolni sa osadi hlavnd ochranna pripojnica OBO 1 809. Této
pripojnica bude uzemnend na zemni ¢ bleskozvodu. Na pripojnicu sa
vodi com CY6 prizemni hlavny privod vody, plynu, PEN prip ojnica
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elektromerového rozvadza ca. Dalej sa na tato pripojnicu prizemnia
rozvody Ustredného karenia, vody, plynu a kotol.

3.5 BLESKOZVOD

Objekt je zaradeny do stup ria ochrany pred bleskom LPL IV.

Pred 0 cinkami atmosférickych prepéati bude budova chranena
bleskozvodom v sulade so suUstavou noriem STN EN 623 05 (34
1390/2007).

Budova bude ma t zakladovy zemni ¢ — pasik Fezn 30x4 ulozeny pri
vonkajSej hrane zakladovej dosky.

Prechod zemni ¢a zo vzduchu do zeme a spoje v zemi musia by t
chranené antikor6znou ochranou - asfaltovym naterom alebo vhodnou
izola &nou péaskou.

Zberné vedenie bude pozostava t z drétu AIMgSi &8, ktoré bude na
streche uloZzené na podperach typu PV24, PV24 vyt. B leskozvod bude
doplneny pomocnymi zbera Emi.

Zvody bleskozvodu budu pozostava t z drétu AIMgSi &8, ktoré budu
vedené na fasdde na podperach typu PV17-4. SkaSobné svorky budu
umiestnené vo vySke 2 m nad Urov riou terénu.

V rozvadza ci pristavby RS bude na vstupe trojpélova prepa tova
ochrana ,B+C" (T1+T2). V zasuvkovych obvodoch napdj ajucich vypo  ctovu
a audiovizudlnu techniku budi pouZité zvodi ¢e prepatia ,D" (T3).

3.6 Meranie a regulacia

Regulacia vratane ¢idiel teploty je su castou dodavky kotla.
Profesia elektro privedie zasuvky 16A/230V ku kotlu , k automatickemu
filtru, k Gpravovni vody a cirkula cnému cerpadlu TUV. Dalej ulozi

kabely k cidlam pod Ia poziadavky profesie UK a prevedie ochranné
pospéjanie.

4 ZAVER

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a pre dpisy STN,
menovite (uvedené su triediace znaky): STN EN 623 0 5-1,23, STN
36 0450, 36 0074, 33 2000 - subor noriem v castiach -1, -3, -4-41,
-4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-54, -7-701, v yhlasSka c.
508/2009 Z. z. a dalSie suvisiace normy a predpisy platné ku d nu
spracovania projektovej dokumentéacie.

Priestory v budove su technickym zariadenim elektri ckym skupiny
"B" pod ra vyhlasky ¢. 508/2009 Zb. z. V budove nie je priestor so
zhromazdenim viac ako 250 0s6b ani sa v nej nevysky tuju nebezpe ¢cné
latky  (hor Tavé, vybusné, korozivhe agresivne) v  takych
koncentraciach a mnoZzstvach, ktoré by mohli ohrozi t bezpe cnost 0sodb
a majetku.

Elektrické zariadenia a rozvody navrhované v PD sl v sulade
s platnymi normami STN a predpismi, ¢o vytvara zakladny predpoklad
pre bezpe ¢&nUd montdZz anasledné uZivanie rozvodov a zariadeni. Pri
montazZi, obsluhe, udrzbe, praci areviziach na el. zariadeniach
a rozvodoch musia by t dodrZiavané bezpe ¢nostné predpisy STN.

VSetky uvedené ¢innosti mbézu vykonava t iba osoby s odbornou

spbsobilos tou pod Tra vyhl. ¢&. 508/2009 Zb. z. Obsluhu el. zariadeni

moéze vykonadva t vzmysle citovanej vyhlaSky minimalne pracovnik

pouceny (820), udrzbu aopravy pracovnik s elektrotechn ickym
vzdelanim, (minimalne 8§21).
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Prevadzkovate 1 je povinny zaisti t vykonavanie pravidelnych

prehliadok v lehotach pod Ta prilohy ¢.8 vyhl. 508/2009 Zb. z. MPSVaR
SR a STN 33 2000-6.

Pri praci na el. zariadeniach dodrza t platné predpisy BOZP pre
pracu na tychto zariadeniach.

VSetky priestory v objekte su zh Tadiska elektroinStalacie
bezpe cné.

Cislo certifikatu projektanta 084/3/2010-EZ-P-E1.1-A ,B1

Iglu projekt, s.r.o.
Spissky Stiavnik, jul 2015
Vypracoval: Ing. Ondrej Galovi ¢
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