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E.1. UCEL OBJEKTU

Projektova dokumentécia rieSi prestavbu existujiceho skladového objektu
zakladnej Skoly na stolarsku a zamocCnicku dielfiu a pristavbu nového objektu s
troma u€ebfiami pre teoretickll vychovu a ucebriu Specifickej pripravy diev€at v obci
Huncovce. Objekt sa nachadza v katastralnom Gzemi obce Huncovce, na pozemku
parc.C. 438/1, 438/3, ktory je vo vlastnictve obce.

POCET ZIAKOV :
UCEBNE KMENOVE 1.N.P.  /3x30 m2/ 90M2 - 3x12 Ziakov/ 36 Ziakov
UCEBNE ODBORNE 1.N.P. Specificka priprava dievéat — 32.50 m2
Zamocnicka dielfia — 32.08 m2
Stolarska dielfia — 32.08 m2
POCET ZAMESTNANCOV : 3 ugitelia

ZASTAVANA PLOCHA . .......cooiioeeeeeee e 450.10 m?
OBOSTAVANY PRIESTOR......ooiiiiieeieeteeteeeeeeeeeeeeee e, 2754.30m?

E.2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektu stavby su pouzité tieto podklady:
- sutazné podklady na vypracovanie projektovej dokumentacie
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- poziadavky investora
- zameranie a obhliadka existujuceho Gzemia projektantom

E.3. CLENENIE STAVBY

Objekt SO-01 — HLAVNY OBJEKT
Objekt SO-02 — VODOVODNA PRIPOJKA
Objekt SO-03 — KANALIZACNA PRIPOJKA

E.4. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA

Objekt sa sklada z dvoch hmotovych Gasti. U&ebrfiova Gast je obdiZnikového
podorysu, objekt je prizemny s nevyuZivanym podkrovim umozfujucim do
buducnosti vytvorit nové ucebrie. Dielenska Cast je hmotovo totozna s pdvodnym
skladovym objektom, prizemna. Casti si prepojené spojovacou chodbou. Strecha je
sedlové so Stitovymi stenami.

E.5. DISPOZICNA CHARAKTERISTIKA

V navrhovanom objekte sa nachadzaju priestory :

— Chodba, $atiia, WC-diev€ata, chlapci, personal, 2 x upratovacia komora, 3 X
teoreticka ucebna, Specificka priprava diev€at, kotolfa, zborovia, kabinet,
zamocCnicka a stolarska dielfa, 2 x sklad pracovnych pombcok, sklad
zahradnych pomdécok.

E.6. KONSTRUKCNA CHARAKTERISTIKA

6.1 Vykopové prace

Vzhfadom k tomu, Ze geologicky prieskum nebol realizovany, zakladové
konstrukcie su navrhnuté konstrukéne. Pred zaCatim zemnych prac sa objekt vytyci
lavickami. Tak isto sa zretelne oznaci vySkovy bod, od ktorého sa uréuju vsetky
prisludné vysky. Vytazenu zeminu je potrebné odviest’ na vopred uréenu skladku, na
stavenisku sa ponecha iba zemina uréena na spatné zasypy. Zakladova Skéra sa
nachadza v hibke -1,600 - -2,500 m — nezamrzna hibka min 1200 mm pod UT. Sirka
vykopu zakladovych pasov muriva je 700mm a 600 mm, vstupné schody 400 mm. P¥i
obnazZeni zakladovej $kary nutnost prizvat statika.

6.2 Zakladové konStrukcie

Zakladové pasy s z betonu prostého C20/25. Sirka hibka a spdsob zaloZenie —
vid E.6.1. VYKOPY . Z&klady musia byt zhutfiované. Cast zakladovych konstrukcii
nad RT je mozné nahradit z beténovych debniacich tvarnic DT 25 (250/250/500)
zalievané vypliovym betonom C20/25, armovanie do kazdej loZnej Skary umiestnit
vystuz 2 x D10mm — upresnenie statikom na zéklade obhliadky zakladovej Skary.
Prepojenie vo zvislom smere je navrhnuté prepojovacou vystuzou D 10 mm a 400
mm. Podkladovy beton je hruby 150 mm armovany KARI sietou KH-08. Pod
podkladnymi betonmi je rieSeny Strkovy podsyp hr.150 mm. Spatné zasypy pod
konStrukciami objektu je potrebné zhutnit na unosnost min. Edef 70 MPa. Pri
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vonkajSej spodnej hrane z&kladu je uloZzeny zakladovy zemni€ z pasoviny FeZn 30x4
mm

6.3 ZVISLE KONSTRUKCIE:

Nosné obvodové murivo hrabky 300 mm a vnutorné nosné murivo je navrhnuté z
presnych tvarnic YTONG P2-400 P+D murované na tenkovrstvl lepiacu maltu
YTONG. Do sty¢nej horizontalnej Skary medzi predposlednym a poslednym radom
muriva pod okennym parapetom je nutné vlozit dva ocefové praty E 6mm s
presahom minimalne 500 mm pod pilier. Pri murovani je nutné dodrziavat pracovny
podklad pre realizaciu stavie spracovany spolo¢nostou XELLA — YTONG.

Vnutorné priecky hrabky 100 mm a 80 mm su navrhnuté z pérobetdénovych tvarnic
YTONG. Pri murovani je nutné dodrziavat pracovny podklad pre realiziciu stavieb
spracovany spolo¢nostou XELLA — YTONG.

6.4 Horizontalne konStrukcie

Vence nadokenné a naddverné preklady su Zelezobeténové C25/30 vo
fasddnom murive su obloZené tepelnou izolaciou PPS 50 mm. Stropn& doska je
Zelezobetonova krizomarmovana hr.200 mm, trieda betonu C30/37. V podkrovnom
priestore je 2 x osadeny prievlak HEB 200 mm, ktory podopiera krovovu konStrukciu

6.5 Schodiskové konStrukcie
Vstupné schody su z betonu Zelezobeténového C16/20. Vnatorné schodisko
je Zelezobetonové C25/30.

6.6 Prie€ky

Vnutorné priec¢ky hribky 100 mm a 80 mm su navrhnuté z pérobeténovych tvarnic
YTONG. Pri murovani je nutné dodrziavat pracovny podklad pre realizaciu stavie
spracovany spolo¢nostou XELLA — YTONG.

6.7 lzolacie

Izolacia proti zemnej vihkosti je navrhnuta 1xALp+1x EXTRASKLOBIT G200
S401, zabezpecujuci protiradénovu ochranu.

Ako poistnd hydroizolacia v miestnostiach s predpokladanou mokrou
prevadzkou je pouzity pod dlazbu hydroizolacny nater.

Pod krytinu je pouzit4 paropriepustna félia ako poistna hydroizolacia strechy.
Ako parozabrana v skladbe zateplovanych stropov je navrhovana PE félia.

Na tepelnt izolaciu obvodovych stien je pouzity kontaktny fasadny
zateplovaci systém hr. 140mm. Sokel je rieSeny kontaktnym zatepfovacim systémom
hr. 120mm — perimetricky polystyrén s finalnou povrchovou Upravou — soklova, alt.
mozaikova omietka.

Na tepelnu izoléciu strechy je pouzita sklenena vina URSA DF 35 v celkovej
hrubke 260mm /200+60 mm/. Ako tepelna izolacia v podlahach na teréne je
pouzity podlahovy polystyrén hr. 70mm.

V3etky ZB konstrukcie vo fasadnom murive sl oblozené tepelnou izoléaciou
PPS 50 mm.

E.7. UPRAVY POVRCHOV, OMIETKY, PODLAHY
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Na murive z porobetdnovych tvarnic je navrhnuta vnatorna jednovrstva hladkéa
omietka hr.10mm uréena na tvarnice YTONG nanaSana vcitane celoplosného
bandazovania sklotextilnou sietkou. Na omietky sa realizuje 2x néter interiérovou
farbou. Strop dielenskej Casti je obloZeny protipoziarnym sadrokartdnom hr.15mm
s predpisanou poziarnou odolnostou 30 min. V hygienickych zariadeniach sa
prevedie keramicky obklad do vySky 2000 mm.

Obvodové murivo je zateplené kontaktnym zatepfovacim systémom,
s polystyrénom EPS-F hr. 140mm a vonkajSou tenkovrstvou omietkou Skrabanou .
Rimsa a Stit strechy bude obloZzend drevenym obkladom, ktory bude chraneny 2x
naterom syntetickym.

Sokel — perimetricky polystyrén hr. 120mm + mozaikové soklova omietka.

Podlahy v uebniach su navrhnuté z homogénneho PVC protiSmykove, v
dielenskej Casti epoxidova protiSmykova podlaha. V hygienickych priestoroch a
schodiskach bude podlaha keramicka a protiSmykova dlazba. Vnutorné malby sa z
maliarskych zmesi dvojnasobné do vysky 1500 mm umyvatelny nater.

Okolo objektu bude vyhotoveny okapovy chodnik Sirky 600 mm s parkovym
obrubnikom v skladbe :

Zamkova dlazba hr.60 mm

Dlazobné 16zko, drvené kamenivo 4/8 mm hr.30 mm
Strkodrva 0/32 mm hr.200 mm

Rastly terén

E.8. STRESNA KONSTRUKCIA

Novéa strecha je sedlova so sklonom 23° a 35° . Ako streSn& krytina je
navrhovana profilovany poplastovany plech.

Nosné krokvy su z profilu 120/200 mm a 100/180 mm, pomurnice a nosny ram
je z hranolov 150/150 mm.

Ochranu proti zosuvu snehu navrhnut podla tab. vyrobcu krytiny a podfla
snehovej oblasti. VSetky tesarske konstrukcie krovu je potrebné natriet
protiplesniovym naterom napr. BOCHEMIT. Klampiarske vyrobky su z polastovaného
plechu.

Systém ochrany pred bleskom, nebezpeCnym prepéatim a posudenie rizik
urobit podla platnych noriem a predpisov.

E.9. VYPLNE OTVOROV

VSetky okenné vyrobky budd plastovée z 5 komorového profilu, s
celoobvodovym kovanim, interiér farba biela. Zasklenie s izolaénym trojsklom 4-12-
4-12-4 s Ug = 0,7 W/m2K, Uw = 1.00 W/m2.K vnutorny parapét plastovy.

Stresné okna Velux GGL 3066, 780/1600 mm, MK10,zasklenie izolacné trojsklo —
argén Uw=1,00 W/m2.K, montdZna sada BDX 200, lemovanie EDW.

E.10. REKUPERACIA
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Pre ventilaciu vzduchu, su navrhnuté rekuperacné jednotky s ovladacim
panelom Twin Fresh RA-50, po 1 ks v m.¢.101-103,107,108,111,114,116. Prietok
vzduchu 58 m3/hod.

E.10. BURACIE PRACE

Pévodny murovany skladovy objekt bude demolovany postupnym
rozoberanim az na uroven zakladovych konstrukcii. Sut bude umiestnena na
skladku stavebného odpadu, resp. zbernych surovyn.

E.10. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Vykurovanie:

Pre kotolfiu je navrhnuty 1x plynovy zavesny kondenzacny kotol VIESSMANN
VITODENS 200, o celkovom tepelnom vykone Q = 5,9 — 23,7 kW. Plynovy kotol
bude pracovat v plynulom reZzime s modulovanym horakom. Prevadzkovy tlak plynu
je p = 2,0 kPa. Normovy stupen vyuZitia kondenzaéného kotla je 108 %.

Od plynového kondenzacného kotla VIESSMANN VITODENS 200 je nutné rieSit
odvod kondenzatu, ktory bude odvedeny do kanalizécie.

Vetranie kotolne

Potreba privodu vzduchu:

Privod vzduchu pre spafovanie nie je nutné riesit, pretoZze plynovy kotol je rieSeny
ako uzavrety spotrebi¢ s nasavanim spalfovacieho vzduchu a odvod spalin cez
typizovany kominovy nadstavec — koncentrick( rdru z vonkajSieho prostredia, nad
strechu.

Pre odvod vzduchu — prevetranie kotolne doporu€ujeme osadit’ 1x mriezku odvodu
o rozmere 0,15 x 0,15 = 0,0225 m2

Mriezka odvodu vzduchu bude osadend do steny avyvedena do priestoru
schodista, maximalne 0,2 m pod stropom kotolne.

Odvod spalin
Plynovy kotol VIESSMANN VITODENS 200, o celkovom tepelnom vykone Q = 23,7

kKW bude samostatne napojeny na typizovany kominovy nadstavec vV turbo
prevedeni, s nasavanim spalovacieho vzduchu a odvodom spalin nad strechu, do
vonkajSieho prostredia.

VySka kominového telesa je rieSena nad strechu projektovaného objektu a dosahuje
vySku 1200 mm nad strechu objektu.

Ohrev TV

S ohrevom TV v plynovej kotolni sa uvaZzuje. Bude osadeny jeden akumulaény
zasobnik TV VIESSMANN VITOCELL 100-W, typ CWG, o objeme V = 150 I.
Regulacia je rieSena pomocou cidla umiestneného na ohrievaci TV.

Systém strojného zariadenia

Kotlova jednotka bude osadena na stene podfa montdzneho navodu vyrobcu kotla.
Z kotlovej jednotky bude vedené privodné a vratné potrubie do vykurovacieho
systému, do rozdefovaCa a zberaca, na kazdom poschodi samostatne.

Cirkulaciu primarneho vykurovacieho okruhu bude zabezpeCovat obehové
teplovodné cerpadlo, ktoré je sucCastou kotla. Nastavenie elektroniky Cerpadla
previest na konstantny tlak p = 0000 Pa, proporcionalny tlak. Teplotny spad
vykurovacej vetvy je 70/50 °C.
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Regulacia je rieSena podfa pozadovanej ekvitermicej krivky vykurovacej vody.
Z rozdelovacov su napojené jednotlivé vykurovacie okruhy.

Hlavny lezaty rozvod je vedeny od kotla do prizemia a nasledne na miesta vedenia
stupacich vedeni, v zmysle vykresovej dokumentacie.

Z hlavného vykurovacieho rozvodu su napojené samostatné skrinky rozdelovacov
odvodneny. Dilatacia potrubia v objekte je rieSen& prirodzenym spésobom. UloZenie
potrubia rieSit pomocou vyloZnikov a strmefiov, resp. pomocou zavesov a objimok.
Pre hlavny rozvod pouzit plasthlinikové bezo3vé trubky, podla rozpoctovej
dokumentacie.

Z rozdelovaCa na kazdom poschodi su napojené jednotlivé vykurovacie okruhy
k vykurovacim telesdm pomocou vykurovacich trubiek Gabotherm o rozmere 15 x
1,5 mm, v ochrannej rarke.

Ako vykurovacie telesd boli pouzité ocelové doskové telesa KORAD VENTIL
KOMPACT, o rozmeroch podla rozpoctovej a vykresovej dokumentacie.
Vykurovacie telesd su napajané na potrubia pomocou rohovej pripojovacej armatury
HERZ 3000. Na ventiloch, ktoré sa nachadzaju na vykurovacich telesach, budu
osadené termostatické hlavice ovladania typ HERZ 9200 H Mini.

Plyn:

Objekt je napojeny potrubim DN 25 na existujuci stl pripojovaci plynovod, ktory je
ukon&eny gulovym kohudtom na hranici pozemku. Na hranici pozemku je osadeny
regulator plynu. V kotolni bude osdeny teplovodny zavesny kondenzacny kotol
JUNKERS CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3a Odvod spalin je rieSeny osadenim
vertikalnej kominovej sady cez strechu v prevedeni turbo.

Vodovod:

Studena voda je privedend do objektu z jestvujuceho verejného vodovodu
pomocou navrhovanej vodovodnej pripojky potrubim DN 32 (Co je predmetom
samostatného stavebného objektu) , pri€om potrubie bude vystupovat nad podlahu
objektu v kotolni objektu. Na stupacom potrubi bude osadeny gufovy kohut DN32
mm slGZiaci ako hlavny uzéver vody v objekte. Za hlavnym uzaverom bude vysadena
odboc¢ka DN25mm pre potreby poZiarnej ochrany. Nasledne je hlavny rozvod
studenej pitnej vody vedeny pod stropom 1. nadzemného podlazia k jednotlivym
stipacim potrubiam a nasledne ku jednotlivym zariadovacim predmetom.

Potrubie studenej pitnej vody je navrhnuté z trojvrstvych rar PE-RT/AI/PE-HD — Herz
spajanych prislusnymi tvarovkami.

Rozvod studenej pitnej vody pre potreby poZiarnej ochrany bude z rir ocefovych
zavitovych pozinkovanych.

Rozvod studenej pitnej vody bude vedeny v drdzkach stavebnej konStrukcie,
v podlahe prizemia . VSetky rozvody buda izolované izolaciou IZOFLEX podla
prisludnej dimenzie potrubia.

Rozvod teplej uzitkovej vody (TUV) a jej cirkuléacie

Tepla Gzitkova voda (dalej TUV) je pripravovana centalne v miestnosti ¢.110
v zdsobnikovom ohrieva¢i typu Viessman Vitocell -W-100 s objemom
150I.Cirkulaciu TUV zabezpeduje cirkulaéné obehové Cerpadlo Grundfoss UP 20-14
BXA PM . Na vstupe do ohrievata je navrhnuta zabezpeCovacia zostava
pozostavajuca zo spatného ventilu, spatnej klapky, poistného ventilu a tlakovej
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expanznej nddoby Flamco Airfix o objeme 12l. Rozvodné potrubie TUV a cirkulacie
TUV je navrhnuté subeZne s potrubim studenej vody.

Rozvod je rieSeny prevazne pomocou vodorovnych rozvodov k jednotlivym miestam
so zariadovacimi predmetmi a zvisle ksamotnym vytokovym armatdram pri
zariadovacich predmetoch. Potrubie TUV a cirkulacie je navrhnuté v stbehu
s potrubim studenej vody tak, aby boli zniZzené straty pri odbere vody.

Potrubie teplej UZitkovej vody a cirkulacie TUV je navrhnuté z trojvrstvych rur PE-
RT/AI/PE-HD — Herz spéjanych prislusnymi tvarovkami.

Splaskova kanalizacia:

Splaskovéa kanalizécia rieSi odvedenie splaskovych véd z objektu do splaSkovej
kanalizécie
Splaskové vody su od jednotlivych zariadovacich predmetov odvedené pomocou HT
pripojovacieho potrubia.
Zvislé odpadné potrubie je navrhnuté zrdr HT hrdlovych odpadnych . Odpadné
potrubie K9, K3 a K5 su odvetrané nad streSnu konStrukciu pomocou odvetravacej
hlavice HL 810. Ostatné odpadné potrubia su privzduShiované pomocou
privzdusniovacieho ventilu HL 900, podfa prislusnej dimenzie potrubia. Odpadné
potrubia su vybavené Cistiacimi kusmi 1 m nad podlahou.
Novonavrhované zvodné potrubie splaskovej kanalizacie je navrhnuté zrar HT
hrdlovych odpadnych a bude vedené pod podlahou objektu.
Mnozstvo splasSkovych véd bude adekvatne mnozstvu spotrebe vody.

Dazd'ova kanalizacia
Dazdové vody z objektu budl odvedené na teré

Zriad'ovacie predmety

Zariadovacie predmety su beZne dostupné na trhu :

- umyvadla — 3.55cm sotvorom pre stojdnkovu batériu + stojankova
umyvadlovd  batéria.

-vylevka keramicka so sklopnou plastovou mrezou + nastennd drezova
batéria

-Zachody su navrhnuté zavesné s podomietkovym splachovanim.

- Kuchynské drezy su navrhnuté nerezové podla konkrétnych poZiadaviek
investora

- Pisoarové zariadenia budu kompletované so senzorovym splachovanim.

Ostatné udaje su zrejmé z vykresovej a textovej Casti navrhovaného objektu.

Hlavné rozvody:

Pristavba bude napéjana z hlavného rozvadzaca jedalne. V tomto rozvadzaci
je jestvujuce fakturacné meranie spotreby elektrickej energie. Rozvadzac jedalne je
umiestneny na prizemi na fasade.

Pre podruzny rozvadza¢ RS bude v rozvadzadi jedalne doplneny 40A/B/3
isti€. K rozvadzacu pristavby u€ebfiového bloku bude vyvedeny kabel NAYY-J 4x25.
Kébel bude uloZzeny v zemi v hibke 70 cm v pieskovom 16Zku alebo v preosiate;
zemine. Vo vySke 20 - 30 cm nad kdblom bude umiestnena vystrazna folia.
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Minimalne vzdialenosti kabla od inych vedeni su: pri subehu od iného NN
vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od oznamovacieho (telefénneho) vedenia
0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kanali alebo v beténovych chrani¢kach (minimalne
oddelené tehlou); od plynovodu do 0,005 MPa vzdialenost 0,4 m; od plynovodu do
0,3 MPa vzdialenost 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od kanalizacie 0,5 m.

Pri krizovani od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od
oznamovacieho vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kandli alebo v betdnovych
chrani¢kach; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa vzdialenost 0,1 m, ak je
kabel v chrani¢ke (inak 0,4 m); od vodovodu 0,4 m, (ak je kdbel v chrani¢ke 0,2 m); a
od kanalizacie 0,3 m. Chrani¢ka kébla musi presahovat prislusné potrubie
minimalne 1 m na kazdu stranu. Pre iné vedenia pozri STN 73 6005, tabulky 1 a 2.

Svetelné obvody
V pristavbe sa nainstaluju svietidla s pozadovanou intenzitou v sulade s STN 36
0074 a s nariadenim vlady €. 269/2006.
Unikov( cestu vyznadia nadzové svietidla s piktogramom smeru uniku s
nudzovymi modulmi s autondmnostou 1 hodina.
Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch:

- chodby, schodiska 200 lux
- Satne, WC 200 lux
- kotolna 200 lux
- kancelarie, u¢ebne 500 lux

Pre osvetlenie su navrhnuté el. rozvody kablami CYKY-J 3x1,5 ktoré budu
uloZené v murovanej stene pod omietkou. Pristroje budu inStalované pod omietku vo
vySke 1400mm od podlahy. Svetelné obvody maju istiCe s charakteristikou B.
S nominalnym vypinacim pradom 10A.

Svietidla na chodbach a v Specializovanych ucebniach pre orientacné osvetlenie
budd doplnené nidzovymi modulmi s dobou zalohovania 1 hodina.

Zasuvkové rozvody

Z&asuvkova instalicia bude sluzit pre napojenie prenosnych spotrebiCov —
pocitate, kuchynské spotrebi¢e (kavovar, chladni¢ka, meotary, magnetofény a
podobne).

V okoli umyvadiel je nutné reSpektovat’ rozsahy umyvacich zo6n a poziadavky
na instaléciu v tychto zénach podla STN EN 33 2000-7-701. V u€ebniach nesmu byt
inStalované zasuvky pri umyvadlach blizSie ako 1,5 metra.

Zasuvkové obvody budu chranené isticmi a zaroven pradovymi chraniémi s
nominalnym diferencialnym pradom 30mA.

Pre zasuvky su navrhnuté el. rozvody kéblami CYKY-J 3x2,5 mm, ktoré budu
uloZzené pod omietkou. Pristroje budu inStalované v pristrojovych krabiciach pod
omietku.

Vyvody budu ukon&ené zdsuvkami na povrchu vo vySke 1200 mm od podlahy.
Pre istenie zasuvkovych vyvodov budu pouzité 16A istiCe s charakteristikou B.

Bleskozvod

Objekt je zaradeny do stupna ochrany pred bleskom LPL V.

Pred ucinkami atmosférickych prepati bude budova chrdnené bleskozvodom v
sulade so sustavou noriem STN EN 623 05 (34 1390/2007).

Budova bude mat z&kladovy zemni¢ — pasik FeZn 30x4 uloZeny pri vonkajsej
hrane zakladovej dosky.
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Prechod zemni¢a zo vzduchu do zeme a spoje v zemi musia byt chranené
antikor6znou ochranou - asfaltovym naterom alebo vhodnou izolaénou paskou.

Zberné vedenie bude pozostavat z drétu AIMgSi O8, ktoré bude na streche
uloZené na podperach typu PV24, PV24 vyt. Bleskozvod bude doplneny pomocnymi
zberacmi.

Zvody bleskozvodu budd pozostavat z drotu AIMgSi O8, ktoré budu vedené
na fasade na podperach typu PV17-4. SkuSobné svorky budi umiestnené vo vysSke
2 m nad urovnou terénu.

V rozvadzadi pristavby RS bude na vstupe trojpélova prepatova ochrana
,B+C" (T1+T2). V zasuvkovych obvodoch napdjajucich vypoctova a audiovizualnu
techniku budu pouzité zvodice prepatia ,D“ (T3).

Odvetranie hygienickych priestorov

Vetranie socialnych priestorov je navrhnuté natene — podtlakovo. Odvod vzduchu
je rieSeny potrubnymi ventilatormi a lokdlnym ventilatorom inStalovanymi pod
stropom (podla vykresovej dokumenticie). Odsavany vzduch je vyfukovany do
spolo¢nych zbernych potrubi s vyfukom nad strechu objektu, ukonfené CAGI
hlavicou. Privod vzduchu je realizovany z okolitych priestorov dverovymi mriezkami
—hlavné vstupy do priestorov (dodava stavba), resp. cez podrezané dvere, dvere
bez prahov — dvere vo vnutri rieSeného priestoru. VZT stupacky su izolované
izolaciou hrabky 10mm s Al féliou — proti kondenzacii.

S0-02 — VODOVODNA PRIPOJKA

Trasa Vodovodnej pripojky

Navrhované potrubie vodovodnej pripojky sa napaja na privodné potrubie LT
DN 100 mm, na ktoré sa osadi navrtavaci pas HACOM ¢&. 3370, potrubie sa prereze
navrtavacim pristrojom Hawle €. 5800 a naskrutkuje sa ISO pripojovacia tvarovka €.
6221 pre PE potrubie O 32 mm. Za navrtavacim pasom sa osadi posuvac pre
domove pripojky €. 2600 so zemnou supravou a potrubie je vedené priamo cez dva
lomové body kobjektu a do 10,0 m je umiestnena vodomerna S3achta VS.
Z vodomernej Sachty vystupuje potrubie k SO 01. Armatary su zachytené vo vykrese
(V 03) vodomernej Sachty VS.

Vedenie vodovodnej pripojky je zrejmé z vykresu €. V 01 — Situacia.

Material Vodovodnej pripojky
Potrubie navrhovanej pripojky vodovodu bude z rar HDPE ] 40 x 3,8 - DN 32
mm. Potrubie je uloZzené do pieskového |6Zka s pieskovym obsypom.

UloZenie potrubia

Navrhované potrubie bude uloZené v hibenej zapaZenej ryhe Sirky 800 mm na
pieskovom I6Zku vySky 100 mm a bude obsypané pieskom na vySku 400 mm.
Nad potrubim je navrhnuty identifikaCny vodi¢, ktory sa vodivo ukon&i na zemnej
suprave posuvaca domovej pripojky pri bode napojenia ana strane druhej pri
objekte. Nad vodi¢om 20 cm je uloZena biela vystrazna félia.
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Zemne prace

Vykop ryh sa prevedie strojne a v mieste krizovania s moznymi jestvujucimi
podzemnymi sietami je potrebny ruény vykop. Zasyp ryhy je z vykopanej zeminy so
zhutnenim po vrstvach. Zemné prace su zatriedené do 3. triedy taZitelnosti
s priplatkom za lepivost horniny. Po uloZeni potrubia na pieskové |6zZko (pred
obsypom) sa prevedie tesnostna skuska podlfa STN 75 5911.

Vodomerna Sachta

Vodomern& Sachta je PVC prefabrikovana o vnutornych rozmeroch 1200 x
900 x 1600 mm, od spolocnosti Ekoservis V. Slavkov uréena pre vodomerné zostavy
a armatary. Pred upresnenim vySky potrubia bude potrebné realizovat vykopovu
sondu na upresnenie hibky potrubia LT DN 100 mm. Vstup do Sachty bude cez
liatinovy poklop.

V Sachte sU osadené poplastované vidlicové stapadla na pristup k armataram
a vodomeru.

Vodomern4 Sachta sa osadi do vykopu na Strkovy podsyp, podkladny betén
a pieskové 16zko. Usporiadanie armatur VS je vo vykrese V 03.

S0-03 KANALIZACNA PRIPOJKA

Trasa kanalizacie

Potrubie kanalizacie DN 150 mm (Vetva S) je vedené od SO 01 (revizna
Sachta Ss2) smerom k bodu napojenia (navrhovana revizna $achta Ss1) a zalstena
je cez vyburany otvor do potrubia KT 300, kde v mieste napojenia sa osadi
prefabrikovana Sachta D 1000 mm. Kanalizacia je navrhnutd ako gravitacna.
Vedenie trasy je zrejmé z vykresu ¢. K 01 Situacia.

Material kanalizacie

Potrubie gravitatnej kanalizacie vedenej v zeleni a pod spevnenou plochou
(chodnik) je navrhnuté z rar PVC U hrdlovych hladkych DN 150 mm, SN 8.
V mieste smerovych a vySkovych lomov potrubia vedeného z objektu SO 01 je
navrhnuta revizna pripojkova a Cistiaca Sachta Ss2, a Sachta Ss1 je betonova
prefabrikovana.

UloZenie potrubia

Navrhované potrubia su uloZzené na pieskovom I6Zku vySky 100 mm s
obsypom pieskom na vySku 300 mm nad potrubie. Po uloZeni potrubia na pieskové
I6Zko sa prevedie tesnostna skiSka potrubia a obsype sa pieskom. Ukladanie
potrubia musi byt od bodu napojenia, aby nedoSlo k zmene sklonu potrubia. Pred
napojenim na jestvujuce potrubie je potrebné urobit v mieste napojenia zameranie
na uréenie hibkovych pomerov kanalizacie, a k tymto hibkam prispdsobit zalstenie
a vySkové vedenie kanalizacie hlavne Sachta Ss1.

Zemne prace

Vykop ryh sa prevedie strojne av mieste krizovania s jestvujucimi
podzemnymi sietami je potrebny ruény vykop. Zasyp ryhy je z vykopanej zeminy so
zhutnenim po vrstvach. Zemné prace su zatriedené do 3. triedy taZitelnosti
s priplatkom za lepivost’ horniny. Odvoz prebyto¢nej zeminy a vyburanej sute bude
do 10 km.
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Revizna Sachta

KanalizaCna revizna Sachta Ssl je navrhnuta z beténovych prefabrikatov
priamych a prechodovych (kénickych) TBS s monolitickym dnom. Vstup do reviznej
Sachty je mozny pomocou liatinového poklopu a stupadiel osadenych pri kladeni
skruzi.

Na pripojke z objektu je na splaSkovej kanalizacii osadend revizna Sachta
univerzalna (pripojkové a Cistiace), ktord je z rir PVC korugovanych DN 425 mm
s plastovym poklopom, resp. liatinovym poklopom. Uroveri poklopu bude v Grovni
upraveného terénu — spevnenej plochy, resp. 20 cm nad terénom v zeleni.

E.10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri vSetkych pracach poCas vystavby je dodavatel povinny dodrziavat predpisy
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pracujucich a s tymito oboznamit pracovnikov pred
zacCatim stavby. Dodavatel musi reSpektovat poziadavky na ochranu a starostlivost
o zdravie ludi, ako vyplyvaju zo Zakona €. 125/2006 Zakon o inSpekcii prace a o
zmene a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na stavenisku bude dodavatel v plnom rozsahu reSpektovat’

- zakon ¢€.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - o0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z.

- vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany
charakter prace

- zakon ¢€.311/01 zb. o novom z&konniku prace

- vyhldSka 147/2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

- zakon €.174/94 zb. o Statnom odb. dozore nad bezpecnostou prace, v zneni
neskorSich predpisov

- ostatné pravne Upravy v danej problematike a vSetky podmienky obsiahnuté
vo vydanych stavebnych povoleniach

- zakon €.135/61 zb. o pozemnych komunikaciach

- vyhlasku MZP SR 532/2002

- VS8etky sulvisiace platné bezpecnostné normy a prilozené technické
materialové listy.

Stavebné prace a vsSetky zabudované materidly musia zodpovedat technicko-
kvalitativnym podmienkam.

Stavebné prdce mo6zu vykonavat len opravnené fyzické osoby, pripadne
pravnické osoby, ktoré maju na prislusny druh a charakter prac odbornu spésobilost,
pripadne platné osvedc€enia opraviujuce vykonavat takéto druhy prac.

E.11. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
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Pri prasnosti stavebné konStrukcie kropit vodou. Dbat aby pri stavebnych
pracach nedochadzalo k uUniku odpadov =z vystavby do okolitého prirodného
prostredia a znecisteniu okolitych pozemkov a dbat na neznecistovanie pristupovej
miestnej komunikacie. Prevadzka v objekte neprekracuje limity stanovené normami
pre ochranu Zivotného prostredia.

Poprad, JUN 2015 Ing. Pavol Juréo
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