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TECHNICKÁ SPRÁVA
              k projektu pre stavebné povolenie stavby: HUNCOVCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA –

 PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU – I. ETAPA, stavebného objektu: SO – 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA.
           Predmetom je vybudovanie splaškovej kanalizácie pre SO 01 Hlavný objekt. Navrhovaná kanalizácia je vedená Vetvou S z objektu SO 01 do areálovej splaškovej kanalizácie so zaústením do navrhovanej prefabrikovanej šachty Šs1, pričom z SO 01 vystupujeme do revíznej čistiacej a prípojkovej šachta PVC DN 425 mm (Šs2). 
Použité podklady 

Pre vypracovanie  projektu boli použité následovné podklady:

· Katastrálna mapa predmetného územia

· Požiadavky na materiálové prevedenie navrhovaného objektu

· Normy týkajúce sa problematiky kanalizácie 73 6710, 73 6714, 73 6715, 73 6716 STN 73 6701, 73 0155, 73 03050 73 6005, STN 73 6504, 73 6522

· Katalógy navrhovaných prvkov a materiálu.

Trasa kanalizácie

          Potrubie kanalizácie DN 150 mm (Vetva S) je vedené od SO 01 (revízna šachta Ss2) smerom k bodu napojenia (navrhovaná revízna šachta Šs1) a zaústená je cez vybúraný otvor do potrubia KT 300, kde v mieste napojenia sa osadí prefabrikovaná šachta D 1000 mm. Kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná. Vedenie trasy je zrejmé z výkresu č. K 01 Situácia.

Materiál kanalizácie
            Potrubie gravitačnej kanalizácie vedenej v zeleni a pod spevnenou plochou (chodník) je navrhnuté z rúr PVC U hrdlových hladkých DN 150 mm, SN 8. V mieste smerových a výškových lomov potrubia vedeného z objektu SO 01 je navrhnutá revízna prípojková a čistiaca šachta Ss2, a šachta Ss1 je betónová prefabrikovaná. 
Uloženie potrubia

          Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 100 mm s obsypom pieskom na výšku 300 mm nad potrubie. Po uložení potrubia na pieskové lôžko sa prevedie tesnostná skúška potrubia a obsype sa pieskom. Ukladanie potrubia musí byť od bodu napojenia, aby nedošlo k zmene sklonu potrubia. Pred napojením na jestvujúce potrubie je potrebné urobiť v mieste napojenia zameranie na určenie hĺbkových pomerov kanalizácie, a k týmto hĺbkam prispôsobiť zaústenie a výškové vedenie kanalizácie hlavne šachta Šs1.
Zemné práce


Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Odvoz prebytočnej zeminy a vybúranej sute bude do 10 km. 
Revízna šachta

  Kanalizačná revízna šachta Ss1 je navrhnutá z betónových prefabrikátov priamych a prechodových (kónických) TBS s monolitickým dnom.  Vstup do revíznej šachty je možný pomocou liatinového poklopu a stúpadiel osadených pri kladení skruží. 
 Na prípojke z objektu je na splaškovej kanalizácií osadená revízna šachta univerzálna (prípojkové a čistiace), ktorá je z rúr PVC korugovaných DN 425 mm s plastovým poklopom, resp. liatinovým poklopom. Úroveň poklopu bude v úrovni upraveného terénu – spevnenej plochy, resp. 20 cm nad terénom v zeleni.
Množstvo splaškových vôd

Je adekvátne potrebe studenej pitnej vody.
Priemerné denné množstvo splaškových vôd 
Qs = Qp = 0,98 m3/deň 

Najväčší prietok splaškových vôd 
Qhmax

Qhmax = Qhmax x khmax = 0,98 x 4,4/8 = 0,539 m3/h = 0,15 l/sek.

Min. prietok splaškových vôd   Qhmin


Qhmin = Qp x 0,6 / 8 = 0,98 x 0,6 / 8 = 0,0735 m3. h-1
               = 0,02 l/sek

Investor je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení, ktoré sú vo výkresovej časti zachytené orientačne.
Celkové údaje:

PVC U potrubie DN 150 dĺžky 37,44 m

1 x kanalizačná šachta prípojková a čistiaca DN 425 mm
1 x revízna šachta prefabrikovaná betónová

Ostatné údaje sú zrejmé z výkresovej a textovej časti navrhovaného objektu. 
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