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TECHNICKÁ SPRÁVA

              k projektu pre stavebné povolenie stavby: HUNCOVCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA –

PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU – I. ETAPA, stavebného objektu: SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA.

           Predmetom je vybudovanie vodovodnej prípojky pre navrhovaný objekt SO 01 Hlavný objekt. Navrhovaná vodovodná prípojka sa napája na miestny vodovod LT  DN 100 mm cez navrtávací pas DN 100/32 mm cca 6,5 m pred podzemným hydrantom PHj2, ktorý je koncový na danej vetve miestneho vodovodu. Tento vodovod je vedený pri miestnej ceste. Za bodom napojenia do 10 m sa osadí vodomerná šachta, kde bude osadený vodomer a prípojka je vedená k SO 01. Vodomerná šachta je vybavená fakturačným vodomerom a príslušnými armatúrami. 
           Vodovod zabezpečuje prívod pitnej a požiarnej vody pre SO 01, do 70 m od SO 01 sú osadené 2 ks podzemných hydrantov (PHj1 a PHj2), ktoré zabezpečujú požiarnu bezpečnosť navrhovanej stavby.
Pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady: 

· Zameranie vodovodu a jeho zakreslenie do situácie výkr. č. V 01
· Katalógy navrhovaných potrubí a armatúr

· Projektová dokumentácia je spracovaná na základe STN 75 6101, STN 73 6005, STN 73 3050, STN 73 6701, STN 83 0917, STN 75 7241, ON 64 3223STN 13 6315, STN 73 6734, Z.z. 442/2002 zákon z 19.júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

· Smernica č. 684-2006, Príloha č.1

· Požiadavky investora

Ochranné pásma 

Pri výsta
Pri výstavbe vodovodu je potrebné v zmysle Zákona NR SR č.442/2002 Z. z.(Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách)  dodržať nasledovné ochranné pásma pre vodovodné a kanalizačné potrubia: 

a/ 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm

b/ 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Križovanie iných podzemných sieti je nutné pri výstavbe zohľadniť v zmysle platných predpisov v čase realizácie v súčasnosti podľa STN 73 6005.
Trasa Vodovodnej prípojky

          Navrhované potrubie vodovodnej prípojky sa napája na prívodné potrubie LT DN 100 mm, na ktoré sa osadí navrtávací pas HACOM č. 3370, potrubie sa prereže navrtávacím prístrojom Hawle č. 5800 a naskrutkuje sa ISO pripojovacia tvarovka č. 6221 pre PE potrubie Ø 32 mm. Za navrtávacím pásom sa osadí posúvač pre domové prípojky č. 2600 so zemnou súpravou a potrubie je vedené priamo cez dva lomové body k objektu a do 10,0 m je umiestnená vodomerná šachta VŠ. Z vodomernej šachty vystupuje potrubie k SO 01. Armatúry sú zachytené vo výkrese (V 03) vodomernej šachty VŠ.

         Vedenie vodovodnej prípojky je zrejmé z výkresu č. V 01 – Situácia.

Materiál Vodovodnej prípojky


Potrubie navrhovanej prípojky vodovodu bude z rúr HDPE ( 40 x 3,8 - DN 32 mm. Potrubie je uložené do pieskového lôžka s pieskovým obsypom. 

Uloženie potrubia

          Navrhované potrubie bude uložené v hĺbenej zapaženej ryhe šírky 800 mm na pieskovom lôžku výšky 100 mm a bude obsypané pieskom na výšku 400 mm.

Nad potrubím je navrhnutý identifikačný vodič, ktorý sa vodivo ukončí na zemnej súprave posúvača domovej prípojky pri bode napojenia a na strane druhej pri objekte. Nad vodičom 20 cm je uložená biela výstražná fólia. 
Zemné práce


Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s možnými jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Po uložení potrubia na pieskové lôžko (pred obsypom) sa prevedie tesnostná skúška podľa STN 75 5911. 
Vodomerná  šachta

Vodomerná šachta je PVC prefabrikovaná o vnútorných rozmeroch 1200 x 900 x 1600 mm, od spoločnosti Ekoservis V. Slavkov určená pre vodomerné zostavy a armatúry. Pred upresnením výšky potrubia bude potrebné realizovať výkopovú sondu na upresnenie hĺbky potrubia LT DN 100 mm. Vstup do šachty bude cez liatinový poklop. 

V šachte sú osadené poplastované vidlicové stúpadlá na prístup k armatúram a vodomeru.

Vodomerná šachta sa osadí do výkopu na štrkový podsyp, podkladný betón a pieskové lôžko. Usporiadanie armatúr VŠ je vo výkrese V 03. 

Výpočet potreby vody

Podľa smernice č. 684/2006, príloha č.1

Celková potreba vody v  Q P =980 l/deň = 0,98 m3/deň

Max. denná potreba vody 

Qmax d = Qp x 1,6 = 0,98 x 1,6 = 1,568 m3/deň 

Max. hodinová potreba vody 

Qhmax = Qmax d x 1,8 / 12/3600 = 0,065 l/s

Ročná potreba  vody 


Qr = Qp x 250 = 0,98 x 250 = 245 m3rok

Investor je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení, ktoré sú vo výkresovej časti zachytené orientačne.

Celkové údaje 

Potrubie vodovodu HDPE Φ40 x 3,8 dĺžky 13,33 m 

1 x plastová vodomerná šachta 1200 x 900 x 1600 mm

Ostatné údaje sú zrejmé z výkresovej a textovej časti navrhovaného objektu.
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