Bezpeclnost’ a ochrana zdravia pri praci

El. zariadenie je prevedené v sulade s platnymi normami a predpismi, najma:
STN 332000-4-41  Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom
STN 332000-4-42  Ochrana pred u¢inkami tepla
STN 332000-4-43  Ochrana proti nadpradom
STN 332000-4-46  Bezpecné odpojenie a spinanie, + zmena Al
STN 332000-4-482 Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve
STN 332000-5-51:2007 El. instalacie budov. Spolo¢né pravidla
STN 332000-5-54 Uzemnovacie ststavy a ochranné vodice
STN 332000-5-523 Dovolené prady
STN 332000-6 El. indtaslacie nizkeho napitia. Cast’ 6:Revizia
STN EN 61140 Ochrana pred urazom el. pradom, spolo¢né hl'adiska pre instalaciu a zariad.
STN 342300 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni.
STN EN 61310-1:2008 Bezpecnost’ strojovych zariadeni. Indikacia, ozna¢ovanie a ovladanie

MontaZ bude vykonana pracovnikmi s odbornou kvalifikaciou podla Vyhlasky 508/2009 Z.z. Dalej
je nutné reSpektovat’ organiza¢né smernice a nariadenia investora v mieste stavby.
El. zariadenia je mozné uviest’ do trvalej prevadzky az na zaklade pozitivneho vysledku vychodzej el.
revizie podl'a STN 33 1500 a STN 33 2000-6 (Revizia el. zariadeni) potvrdeného pisomne v reviznej
sprave.
Pred uvedenim do prevadzky bolo prevedené nastavenie nadpridovych a skratovych ochran a
odskusanie vsetkych istiCov, tepelnych istiacich relé a ostatnych ochran podla skuto¢nych stitkovych
hodnét spotrebi¢ov a navodov jednotlivych vyrobcov. Boli odskasané bezpecnostné vypinania, vSetky
vizby a blokovania so zretelom na zaistenie bezpecnosti obsluhy a strojného zariadenia.
Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni riesi vyhlaska ¢. 59/82 Zb.
v zneni vyhlasky €. 374/90 Zb. a vyhlasky ¢. 484/90 Zb..
El. zariadenia a predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené bezpecnostnymi
tabul’kami predpisanymi pre tieto zariadenia.
Elektroin$talaény material a elektrické zariadenia boli posudzované podl'a zakona NR SR ¢.264/1999
Z. z. O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt na kazdy
elektroinstalaény vyrobok a zariadenie od dodavatel’a elektroinstalacie vydané vyhlasenie o zhode.
Vyhlasenie zhody na predmetny elektroinstalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok alebo zariadenie
opraviiuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia
0s0b a majetku.
Z hrladiska neodstranitelnych nebezpeCenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z
navrhovanych rieSeni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam v zmysle zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. nehrozi
ziadne nebezpecenstvo.

Starostlivost’ o bezpelnost’ prdace a technickych zariadeni, opatrenia na zniZenie zvyskového nebezpecenstva /
zdkona o BOZP 124/2006 Z.z. /

Krytie rozvadzacov je IP40, pri otvorenych dverach IP20 . Dvere rozvadzacov, kryty a veka
elektrickych zariadeni, umoznujice pristup ku zivym alebo pohybujicim sa Castiam, musia byt
dostatocne pevné a upevnené tak, aby bolo mozné otvorit' ich len pomocou nastroja alebo kl'uca,
pokial’ nie je mozné zamedzit’ inym spdsobom pristup ku zariadeniam a zaistit’ bezpecnost’ 0sob.

Pracu na elektrickych zariadeniach mézu prevadzat len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009Z.z, § 22 - samostatny elektrotechnik. Obsluhovat’ dané
elektrické zariadenia méze pracovnik - elektrotechnik podla §21 tej istej vyhlasky.

Pri pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napitim sa musia pouzivat vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a mnozstvo ochrannych prostriedkov ur¢uje STN 38 1981.



BOZP

Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohl'adom v ¢asovom cykle podla platnych STN. Je
potrebné kontrolovat’ krytie elektroinstalacie, spotrebiCov, pristrojov, zistovat povrchovi teplotu
zariadeni a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, ¢i
nie st poskodené a Ci je dodrzana tesnost’ pri ich zatsteni. Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia,
ktoré zaistia pozadovanu odolnost’ elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovsetkym
pre spolahlivost, trvanlivost’ a z toho vyplyvajicu prevadzkovi hospodarnost’ elektrického zariadenia.
Treba prevadzat’ dot'ahovanie spojov, aby sa zabranilo ich uvol'novaniu. Elektrické zariadenie sa musia
udrziavat’ v stave, ktory zodpoveda elektrotechnickym normam. Odstranenie porach mensieho rozsahu
sa zabezpeci vlastnou udrzbou v terminoch uvedenych v reviznej sprave. Odstranenie portch vacsieho
rozsahu sa zabezpec¢i dodavatel'skym sposobom u organizacie opravnenej prevadzat’ tieto prace.

Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skuto¢ného prevedenia , ¢o je
potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych casti
zariadenia.

Udrzbari elektrozariadeni musia byt podla Vyhlasky 508/2009 Z.z. podrobeni skuske o odbornej
sposobilosti pre prevadzanie a riadenie montaze a udrzby elektrickych zariadeni. Osoby poverené
obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatene oboznameni s prisluSnou
prevadzkou. Musia preukazat’ znalosti:

- z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmi jeho
zapinania, chodu a vypinania, o ¢om musi byt prevedeny zapis

- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat’, ked’ nastane tnik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.

- 0 protipoziarnych opatreniach

- 0 opatreniach pri trazoch, o prvej pomoci a pod.

- 0 spOsobe a postupe pri hlaseni portch na zverenom zariadeni.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na fiom vykonand vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skuska vyhradeného elektrického zariadenia, podla STN 331500 a vydana
sprava, ktora bude prilozena k tomuto projektu.



