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| PRIVODNE  POTRUBIE UK 80°
| — —— — VRAINE POTRUBIE UK 60"
—F — POISTNE POTRUBIE
| STUDENA VODA
| TEPLA PITNA VODA
6/4" DN6
/ :]u — —=< —= — STACIONARNY KOTOL NA STIEPKU, TEP. WKON 149 kW
s
> #990, V= 2050 mm
©o
3 MALA UPRAVNA VODY S PIESKOVYM FILTROM

ROZDELOVAC DN 150, PN6
ZBERAC DN 150, PN6
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EXPANZOMAT 50/6, O OBJEME 50 I, 409 mm, H=493 mm

EXPANZOMAT 200/6 O OBJEME 200 I, #634 mm, H=758 mm

OBEHOVE CERPADLO UK 32-100, 0=6,5 m3/hod, H=2,0m, 230V, 180W
OBEHOVE CERPADLO UK  25-60, Q=1,3 m3/hod, H=2,0m, 230V, 45W

KOMBINOVANA AKUMULACNA NADOBA S VNORENYM ZASOBNIKOM TEPLEJ VODY S OBJEMOM 1000litr—665/190 litr.

VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL

INVESTOR : 00 Pohareld DATUM 05/2017
NAZOV STAVBY : REKONSTRUKCIA KOTOLNE Z TUHEHO PALIVA NA DREVNU STIEPKU STUPEN SP
VIACUCELOVEHO OBJEKTU OBCE POHORELA
FORMAT 2 x M
nizov ogsekiu = SO 1 - Rekonstrukcia kotolne  [werxa %
OBSAH VYKRESU : PROFESIA VYKUROVANIE
SCHEMA KOTOLNE &ls. VIKRESU UK 04




