Stavba: Rekonstrukcia kotolne z tuhého palivaneartl Stiepku Viactelového objektu
obce Pohoreld

SO 1 Rekonstrukcia kotolne

OU Pohorela
Cag  Vykurovanie.

Technicka sprava

Projekt je spracovany v zmysle platnych noriemelpisov najma:

STN EN 12831-06 0210, STN EN 12828- 06 0310, STNIEN36 -06 0812, STN 06 0320,
STN 06 0830, STN 38 3350, STN 73 0540, Zavazmdrepie MZ SR 7/78, Vyhlaska
SUBP¢. 25/1984 Z. z. Vyhlaska UBP SR718/ 2002 Z. z, Vyhlaska SUBP59/1982 Z. z.
Zakon¢.124/2006 Z. z- Zakown. 309/2007 Z. z. NV SR. 391/2006 Z. z,
Zakon¢. 140/2008 Z. z.,

— Obhliadka a zameranie skutkového stavu miestnosoirke
Projekt sltzi ako podklad pre stavebné konanieaheidza vSak konstraiku a dodavatska
dokumentaciu, ktoru si musi spractwdavaté a to v rozsahu potrebnom pre kompletnu
dodavku. Projekt je spracovany v sulade s poZiaataviknvestora, konzultaciami
spracovatka stavebnejasti a jednotlivych profesii.
Tepelné bilancia
VonkajSia vypdtova teplota Te = - 18°C
Potreba tepla pre vykurovanie 109 kW
viacelového objektu

Potreba tepla pre 20 kwW

vykurovanie bytu

Ro¢né spotreba tepla 120GJ Ir

Potreba paliva za hod. 7Rg/h priemerna 35%g/h
Ro¢n& spotreba celkom 106 T/r Vyhrevnos 12,5 MJ/kg
U¢innog’ kotla 90%. V1. 30%
Popol 110kg/r

Kotoliha sa potia poziadavky investora navrhuje ako hlavny zdrplae

Existujuca kotaia je vybavena 3 liatinovyndgiankovymi kotlami na tuhé palivo typ VSB |,
kazdy o menovitom vykone 100 kW.

Kotolha bude umiestnend v suteréne objektu v samostavehsie oddelenom priestore.
Vetranie bude zabez{ené s privodom vzduchu nad podlahou, a s odvodaiucia pod
stropom neuzatvardieymi otvormi. Dvere do kotolne sa musia otvavasmere uniku.
Kotolna tvori samostatny poziarny Usek. Zdroj tepla seimge v zmysle platnych STN EN.
Kotolna bude vziadom k automatizacii bez trvalej obsluhy gadgnou kontrolou.
Navrhnuty regulény systém umaiije nenardnu obsluhu a hospodarnu prevadzku pri
zabezpeéeni prevadzkovej bezprosti a sptahlivosti.

Zdroj tepla:

Navrhovany je kotol na drevnu Stiepku RHK AK 156dsahom spalin do komina.
Modulovany vykon 10- 149 kW, spotreba drevnej $tjep - 70 kg/h, ginnog’ kotla je =90
%. Kompletné zariadenie pozostava :

1. Vyhmovacia fréza priemer 5,4 m umiestnena vodorovewoplovkou, zavitovym
dopravnikom, vynaSacimti@zovym dopravnikom s prisluSenstvom, turniketom

s prislusenstvom.

2. Vlastny kotol na drevnu Stiepku RHK AK 150 ssfuenstvom
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3. Riadiaca jednotka

Popis

1. Vyhmovacia fréza ma priemer 5,4 m, je umiestnena voah@s prevodovkou, zavitovym
dopravnikom, vynaSacimti@zovym dopravnikom s prisluSenstvom, turniketom

s prislusenstvom a sluzi k doprave drevnej Stiggakgkladu do horaka kotla. Medzi
zavitovkovymi dopravnikmi pred kotlom je umiestneBgecialny turniket ktory okrem
davkovania drevnej Stiepky do kotla, tvori tiepagiarny uzaver - zahtaje spatnému
pre¥ahnutiu plam#a cez zavitovkové dopravniky do skladu drevnep&tyeV pripade
poZiaru termostat spusti vodné samohasiace zareadesvnej Stiepky.

2. Vlastny kotol na drevnu Stiepku RHK AK 150 sstuSenstvom premi@ energiu biomasy
na tepelnd energiu

2.1 Horak je tvoreny zavitovkovym dopravnikom askgmi primarneho vzduchu od
ventilatora

2.2 Spdlovacia komora je so Samotovou vymurovkou s otvgmmiprivod sekundarneho
vzduchu od ventilatora, s dohorievacou komorou.

2.3 Systém vynasSania popola je tvoreriar®vym dopravnikom, zavitovkovym
dopravnikom a popolnicou.

2.4 Océovy vymennik tepla spaliny/vykurovacia voda, je topay zavitovkovym
dopravnikom na jeho pravidelné automatitiséenie a sponfavanie prudenia spalito
zvySuje @&innog’ vymeny tepla

2.5 Spalinovy ventilator s pohonom s frek¥eyim menéom zabezpa&uje optimalne
podmienky horenia a odsavanie spalin

3. Riadiaca jednotka

Mikropogitaé so snimacimi zariadeniami- Lambda sonda, stomaeploty, snimé&m
ota’ok Turniketu, zabezgeje optimalny proces horenia a beapé prevadzku.
Modulovany vykon 10 -149 kW.

Vykurovaci systém je s nutenym obehom s Itgpe spadom 80/60-75/65 °C. ¥&inou
vykurovacieho obdobia je tepelny spad v rozsahd55C.

Regulécia vykurovacej vody bude zabegpg 3 cestnym zmieSaian MIX, DN 50 so
servopohonom, ktory zabrani poklesu teploty vratoefy do kotla pod + 65 °C, kedy nastava
nizkoteplotn& kordézia kotla — potenie. RegulacimieSavéa na ochranu spiatky

zabezpéuje elektronicka jednotka kotla.

Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu bude ohsinocerpadlom 32-100, Q= 6,5

m3/h, H=2 m, N= 180 W. s elektronicky riadenymasiiami. Medzi kotol a Rozdeva’,

Zbera UK je instalovana kombinovana akumiida nadoba s vnorenym zasobnikom teplej
vody s objemom 1000 | (665 1/190 1) Akum&ted nadoba plini tiez funkciu hydraulického
vyrovnavaa tlaku vykurovacej sustavy.

Ekvitermicka regulacia bude zabes®a samostatne pre jednotlivé vykurovacie okruhy
3- cestnymi zmieSa¢ani MIX DN 32 so servopohonom.

Ekvitermicka regulacia pre byt bude zaberr& samostatne s meranim tepla kalorimetrom
3 cestnym zmieSavam MIX DN 20 so servopohonom.

Obeh vykurovacej vody v systéme je zabézpgcerpadlami 25-60, Q= 1,3 m3/h, H= 2
m, N= 45 W s elektronicky riadenymi ¢t@ami.

Vykurovaci systém musi hyybaveny zabezgevacim zariadenim najma proti
prekraseniu maximalneho prevadzkového tlaku a max prevéwgkeploty. Musi by jeho
integralnou stag’ou bez okiadu na dodavku. Kazdy zdroj musi'lgabezpe&eny min. 1
poistnym ventilom ktory musi vyhovowaEN 1268- 1, s min. V&os'ou DN 40 (Tab. 8)
otvard’ pri tlaku nepresahujucom max. projektovany tlak.\gystému a zabrahprekraeniu
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max. prevadzkového tlaku o viac ako 10%, max. ttakstrata pripojovacieho potrubia 3 % a
odfukového potrubia 10% menovitého tlaku poistneédatilu. Poistny ventil musi ity
zabudovany na pristupnom mieste v bezprostrediejdsiti zdroja tepla na privodnom
potrubi. Medzi zdrojom tepla a poistnym ventilonsimée by uzatvaracia armatura.
Musi sa zabezpe’ bezpénog’ a spdahlivog’ odfukovania poistnych ventilov vyfukovym
natrubkom PV ktory sa vyvedie do odpadového potruai bezpagom mieste.
Tlakové expanzna nadoba s membranou musi vyh6ueMal3 831.

Vypocdet tlakovej expanznej nadobypre vykurovacie okruhy vratane akumiriaj nadrze poth
STN EN 12828 prilé. D 2
Objem expanznej nadrZze s pruznou membranou:

\éystém 2250
Ve=e. =3,47. =78,08 1
100 100
epl 2,7 +1
Ve, mn= (Ve + Vig) . = (78,08 + 11,25) . ———— = 184,02 |
e PP 2,7-0,9

Vwr = 0,005 . 2250 = 11,25 |
Vgysiem— VOdny objem systému UK
e — zv&Senie objemu vody (%)
V. — zv&Senie objemu pri max. teplote vykurovacej latky
Vexp., min— Celkovy objem expanznej nadoby
Vwr — vodna rezerva
pe — koneény navrhovany tlak v systéme UK
P, — z&iatoény tlak v systéme UK
Bude pouZita expanzna nadoba s pruznou membi@xpanzomat) o objeme 200 .
Vypatet poistného ventila kotlapod’a STN 13 4309:
Svetly prierez poistného ventila

P 149
S = = = 532,1 mf
oy . K 0,25.1,12
4,S
Priemer v sedle poistného ventila bude: \d=-- = 26,0 mm

T
Poistny ventil svetlosti DN 54 PN 6, otvaraci pretlak 270 kPa bude zabudov@mypotrubia na
vystupe z kotla spolu s tlakomerom a odvzaw&cim ventilom.
VSetky tlakomery budu opatrené trojcestnyntisstbnymi tlakovymi kohutmi typu "Kohat B - M

20x1,5-STN 13 7510.5”
Vypoéet priemeru poistného potrubiapod’a STN EN 128281.4.6.3.2
ds= 15 + 1NQ = 15 + 1Y/ 125 = 26,1 mm
Volime svetlog poistného potrubia 5/4
Poznamka: VzFadom k tomu, Ze existujlci vykurovaci systém jecmeazastaraly
a opotrebovany ako dasné rieSenie do vymeny existujucich rozvodov aiykacich telies
s armatUrami sa odpafd prepojenie systému na existujucu beztlakovl espanadobugim
sa zabrani zvysSeniu tlaku v systéme a tyastaine obmedzi te&enie systému.
(Poznamka: V pripade doplnenia systému o Akutmilanadrz sa pozaduje ajééi objem
expanznej nadoby.)

Napdjacia voda do systému P& TN 07 7401 bude priddiez malld Uprawou vody s
pieskovym filtrom.
Pasivna ochrana vykurovacieho systému pred baktéai&lektrokoréziou je netoxickym
biocidnym inhibitorom Bionibal, alebo Bionibalgel.
Kotol musi by napojeny na samostatny dymovy prieduch DN 350 Wygka 9 m.
Min odstup. vzdialenasod hotavych hmét 200 mm. STN 73 2823.
Na spalinovode sa osadia: teplomer, manovakuomévarok na meranie emisii.
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Vetranie kotolne

Vetranie sa navrhuje v zmysle sfadom na STN.

Vetranie musi zabezi€ dostatok vzduchu pre horenie a min. 3 nasobnu mymeduchu
neuzatvarafinym otvorom min.. Navrhuje sa 0,16 m2. Je rieSes@vebnegasti. Navrhuje
sa prirodzené vetranie. Privodny otvor bude um@stmad podlahou so spodnou hranou cca
300 mm. Odvod vetracieho vzduchu bude pod stropmproti’ahlej stene kotolne. Otvory su
neuzatvarat&eé. V lete sa naviac pootvori okno v zaistenej lpeld’re zvySenie bezpresti
sa odporta detektor tuniku CO.

Okrem prirodzeného vetrania sa navrhuje naten@amietkkotolne ax. ventilatorom

4 E 40Q, Qv= 3 900 m3/h, N= 250 W. Nasokhegmeny vzduchu n= 3 x.

Potrubné rozvody

Potrubné rozvody su zhotovené z lmg/ch rdr bezSvovych zavitovych mat. 11 353.0.
(Nahradné rieSenie: Plastove rary)

Prepojenie kotolne a strojovne bude fodchoznosti v mieste pdvodného napojenia.
LeZaté rozvody su vedené péizdbvodovych stien, pod stropom 1.P.P.

UloZenie potrubia je normalizované jednoduché na@zadch a konzolach. Tepelné dilatacie
potrubia budud kompenzované v rovinnych kompeényeh atvaroch "L, U, Z".

NajvysSie miesta budu odvzduSnené, (odpmia automatické) a najnizSie odvodnené.
Znaenie potrubia sa prevedie fadSTN 13 0072.

Armatary

Systém bude opatreny predpisanymi armatiramiedne armatur sa prevedie ffad
platnych STN.

Vykurovacie telesa sa pbtal pozZiadavky nemenia. Podisteni a preskusani vykurovacieho
systému sa poruchov@sti vymenia za nové.

V byte sa liatinové&lankové radiatory opatria na vstupe termostatickyemtilmi priamymi.
Napoja sa ha samostatny rozvod s meranim teplairkeitvom.

Poznamka: odpotia sa centralna regulacia vykurovania tzv. inteligérudova.

Natery

vSetky kovové konStrukcie, potrubia, armatary awglkacie telesa budu natreté

2 nasobnym olejovym naterom s emailovanim.

Izolacie

Izolacie tepelné sa prevedu polyetylénovou peno8@20 mm. (Nahradné riesSenie:
¢adicova pls’ hr. 100 -VP 80-120 s povrchovou Upravou Alfol. roiobjekt oplechovanie
hlinikovym plechom )

Priprava TUV je miestna existujuca ffacgpoziadavky sa nemeni.

Priprava TUV v hosp. pavilébne bude v ohri&0 | vnorenom do akumuiaej nadrzi.
Regulacia bude priamonnym regulatorom alebo el. regulatorom. Cirkulacia

TUV budecerpadlom. Zabezgevacie zariadenie je &asti Zdravotechnika.

Priprava TUV v byte bude v kombinovanom ohrig\@UV 160L.

Popis-umiestnenie a prevedenie kotolne

Kotoha bude umiestnenda v suteréne objektu v samostavehse oddelenom priestore.
Vetranie bude zabezpené s privodom vzduchu nad podlahou, a s odvodaiucia pod
stropom neuzatvardieymi otvormi umo#ujacimi priecne prevetravanie. Dvere do kotolne
sa musia otvarav smere Uniku do ymého priestoru. Kotdh tvori samostatny poziarny
usek. Zariadenie je rozmiestnené tak, aby v pripadavy, vymeny respektive rekonstrukcie
aj v buducnosti bolo mozné jednotlivé zariadeniadetova’ alebo zaistiich vymenu



a opravu. Zariadenia sa navrhuju osadk, aby otlahlog’ bola min. 0,6 m, aby boli
dostat@ne pristupné a mohli Byoezpé&ne obsluhované z podlahy a obsluhe na dosah.
Min. podchodné vyska je 2,1 m.

Navrhované rieSenie Bm poZziadavky Vyhlasky SUBR 25/1984 Z.z §5 ods. 5 na zaistenie
priestoru vnutri kotolne, montaZzneho otvoru a ppstvej cesty.

Dvere do kotolne musia Bytvaraténé von z kotolne v smere Uniku a opatrené
samouzatvatmm.

Havarijné tl&itko bude umiestnené pri vstupe do kotolne. Z v@#gyastrany dveri musi By
umiestnena talika s ndpisom: ,Kotdla — nezamestnanym vstup zakazangaisie.
Charakter kotolne a jej zatriedenie:

Navrhovana nizkotlakova kot@ spiia poZiadavky Vyhlasky SUBE 25/1984 Z.z..
Kotolha bude bez trvalej obsluhy sdlsnou kontrolou.

Zdroj tepla je rieSeny ako kot@ na drevnu Stiepku. Kotol je nizkotlakovy, tepldag

o celkovom inStalovanom menovitom vykone 0,15 MW.

V zmysle vyhldsky MPSVaR S& 508/ 2009 Z. z., su v strojn&sti technické a vyhradené
technické zariadenia.

Kotly su tlakové zariadenia s vy$Sou mierotoaknia potla § 3 priloha. 1. I.¢ag-
skupina C/a ( VI. Trieda). Pred uvedenim do prekgigausi by vykonana tlakova skuska a
prehliadka pobh technickych podmienok vyrobcu.

Terminy prehliadok a skasok jednotlivych zariadepriebehu prevadzky budd predmetom
prevadzkového predpisu, v ktorom bud&emé kto a kedy bude tietinnosti vykonava.
Doprava drevotriesky bude priamo z dopravného pestitu cez prijmovu nasypku
zavitovkovym dopravnikom do z&sobnika .

Natery:

RieSenie kongnych naterov sa ¥ahuje na celé zariadenie, vSetky kovové konstrukcie
potrubia, armatury a vykurovacie telesa budu nat2atasobnym syntetickym alebo olejovym
naterom s emailovanim. Jednotlivé média budu atti$@a potrubnych trasich farebnymi
pruhmi a Sipkami vyzrgajucimi smer pradenia. Farebné ozeaie poda STN 13 00721.8
Stitky a znéenie

Znaenie potrubia sa prevedie fadSTN 13 0072. Zr@nie armatar sa prevedie ffad
platnych STN. Kazda armatUra bude opatrena visiabojstrannou taliikou s ozn&enim jej
priechodnosti.

Farebné zngenie poda prevadzkového média:

Studenda voda Zetepastelova tmava 5400
TUV + cirkulacia TUV Zela pastelova svetl& 5014
Vykurovacia voda vystup Modra tmava

Vykurovacia voda spiata Modra svetl&.

Jednotlivé média budu odliSené na povrchovej Uptgvelzolécii farebnymi pruhmi

a Sipkami. M6Zu sa pouZzsamolepiace pasky, Sirky cca 50 mm. Pruhy tilodirozhodujuce
armatary a pripojky. Stitky sa navrhuju plastovélipoSTN 13 0072I. 17 ve’kos’ ,0"
Texty budu uvedené v dodavigke) dokumentacii.

Tepelné izolacie:

Potrubné rozvody s teplotou vysSou ako 50 °C. seéhog@l izolova' proti popaleniu

a neziaducim tepelnym stratdm. V kotolni sa zaigolpotrubia studenej vody najméa
v blizkosti privodnych vetracich otvorov. 1zolasie prevedu z mineralnej plsti. alebo
z polyetylénovou penou Polyfoam hr.60- 20 mm, p&havpolyuretanu Mirelon
Povrchova uprava Alfol, mimo objektu oplechopvafileplechom.

Za radiatory sa odpota nalepf reflexné félie.



POZIADAVKY NA MERANIE A REGULACIU (MaR)
Kotolna bude vybavend nasledovhym meracim a rénitazariadenim:

a. MERANIE

slitag’ automatiky kotla

- analyza spalin

- teploty regulovanej obehovej vody (80°C)

- teploty vratnej vody (60 °C)

- teploty vonkajSieho vzduchu

- teploty vzduchu v kotolni

- teploty spalin

- tlaku vody vo vykurovacej sustave

b. REGULACIA

sitag’ automatiky kotla

- tepelného vykonu kotolne

- teploty vratnej vody do kotla

- ekvitermicka regulacia

- prisun paliva

- stupnutie teploty v prisune paliva samozhaSpnidom vody
c. SIGNALIZACIA HAVARIINYCH STAVOV

slitag’ automatiky kotla

- pokles tlaku vo vykurovacom okruhu pod 80 kPa

- stipnutie teploty regulovanej vykurovacej vody 88 °C
- stupnutie teploty v prisune paliva

Doporutuje sa vyvies signdl do velina v priestore strojovne

Hygiena a bezpénost’ prace, starostlivo$® o Zivotné prostredie

Emisie

V zmysle Vyhladky MZR. 706/2002 Z. z. odst. 2 priloka je kotoha o vykone do

0,3 MW maly zdroj zné&stenia a poth 81 odst. 3 Novy zdroj ztistenia. Kotoha je poda
vyhlaSky MZP SR. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektorénsvenia zakona

0 ovzduSi malym zdrojom ztistovania ovzdusSia.

Navrhovany zdroj spik kritéria pre prisnejSi zdroj ztistenia.Namerané hodnoty

Tuhé L. 32 mg/MJ,-38,4 kg/r NOx 55,5mg/MJ-66,6k@0 112 mg/MJ-134,4 kg/r

Celk. Uhlik 3,5mg/MJ-4,2 kg/r.

Vlastny komin DN 300 je vyusteny nad strechjektu 9 m.

VySka komina zofadiuje rozptyl emisii tak, aby neboli prekené predpisané hodnoty vo
vSetkych referetnych bodoch na samotnej budove max, 0,1 mg/m3.

Okolita zastavba je od komina dostate vzdialena a emisie vypi@@hé z komina ju
neohrozuju.

Vzniknuty kondenzat bude zvedeny do plastovej zejynadoby a po neutralizacii
odvedeny do kanalizacie.

Odpadové vody z Upravy su neagresivne alkalick#saloom NaCl budd vyptEné priamo
do kanalizacie. Odpadové vody pri vypasi systému budud vychladené na poZadovanu
teplotu.

Hlu¢nog’ : Hladina hluku v kotolni cca 40- 50 dB.

Odpady vzniknuté pri montazi a prevadzke kotolnpsgaduje triedia odvazé do zbernych
surovin alebo na schvéalené skladky OUZP. Pri nakiad odpadmi je potrebné sa riadi
Zakonom¢. 79/2016 Z. z. a Vyhlaskami MZP SR371/2015¢.373 /2015 Z. 2£.365/2015
— katalég odpadov.



VSeobecné pokyny k montazi.

Zariadenie je potrebné skladevaod’a poziadaviek vyrobcu v suchom uzavretom priestore.
NajhmotnejSie zariadenie sa premiege pomocou zdvihacich zariadeni, ostati@eu
Technologické zariadenia sa budd montoda stavebne pripraveného objektu.

Podrobny navod k montazi je uvedeny v montaznyekmsoch, ktory dodava vyrobca s
kazdym strojom. MontédZzne prace musi vykbadborny podnik. V kotolni budu osadené
vyhradené technické zariadenia preto ich montazemgkonava len opravnena organizacia
so spOsobilymi pracovnikmi na uvedené prace v zenyghlaSky MPSVaR SR. 508/2009
Z.Z.

Pracovnici musia liyoboznameni s bezfeostnymi predpismizvarasské prace na plynovode
mozu vykonava len zvarai s uradnou skuskou ptal STN EN ISO 9606-1Kontrola
zvarov sa bude uskutiova’ vizualne. Pri zvéaracich pracach je potrebné dade?i
bezpénostné predpisy a ustanovenia STN 05 0610 a STD6B8.

Inym osobam sa regazvard a zaobchadzaa manipulové so zvaracim zariadenim
zakazuje. Pri zvarani je nutné zaisiéinné vetranie prac. priestoru.

Materialy, armatury a strojné zariadenie musia& atasty o kvalite a parametroch vyrobku.
Pri montazi a stavebnych pracach je potrebné daxzrzasady protipoziarnej ochrany

a bezpénosti pri praci VyhlaskyiPSVaR SR¢.147/2013 Z. z Vyhlasky SUBR:. 59/1982

a zakona. 124/2006 Z. z..

Veduci montér zodpoveda za dodrzanie prisluSnyctemoa predpisov o ochrane a
bezpeénosti prace. Po ukéeni montaze sa prevedu skusky zariadenidigppdsl. noriem
STN a vysledok sa zapiSe do stavebného dennik&oBlsad musi Z@astni’ zastupca
investora. Kazdé zmontované zariadenie musipogd uvedenim do prevadzky vyskusane
skuskou tesnosti a prevadzkovou skuskou. Préidtkam skuSok musi Ifyzariadenie
preplachnuté upravenou vodou pri 24 h prevadzkerpadiel pitom je nutné prevadza
intenzivne odkalenie az do Uplnéha@iggenia systému. Na skusky technickych zariadeni
a vyhradenych technickych zariadeni séatmiju poziadavky v stati 3,04- technické
zariadenia a uradné skusky, prehliadky a skuskyebehu prevadzky. Komplexnymi
skuSkami dokazuje dodavéjee zariadenie je schopné ako celok skiSobneadmy. Doba
trvania min. 72 hod. nepretrzite.

Po skoweni prace alebo akomkeek opusteni pracoviska je potrebné vykbkantrolu proti
vzniku poziaru. Pred uvedenim do prevadzky je ppot#ena vyhradenom technickom
zariadeni elektrickom, tlakovom vykahprva Uradnu skusku v zmysle 8 11 vyhlagky
508/2009 Z.z. a 814 ods. 1 pism. b) a d) Zakori24/2006 Z.z opravnenou pravnickou
osobou Tech. inSpekcia.

Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariajestavby a ich siasti je mozné uvie's
do prevadzky padh § 13 ods. 3 a 4 Zakonal24/2006 Z.z a § 5 ods. 1 Nariadenia vlady SR
¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju predpisom steaie bezpmosti a ochrany zdravia pri
praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani,greh prvym pouzitim, aby sa zabe#ie
ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

Technické zariadenie- kotol jea@nym vyrobkom pokh Nariadenia vliady SR

C. 393/1999 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Redeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnipoziadavky tohto predpisu.

Technické zariadenie- tlakova nddoba stabilnadenym vyrobkom pokh Nariadenia vliady
SRC. 576/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. ®edeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnipoziadavky tohto predpisu.

Odovzdanie a uvedenie do prevadzky vykurovacepsgsio prevadzky musi By zmysle
STN EN 14 336/05.



Skusky zariadenia

Po Uuplnom dohotoveni montaze sa prevedu skuskypestienatretim a zaizolovanim potrubia
Pri skiuSke sa zfislje celkové prevedeniecapouzity material zodpoveda poziadavkam
STN 13 0020 a proj. dokumentécii.

Zistuje sa najma:

Spravne umiestnenie a vystroj potrubia,

Overenie funkcie ovladania uzatvaracich a inychadifim

Dokortenie zvaraskych prac

Funkcie odvzduSnenia a odvodnenia

Spravnos uloZenia a spadovania potrubia

Moznog’ tepelnej dilatacie potrubia

Uplnog’ dokumentécie

Prevedenie zvarovych spojov

Skuska tesnosti:

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pratavpretlaku sa cely rozvod prehliadne.
VSetky spoje a armatury zariadenia nesmu vykazuoiditel'né netesnosti @as celej skasky,
a vysledok skusky sa povaZzuje za Uuspesny ak gaghiiadke neobjavia netesnosti a pokles
tlaku v systéme. Teplota vody v systéme 50 °C,

Prevadzkové skusky:

Sa vykonavaju aZz po uspesnej skuske tesnosti

Delia sa na skusku dilatad a na skusku vykurovaciu

Vykurovacia skuska trva 72 hod, vykonava sa&dam zistenia funkcie, nastavenia

a zoradenia zariadenia, PredovSetkym sa kontroluje:

Spravna funkcia zabezfmacieho zariadenia, armatar

Spravna funkcia regutaych a meracich zariadeni

Hydraulické vyregulovanie

Dosiahnutie technickych poZiadaviek projektu amptah noriem

Projektovanu potrebu tepla a max. vykon zdrojaaepl

Vysledok sa zapiSe so stavebného dennik&adPskisky sa prevedie zaSkolenie obsluhy.

Obsluha kotolne

Kotolna bude prevadzkovana v zmysle vyhla&kg5/1984 zZb. Vzhadom na to, Ze prevadzka
kotolne je plne automatick& nie je nutna stalauiesl Postéuje olasné kontrola (1x za e
sposobilou osobou ptia § 14 vyhl. 25/1984 Zb. zaSkolenou prevadzkdieares osveéenim.
Platnog osvedenia je 5 rokov odoith jeho vydaniaPoZaduje sa zaSkova’ obsluhu uz pri
prevadzani jednotlivych skusok, aby sa dékladnewémila s nAvodmi na obsluhu
jednotlivych zariadeni a navaznosti na celé enelgetepelné hospodarstvo.
Bezpodmienéne je vykonavékontrolu poistnych ventilov min. raz za mesiac!
Technické zariadenia vyhradené technické zariadamia obsluhoualen osoba odborne
spbsobila v zmysle § 17 VyhlaSky MPSVR 8R508/2009 Z.z. na zaistenie be&pesti
a ochrany pri praci a bezpsti technickych zariadeni. MusitbguSevne a telesne spbsobila
starSia ako 18 r. preukazkte oboznamena s bezpestnymi predpismi, obsluhou
a udrzbou.
Pri montazi, skuSkach a prevadzke celého zariadenddne je potrebné dodmzaSetky
bezpeénostné protipoziarne opatrenia, smernice a plabnéay Zviag: STN 06 O830, STN
EN 12 828-06 0310, STN 06 0320, STN 07 0240, STRS®, Vyhlasky SUBR. 25/ 1984
Zb. Vyhlasky UBF. 75/ 1996 Zb. Vyhlasky SUB® 59/ 1982 Zb., Vyhlasky MPSVR SR
508/2009 Z. z., zadkot124/2000 Z. z. dalSie.
PoZaduje sa vypracowaPrevadzkovy poriadok kotolne®, pta ktorého musi obsluha pini
svoje povinnosti. PoZzaduje sa Zatini’ poziadavky Nariadenia viady SR392/2006 Z. z. a



¢. 396/2006 Z. z.

Je zakazané prevadzepravy a udrzbu pod napatim. VSetky opravy méi®rgva len
pracovnik s odbornou kvalifikaciou v zmysle Vyhlg3¥PSVR SR¢ 508/2009 Z. z
Pred opravou vypnthlavny vyping v rozvadzai zavesi’ vystrahu a uzamknel. rozv.
Pracovnici obsluhy kotolne su povinni pouZieaobné ochranné prostriedky.

PoZiadavky na bezpénost’ a ochranu zdravia pri praci.

K prevadzkovaniu nizkotlakovej kotolne je potrelygracova prevadzkovo- bezgaostny
predpis.

Zariadenie mbze obsluha/ken pracovnik duSevne a telesne spdsobily stkesia r. ktory
vykonal kurtské skusky a bol preukazithe oboznameny s bezjp@stnymi predpismi, s
obsluhou a udrzbou.

Je zakazané prevadzapravy a Uudrzbu strojov a zariadeni pod napatim.

Pracovnici su povinni pouziv@asobné ochranné prostriedky.

Prevadzka kotolne a poziadavky na obsluhu:

Kotolia bude prevadzkovana v zmysle vyhla8kg25/1984 Zb. Vziradom na to, Ze prevadzka
kotolne je plne automaticka nie je nutna stalawies| Postéuje oktasna kontrola (1x za de
spoOsobilou osobou péid § 14 vyhl. 25/1984 Zb. zaSkolenou prevadzkdigates osvedenim.
Vzhradom k rozsahu automatizacie sa nevyzaduje stidarpros’ obsluhy, ktora sa
zameriava len na kontrolrinnog’, odstranenie vzniknutych zavad a zaznam
v prevadzkovom denniku. PoZzaduje sa pravidelné&aistanie popola a prachu.
Ob¢asny dozor sa vyZzaduje 2x za zmenu.

Pre zvySenie bezpeosti sa odporfa detektor tniku CO.

Teplotechnické posudenie.
PoZaduje sa pdd STN 73 0540. RN min.

strecha 5m2/KW 7 m2/KW
stena 3m2/KW  5m2/KW
okna 1 m2/KW 2 m2/KW
M. Spotreba tepla E1= 43 KWh/m3.r  Dopordené min. 33,2kWh/m3.r
M. Spotreba tepla E2= 121,KWWh/m2.r 92,9kWh/m2.r

Poznamka: Odpota sa:
1. Zateplenie objektu
2. Termohydraulické vyregulovanie, ekvitermické regida
3. Centralna regulacia Inteligentna budova
Z dévodu zabezpgenia plynulej prevadzky zariadenia sa poZaduje Dmntacia prevadzky,
udrzby a pouzivania péd:
STN EN 12 171 Vykurovacie systémy v budovddbstup pripravy dokumentacie
o prevadzke, udrzbe a pouzivani. Vykurovacie sygté&toreé si vyZzaduju vySkolenu obsluhu.



