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1. TECHNICKA SPRAVA.
Ugel objektu.

Objekt, v ktorom sa nachadza predmetna stavba ,Rekonstrukcia kotolne z tuhého paliva
na drevnu Stiepku viacUéelového objektu obce Pohoreld . Objekt. je existujuci a ide
o byvalu materskd Skolu, situovanu v strednej &asti obce Pohorela, na parc. ¢. 1341/6
zastavane plochy a nadvoria, v susedstve parc. & 1341/3, 1341/4, 1341/5, 1341/7 zast.
plochy a nadvoria a ostatné plochy - areal budovy.

Navrhovana rekonstrukcia je v asti objektu hospodarsky pavilén, v suteréne, v pdvodnych
priestoroch kotolne a uholne.

Predmetom rieSenia je prestavba kotolne na drevnu stiepku a Uprava skladu Stiepky.

V minulosti bol objekt ( areal ) vyuzivany ako viacucelovy objekt a to ako obecna kniznica,
posilovha, miestnost’ s prislusenstvom pre hasicov, dalej su to priestory pre aktivadnych
pracovnikov, priestory pre miestnu folklérnu skupinu a nevyuzivany dvojizbovy byt.

Priestory boli vyuZivané len v letnom obdobi v celom rozsahu. V zimnom obdobi z dévodu
nefunkénosti predmetnej kotolne ( 21 rokov mimo prevadzky) je potrebné kurit' elektrickymi
ohrievaémi.
Z toho dévodu vlastnik objektu obec Pohorela pristupil kK moznej rekonstrukcii kotolne a i€j
palivovej zékladne viacucelového objektu.

V'subehu s rekonstrukciou &asti aredlu- kotolne bude aj rekonstruovana cast arealu
viacucCelového objektu na priestory kancelarii pre OU a spolo¢enské priestory, pretoze je
planované prestahovanie do tychto vlastnych priestorov OU, nakolko jeho terajsie sidlo je
v prenajatych priestoroch.

Zvysné cCasti  objektu su planované v budicnosti prestavat’ na zdravotné stredisko
2 priestory pre sluzby obyvatelov ( kadernictvo a pod. )

Konstrukéné riesenie.

Stavba je pévodnd, postavena v 80-tych rokoch minulého storodia. Je sucast'ou arealu
oyvalej materskej $koly, ¢lenitého pédorysu. V miestach situovanej kotolne je objekt
dvojpodlazny. V ostatnych priestoroch je objekt jedno az dvojpodlazny. Konstrukcia
obvodovych stien je ZB skelet, stropy su Zelezobetonové, deliace priecky a obvodoveé steny
su murované. Strecha je sedlova, krytina plechova.

Priestory kotolne sa nachadzaju v dvojpodlaznej Casti objektu, v suteréne, v strednom
trakte objektu. Miestnosti st vo vyhovujucom stave, &o sa tyka stavebnej vybavenosti
a rozvodov medii / voda , kanalizacia a elektrika /
Podlahy st beténové s povrchovou Upravou podfa Ggelu miestnosti.( bet. mazanina, ker.
dlazby).
Priestory po rekonstrukénych pracach budd vybavené novym pripojenim na rozvody
elektriky, vody a vzduchotechniky.
Objekt je pristupny po existujcich spevnenych obsluznych plochach.

Plochy a priestory ¢asti kotolria.

Zastavana plocha: 105,53 m?
Obostavany priestor 418,13 m?
Pddorys. rozmery: 12,40 x 8,43 m
Kapacita: kotol na drevenu Stiepku RHK AK,

vykon 149 kW



Navrhované riesSenie.

Predmetom rekonstrukcie je Cast' arealu budovy byvalej $kolky-hospodarsky pavilon
s priestormi kotolne, uholne a miestnostami chodby, dennej miestnosti, WC a
elektrorozvodne.
Pbévodny rozmer rieSenych priestorov ostava nezmeneny. Nova kotolha bude riesena
v pbévodne;.
V miestnosti uholne bude sklad paliva — drevnej Stiepky, vytvorenim domurovanim steny
a vyburanim pév. priestoru pripravy TUV.
Ostatné miestnosti ostavaju nezmenené.

Stavebné Upravy.

Kotolha je umiestnena na urovni suterénu objektu v samostatnom priestore , tvoriaci
samostatny poziarny Usek. Dvere sa musia otvarat v smere uniku. Vetranie bude
zabezpecené privodom vzduchu vetracim otvorom v obvodovej stene/ pdvodna vytah.
sachta / nad podlahou a odvodom vzduchu prieduchmi v kominovom telese.

Prirodzené vetranie a presvetlenie véetkych priestorov je pdvodnymi okennymi otvormi.

Priestorové a dispozi¢né rie$enie ostava v pbvodnych priestoroch a to sklad a zasobnik
paliva ( drevostiepky ) bude v pévodnych priestoroch uholne.

Kotolna bude ponechana v pévodnych priestoroch a umiestnenie kotla bude na novej
podlahe, zdvihnutej oproti pévodnej o 800 mm.

Pre tuto dispoziciu je potrebné demontovat povodné kotly a celu technolégiu kotolne
a podlahu zasypat' po vrstvach a vytvorit novd skladbu podlahy ato: podkladny betén hr.
100 mm, izol4ciu proti vode a zemnej vihkosti a beténov( podlahu so zakladom pod kotol so
sietovou vystuZzou @8, oko 150/150 pri oboch povrchoch.

Deliace murivo v sklade drevostiepky bude hr. 250 mm po strop z betdnovych tvarnic s bet.
zalievkou a ocel. vystuzou.

Komin je navrhnuty v pévodnom prieduchu vyvlozkovanim DN 300 mm a vysky 9,0 m.

Pod Kkotol je navrhnuty beténovy zaklad podorysne rozsireny na strany rozmerov 1,20 x 3.40
m a hibky 250mm z bet. C 16/20 vystuzeny g V 8 mm 150/150 pri oboch povrchoch.

Zaklad méa nosnu hranu na kéte -3,90 m. Dobeténovana podlaha mimo pévod: podlahy
bude taktiez vystuZena sietovinou.

Cela podlaha kotolne bude vyspadovana smerom k podlahovej vpusti.

V ramci stavebnych Uprav budi potrebné otvory domurované ( pévodné dvere, osadenie
novych dveri ). Taktiez budu vyblrané prierazy pre technoldgiu, rozvody potrubi
a dymovodu.

Vsetky priestory avyburané ¢&asti budd doomietané a vyspraveneé. Miestnosti budu
vymalované a ocel. prvky natreté ochrannym naterom.

Schody do kotolne budu nové, ocelové, Sirky 900 mm s podestou a zabradlim.

Dalej je nutné previest' dalie stavebné Upravy:

- instalaciu vetracich otvorov s mriezkami rozm. 315 x 500 mm pre privod vzduchu 300
mm nad podlahou a odvod vzduchu 500 x 500 mm pod stropom.

demontaz stavajucich dveri ( 1 ks )

zamurovat’ otvor medzi novou kotolfiou a zasobnikom Stiepky a vyburat' prieraz

300x 300 mm, 2 ks pre prisun drevostiepky.

vyburanie montazneho otvoru 3000 x 2000 mm v mieste exist. anglickeho dvorca
oplechovat’ ( vytvorit' poklop ) prijmovt nasypku.

podlaha v sklade a zasobniku $tiepky bude v miestach poskodenia vyspravena.

- Upravy povrchov - nové steny budd omietnuté, ostatné vyspravené a opatrené malbou.
VonkajSia omietka bude $krabana a prispésobena omietke a farebnému prevedeniu
existujucich objektov
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Poznamka.
Projekt je spracovany v rozsahu pre stavebné konanie, blizsi popis a detailné rieSenie

bude v ramci spracovania realizacného projektu stavby.



