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Technicka sprava

1. UVOD

Obsahom projektu je vnatornd elektroinstalacia technickych priestorov s kotoliiou - rekonstruovanej kotolne
z tuhého paliva na drevnu Stielku viavacelového objektu nachadzajuceho sa v katastri obce Pohorela, pricom
vSetky rieSené obvody budil zapojené za jestvujucim meranim spotreby elek. energie objektu

Objektom je samostatne stojaca budova vo vonkaj$om priestore .

2. ROZSAH PROJEKTU
2.1. Projekt riesi :

- pripojenie pevnych spotrebi¢ov z RH
- elektroinstalaciu zasuvkovych a svetelnych obvodov

2.2. Projekt neriesi :

- elektricku pripojku od vonkajSieho vedenia k RIS a RE
- navrh a umiestnenie elektromerového rozvadzac¢a RE
- ochranu pred bleskom

3.PROJEKTOVE PODKLADY

- podorysy, architektonické a stavebné rieSenie priestorov
- katalogy pristrojov a zariadeni
- platné technické normy,najma :

- STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkého napétia, Zakladné principy, stanovenie zakladnych charakteristik.
- STN 33 2000-3 Elektrické inStalacie budov, Zakladné ustanovenia

- STN 33 2000-4-41 Ochrana pred urazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia: Ochrana proti nadpradom

- STN 33 2000-4-473 Elektrické piedpisy, el.zariadenia : Opatrenia na ochranu proti nadpradom.

- STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov: Vyber a stavba el. zariadeni, spole¢né pravidla
- STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov: Vyber a stavba el. zariadeni, elektrické rozvody
- STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia : Pradova zatazitelnost’ elektrickych rozvodov

- STN 33-2000-5-54 Uzemilovacie ststavy a ochranné vodice a vodice pre ochranné pospajanie
-STN 330110 Napit'ové pasma pre elektrické instalacie budov.

- STN EN 60038 Normalizované napitia

- STN EN 60445 Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek - stroj

- STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni.

- STN 33 3320 Elektrické pripojky

- STN 34 3100 Bezpecénosté predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach

- STN 36 0004 Umelé osvetl'ovanie, zakladné ustanovenia

- STN EN 12665 Svetlo a osvetlenie, Zakladné terminy a kritéria na stanovenie poziadaviek na osvetlenie
- STN EN 12464-1 Svetlo a osvetPovanie, Osvetlenie pracovisk. Cast’ 1 vnitorné pracoviska
-STN EN 15193 Energeticka hospodarnost’ budov, energetické pozadavky na osvetlenie

- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom, Vieobecné principy.

- STN EN 61439-1 Rozvadzace nn

- STN 73 6005 Priestorova uprava vedenitechnického vybavenia.

- vyhlaska MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. atd’

4. PREVADZKOVE PODMIENKY
4.1. Prostredie
V zmysle ustanoveni STN 33 2000-5-51 je prostredie stavby nasledovné :

V celom vnitornom priestore objektu kotolne (podl'a STN 33 0300-prostredie zakladné-311)
AA4, AB4, ACI, ADI, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1,AM1-2, AN1, AP2
AQl, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BEl, CAl, CBI

V priestore skladu peliet ( podla ¢1.3.3.1 s nebezp. horl'avych hmot)
AA7,ABS, ACI, AD2, AE1, AF4,AG1, AHI1, AK1, AL1, AMI-, ANI1, AP2
AQI1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE2 N1, CAl, CBI

Vonkajsia stena objektu (podl'a STN 33 0300-prostredie pod pristreskom-412)
AA7,ABS, ACI, AD2, AE1, AF2,AG1, AHI1, AK1, AL1, AMI-, ANI1, AP2
AQI1, AR1, AS1, BA4, BC3, BDI1, BE1, CAl, CB1
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Okolie objektu (podl'a STN 33 0300-prostredie vonkajSie-411)
AA7,ABS, ACI1, AD3, AE1, AF2,AG2, AH2, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2
AQ2, AR2, AS2, BA4, BC3, BD1, BE1, CAl, CB1

4.2. Zabezpecenie dodavky el. energie

V zmysle STN 34 1610 §16 107 sa stavba viacucelového objektu zarad’'uje medzi zariadenia 3.stupia
dolezitosti dodavky el.energie — menej dolezité.

4.3. Zatriedenie el. zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

V zmysle uvedenej Vyhlasky, Prilohy ¢.1., IIL.¢asti, odst.2, patria vSetky elektrické zariadenia zahrnuté v
tomto projekte do skupiny B, t.zn. zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia .

5. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
5.1. Napdtové pomery

- privod pre RE: 3PEN= 50 Hz400 V/ TN-C

- rozvadzac RE: 3PEN~ 50 Hz400 V/TN-C

- rozvadza¢ RH: 3 PEN~ 50 Hz400 V/ TN-C-S

5.2. Menovity prud rozvadzacov a instalovany prikon

RH 1, =254 troj-fazové P; = 18kWw P=9 kW koeficient sudobosti =0,50
Odber priestorov s kotolriou bude pozostavat’ :

- svetelné obvody 0,80 kW

- zasuvkové obvody 14,5 kW

- technologické spotrebice 2,2 kW

- ostatné obvody (EZS,zvoncek,otvaranie brany a garaze a pod) 0,5 kW

5.3. Skratové pomery
Skratové pomery boli urcené podla Stitkovych itidajov vyrobcu istiaceho prvku: LSN
- dynamicky skratovy prad na pripojniciach RH : Ikm < 10 kA

5.4 ochrana pred virazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke
izolovanim zivych ¢€asti, zabranami alebo krytmi, prekazkami, umiestnenim mimo dosahu
doplnkovo — prudovymi chrani¢mi — vybrané zasuvkové obvody

5.5 ochrana pred vurazom elektrickym prudom pri poruche
ochrana samo¢innym odpojenim napéjania
pospajanim, oddelenim,

Vedenie CYKY 5Cx6 isti¢ LSN 25B/3 dlzka I=14m Zy(v sieti TN)=1,21Q
Vypocitana hodnota impedancnej slucky Zg pri reSpektovani ubytku napdtia a pouziti bezpecnostného
sucinitel’a k,=1,25 zahriiujiceho zanedbané hodnoty a napétovy sucinitel’ zat’azenia siete
1,25.Zx1, £ Ug 7+ <0,8 Uy/ I, vypo¢itana hodnota je Z, = 0,226
Vypocet je podla Ing. Lumira Neme&eka a Ing.M. Kfize publikované na internete - Www.1in-el.cz
5.6. Krytie

Podruzny rozvadza¢ RH bude mat’ krytie min. IP40/20 do prostredia zakladného obycajného (vo vnutri
chodby ) ostatné prvky elektroinstalacie maju krytie minimalne IP 20.

6. POPIS RIESENIA

Projektom je rieSend vnuatorna elektroinstalacia technickych priestorov s kotoliiou, pricom vsetky riesené
obvody budi zapojené za jestvujucim meranim spotreby elek. energie objektu.

6.1. Napdjanie

Do jestvujuceho rozvadzaca viacticelového objektu RM bude doinstalovany istiaci prvok FA100 typ LSN
25CB/3, pre napojenie rozvadzaca kotolne RH a prisluchajicich priestorov. Vedenie bude prechadzat cez
rieSeny objekt v elektroinstalacnej liste.

RD - 706 - 08



Technicka sprava

Kéblova pripojka prechadzajuca popod spevnené plochy a miesta krizovania sa s réznymi potrubiami musi
byt ulozena v kablovej chranicke.

Kéblova pripojka bude od rozadzaca objektu RH (umiestneného na stene chodbovych priestorov v objekte
stavebnika) vedend po omietke stien v inStalacnej liSte ku nastennému rozvadzacu kotolna RH tj, ku miestu
zauUstenia do nastenného rozvadzaca kotolne na svorky hlavného vypinaca rozvadzaca, v zmysle platnych STN a
vyhlaSok. RE bude vedla RIS.

Podruzny rozvadza¢ RH (In=25A) bude umiestnené v prieckovom mure objektu majitela, bude napédjany
kablovou pripojkou a vedenim pod omietkou stien z RM kablom CYKY 5Cx6,0 mm. Medzi RM a RH bude
ulozeny aj rezervny ovladaci kabel CYKY 3Bx1,5 (napr. pre spinanie ohrevu vody TUV).

6.2. Meranie

Meranie spotreby el. energie nie je predmetom rieSenia tohto projektu, lebo vSetky navrhované obvody budu
zapojené za jestvujucim meranim spotreby elek. energie objektu.

6.3. Elektricky rozvod

Z rozvadzaca RH budu napdjané vsetky zasuvkové a svetelné obvody technickych priestorov s kotoliiou.
Instalacia je navrhnuta celoplastovymi kablami CYKY, vhodnymi na ulozenie aj na horlavy podklad.

Vo vSetkych priestoroch je navrhnutd zdsuvkova instalacia, urend na pripojenie drobnych prenosnych
jednofazovych spotrebicov.

Osvetlenie rieSenych priestorov je navrhnuté podla STN EN 12 464-1 v prevaznej miere Ziariovkovymi
svietidlami tak, aby osvetlenost’ zodpovedala v miestnosti vykonavanej ¢innosti .Udrzbu svietidiel je mozné
vzhl'adom na svetlé vySky osvetlovanych priestorov prevadzat bez zvlaStnych mechanizacnych prostriedkov z
rebrika.

Elektricky rozvod je tvoreny kablami v dutinach , v elektro-inStalacnych trubkach a kéblami pod omietkou
stien. Elektricky rozvod musi byt urobeny podla STN 33 2312 Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na
nich ,ak jedna sa o priestory oblozené drevom a horl'avymi materialmi .

Elektroinstalacné krabice v stenach , prieCkach ,v stropoch a podlahdch musia byt na montdz a udrzbu
pristupné ,aby sa dali kedykol'vek l'ahko otvorit a opdt’ zatvorit. Vekd Skatil musia byt viditeIné alebo ich
poloha oznacena tak, aby ich bolo mozné I'ahko najst’.

Napojenie technologickych zariadeni bude zrealizované od jestvujuceho podruznéhoh rozvadzaca RH, kde
bude naiStalovany odpovedajiici istiaci prvok pre technologickym zariadeniam. Vedenie od rozvadzaca bude
vedené v inStalacnej liSte na povrchu stien a ukoncené v skrinke zariadenia (osadeného hlavnym vypinacom,
ktory bude uzamykatel'ny, bude mat’ €ervent racku v zltom poli ).

Technologické zariadenie bude vybavené tlacidlom niidzového zastavenia ST, toto bude prepojené
medzi sebou a STOP tlacidlom na dverach rozvadzaca RH a stene pridopravnikovom pase. (aretatné
prevedenie, rozpinaci kontakt).

V priestoroch s manipuldciou s drevom (Stiepkou) je doporucené pravidelne Cistit’ svietidld, inStalacné prvky a
inStalacné krabice od necistot vznikajucich pri kirenarskom procese. Je nutné ,aby vrstva necistot nedosahovala
vrstvu ,pri ktorej dochadza k samovznieteniu (pre usadeniny cca 1,5 mm).

Do priestoru kotolne je potrebné umiestnit’ areta¢né tlacidlo nudzového vypnutia napéjania ST2, ST3 (okrem
svetelnych obvodov ostane vSetko bez napétia) ST1 na rozvadzaci - po zatlaceni .ktorych je nutné ist’
k hlavnému rozvadzac¢u RH a stlacenim tlacidla SB1 bude napdjanie obnovené.

Do prostredia s nebezpecenstvom poziaru horlavych hmét je nutné osadit’ instalaéné prvky s krytim IP54 a
svietidla nesmu mat’ povrchovi teplotu na kryte vyssiu ako 120°C.

Po obdobi 1.roka previest’ naslednti kontrolu na urcenie prostredia v priestore manipulacie s drevnou
hmotou. (zodpovedny — majitel’ objektu )

6.4. Bleskozvod :
Nie je predmetom rieSenia tohto projektu.

Prirealizdcii uzemnenia elektroinstaldcie .pripojit’ ochranné vedenie na ekvipotenciondlnu
svorkovnicu objektu .kde budu pospéajané vSetky kovové vedenia vstupujiice do objektu.
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7. ZASADY NA VYKONANIE SKUSOK ZARIADENIA

Po ukonceni montdznych prac je nutné podrobit’ el. zariadenie vychodiskovej odbornej skuske v zmysle STN
33 2000-6-61 podla aktualnych bezpecnostno-technickych poziadaviek.

8. POKYNY NA PREVADZKU

Po uvedeni zariadenia do prevadzky je nutné ho podrobit’ pravidelnym odbornym prehliadkam a sktiskam v
terminoch stanovenych STN 33 2000-6-61. Rozsah skusok stanovuje STN 33 1500

9. KVALIFIKACIA PRACOVNIKOV

Montéz, udrzbu a opravy zariadenia vykonavaju pracovnici s kvalifikdciou elektrotechnik v zmysle §21
Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.

10. BEZPECNOSTNO-PREVADZKOVE OPATRENIA

Pri montaznych pracach je nutné dodrziavat’ platné technologické a bezpeénostné predpisy.
Pracovisko sa oznaci vystraznymi bezpecnostnymi tabulkami.
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