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Uzemnenie

Projekt navrhuje riesit’ uzemnovaciu sustavu zemniacim pasom Ziarovo zinkovanym FeZn 30/4,
ktory je potrebné ulozit’ v spolo¢nom vykope so zakladmi objektu, pripadne do nich.

Jednotlivé spoje vzemi budu realizované zvarmi alebo prislusSnymi zdvojenymi svorkami.
Z uzemnovaca budu k jednotlivym zvodom a do skrinky (HUS/EPS) vyvedené uzemnovacie privody
FeZn 010. Vodice k uzemnovacu pripojit’ svorkou 2xSR03, prepoj k zvodu a (HUS/EPS) svorku SP1.

Uzemiovacia ststava je navrhnuta tak, ze celkovy zemny odpor uzemnovacej sustavy je mensi,
najviac vSak rovny 10€2.

Vnuatorny systéem LPS a LPMS podl’a STN EN 62305-3 a 4:

Vnutorny systtm LPS a LPMS musi zabranit’ nebezpe¢nym iskreniam vo vnutri stavby, ktoré
mozu byt sposobené prechodom bleskového pradu a vznikom nebezpecnych prepiti. Za tym ucelom
bude vo vnutri stavby vytvorené ekvipotencidlne pospédjanie, osadeny zvodice bleskového pradu v
rozvadzacoch a pri urenych technologickych zariadeniach. VSetky inzinierske siete vstupujuce do
objektu prepojit’ na hlavnli uzemnovaciu svorka (HUS/EPS).

Vodice prechadzajuce roznymi zoénami ochrany (napr. medzi LPZ1 a LPZ0p — z vnutra objektu
na vonkajSiu stenu objektu) budu chranené magnetickym tienenim, to znamena Ze budu ulozené
v elektroinitalaénej FeZn rirke, ktord bude pripojena vodi¢om CY 16mm?* alebo FeZn @ Smm cez
typizované svorky k vodicom ochrany pred bleskom (zachytavacie vedenie alebo zvody).

Ochrana proti prepiitiu:

V objekte je navrhnuté ekvipotencialne pospajanie. Pre vodice prechadzajice roznymi zénami
ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie.

V hlavnom elektrickom rozvadzaci objektu RE a RL4 st navrhnuté ochrany proti prepitiu
typu  SPD 1. DiZka uzemiiovacicho vodi¢a zvodi¢ov prepitia je max. 0,5m.

V podruznych elektrickych rozvadzacoch objektu su navrhnuté ochrany proti prepatiu typu

SPD 2. Dizka uzemiiovacieho vodi¢a zvodi¢ov prepitia je max. 0,5m.

Parametre navrhnutych prepiit’ovych ochran su v sulade s poZiadavkami pre uvazovanu LPL 111 :

Na rozhrani zén LPZ0 a LPZ1 inStalovat ochrany proti prepdtiu typu SPD 1. Tymto
rozhranim je rozvadzac¢ RE, RL4.

Na rozhrani zéon LPZ1 a LPZ2 instalovat ochrany proti prepdtiu typu SPD 2. Tymto
rozhranim su podruzné rozvadzace v objekte arozvadzaCe prepatovych ochran na jednotlivych
osvetl'ovacich stoziaroch a na hlavnej tribune.

Pouité prepiit’ ové ochrany:
SPD1: Limp=25kA (10/350 ps/pol), In=30kA (8/20 us/pdl), Up=1,5 kV (napr. typ
FLP-B+C MAXI V/3, alebo jeho ekvivalent)
SPD2: In=20 kA (8/20 us/pdl), Imax=40 kA (8/20 us/pol), Up=1,2 kV (napr. typ
SLP-275 V/4, alebo jeho ekvivalent)

Ochranné opatrenia proti zraneniam 0séb dotykovym a krokovym napiitim:

Zamedzenie vzniku zraneni os6b dotykovym a krokovym napitim je zaistené vyhotovenim
zvodov. Jedna sa o pristupné zvody. Vrchné podlozie okolia zvodov do vzdialenosti min. 3m na
pristupnych miestach je potrebné vysypat vrstvou Strku s hrubkou vic¢sou ako 15c¢m alebo pokryt
asfaltovou vrstvou s hrubkou min. S5cm. Na pristupnych miestach, budi zvody oznacené vystraznou
tabul’kou s textom “Pocas burky je zakaz sa priblizovat’ k oznacenému miestu do vzdialenosti 3m!“

Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a ohrozeni

Navrhované elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuju poziadavkam vyplyvajiacim
z predpisov na zaistenie bezpeCnosti azdravia pri praci podla §4 zakona 124/2006Z.z.
Z navrhovaného rieSenia nevznikaji z hl'adiska bezpecnosti a zdravia pri praci ziadne neodstranitel'né
nebezpecenstva a ohrozenia.
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Zabezpecenie elektrického zariadenia proti poZiaru

Prechody kablov stenou a pod rozvadza¢mi utesnit’ poziarnou upchavkou.

Prace musi vykonat’ autorizovana firma pri dodrzani technologickych postupov vyrobcu. Po
vykonani prac firma dolozi certifikat na vykonané prace.

Pre uskladnenie materidlu pocas montaze je potrebné zabezpecit dodavatel'skej firme
vytapani miestnost’.

Upchavka je plne funk¢na az po Gplnom zaschnuti. Do tej doby nesmie prist’ do styku najmé s
vodou, vysSou vlhkostou a teplotami pod bodom mrazu. Doba zaschynania je zavisla na prostredi a
moze Cinit' od cca 4 azdo 14 dni.

Ochrana pred urazom elektrickym pridom
Ochrana pred trazom elektrickym pridom je zabezpecena v zmysle poziadaviek STN EN 61140.

Ochrana pre mechanickym poskodenim

Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladanych podmienok bolo jeho
poskodenie nemozné. V miestach s nebezpecim mechanického poskodenia budu kable ulozené do
ocelovych rarok.

PoZiadavky na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skiiSok (OPaOS)

Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonand OP a OS a sktsobna
prevadzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky el. zariadeni.
Prevadzkovatel’ je potom povinny vykonavat’ pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl.
508/2009 Z.z..

Udrzba elektrickych zariadeni
Vsetky elektrické zariadenia a ich prislusenstvo musi byt udrzované v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spolahliva. U el. zariadeni, ktoré neboli dlhsi ¢as v prevadzke, musi byt
pred ich zapojenim preverena bezpecna prevadzkyschopnost’.
Svetelné zdroje je potrebné vymienat po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti, vymena sa bude
prevadzat’ z podlahy resp. z rebrika, nakol'ko sa jedna o malé montazne vysky svietidiel, pri dodrzani
bezpecnostnych predpisov.




