PROTOKOL ¢.1-09/2017
O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 33 2000-5-51

schvaleny odbornou komisiou

NAZOV AKCIE:

HOKEJBALOVA HALA, zmena dokonéenej stavby,
pristavba k tribine pre futbalové ihrisko

INVESTOR:

MESTO SPISSKA BELA, PETZVALOVA C. 18, 059 01 SPISSKA BELA

ZLOZENIE KOMISIE

Ing. L. PisarCik — elektro - predseda
Ing. arch. R. Kruliac — stavba - Clen

Ing. |. Sprochova — PO - &len

Ing. J. Tomko — UK, VZT, plyn - &len
PODKLADY

Pre vypracovanie protokolu boli pouzité podklady architektonického, stavebného,
technologického a elektrotechnického riesSenia.

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Architektonické, dispozicné a prevadzkové rieSenie:

Projektova dokumentacia riesi novostavbu Sportovej haly pre hokejbal so zazemim a s
tribunou pre futbalové ihrisko v meste SpiSska Bela. Osadenie stavby je pri mestskom
futbalovom ihrisku, v juznej Casti mesta. Funk&né vyuZitie Sportovej haly je uréené pre
Sportové podujatia - hokejbal.

Konstrukéne je stavba navrhovana ocelovej skeletovej konstrukcie, streSné nosniky a
stipy haly - z priehradovych nosnikov, v kombinacii s vyplfiovym murivom a
sendviCovymi panelmi z mineralnej viny. Strop dvojpodlaZznej €asti je navrhovany
keramicky - POROTHERM a Zelezobeténovy. Zaklady v kombinacii zakladovych
armovanych pasov a patiek, kotevnych do Zelezobetonovych pilét.

Stres$na krytina sendvi€ové panely z mineralnych viakien hr. 0,2m, kotvené na oceflové
nosniky streSnej konstrukcie.



Vstup pre Sportovcov futbalistov je zo severnej strany v Urovni prizemia, z chodby su
pristupné: 6 Satni Sportovcov so sprchami a WC, miestnost upratovacky s vylevkou,
WC pre Sportovcov s predsienkami a s dvoma kabinami pre muzova a 2 kabinami pre
Zeny. Dalej z chodby je pristupna o$etroviia $portovcov, sklad ,vstupna hala, $portova
hala a exteriér — futbalové ihrisko. Z tejto strany je pristupna aj centralna plynova
kotolha — zdzemia futbalovej tribuny.

Vstup pre divakov je pristupny z juznej strany a obsahuje vstupnu halu s pristupom do
verejnych WC, WC pre osobu s obmedzenou schopnostou pohybu, miestnost
upratovacky s vylevkou, dalej z haly je pristupné zazemie Sportovcov — hokejbalistov (6
Satni so sprchami), tribuna Sportovej haly, schodiStom tribuna futbalového ihriska.
Poschodie je pristupné schodiskom a z chodby su pristupné: tribuna futbalového
ihriska, elektrorozvodna, kancelaria trénerov, zasadacka, Satfia rozhodcov hokejbalu,
posilfovna, kotolfia pre hokejbalovu halu a zazemie hokejbalistov, 6 izieb s kupelhiami
pre Sportovcov dva sklady pradla, miestnost upratovacky s vylevkou. Vystup do
exteriéru s unikovym vonkajSim schodiskom.

Kotolna

V kotolni sluziacu pre Hokejbalovu halu budu osadené 2ks kotlov Buderus Logamax
192-50i, maximalny tepelny prikon 48,9 kW, prikon rozsah 6.3-47,9 kW spotreba
zemneho plynu 5,15 m3/h .

Faktory ovplyviujlice typ a rozsah zén

e Zdroj tniku (v prilohe €. 2) Stuperi uniku
Odtlakovanie potrubia sekundarny
Vetranie
typ : prirodzené
stupen vetrania : stredny
prevadzkova pohotovost' : dobra
Produkt uniku, prevadzkovy tlak a teplota zemny plyn, 2 kPa, 10°C
Teplota okolia -20°C az40°C

ROZHODNUTIE

URCENIE PRIESTOROV S NEBEZPECENSTVOM VYBUCHU PODLA
STN EN 60079-10-1

Komisia rozhodla nasledovne :

1.1 Kotolna

- urCuje sa zoéna 2NE (bez nebezpecfenstva vybuchu) v priestore okolo zdroja uniku
(zavitové spoje, armatury)



TRIEDENIE VONKAJSICH VPLYVOV

Podfa STN 33 2000-5-51

vonkajsie miestnosti ostatné | hPadisko,
priestory spfch vnutorné | hracia
priestory | plocha

AA —Teplota vzduchu AA3+AAS AA5 AA5 AA5
AB — Atmosferické podmienky AB3+AB5 AB5 AB5 AB5
AC — Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1
AD — Vyskyt vody AD4 AD2 AD1 AD1
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies | AE3 AE1 AE1 AE1
AF — Vyskyt korozivnych alebo AF2 AF1 AF1 AF1
znecistujucich latok
AG — Mechanické namahanie-narazy | AG2 AG2 AG1 AG1
AH — Mechanické namahanie- AH2 AH1 AH1 AH1
vibracie
AK — Vyskyt rastlin alebo plesni AK2 AK1 AK1 AK1
AL — Vyskyt Zivo&ichov AL2 AL1 AL1 AL1
AM - Elektromagnetické AM1-1, AM1-1 AM1-1 AM1-1
elektrostatické, alebo ionizujuce AM2-1
posobenie AM3-1,

AM6, AM7

AMS8-1,

AM9-2
AN — SInecné Ziarenie AN2 AN1 AN1 AN1
AP — Seizmicka &innost AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Burkova ¢€innost AQ3 AQ2 AQ1 AQ1
AR — Pohyb vzduchu - AR1 AR1 AR1
AS - Vietor AS2 AS1 - -
BA — Schopnost ludi BA1 BA4 BA1 BA1
BC - Kontakt osdb s potencialom BC3 BC2 BC2 BC2
zeme
BD - Podmienky Uniku v pripade BD1 BD1 BD1 BD1
nebezpecenstva BD3
BE - Povaha spracovavanych BE1 BE1 BE1 BE1
a skladovanych latok
CA - Stavebné materialy CA1 CA1 CA1 CA1
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1
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