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Technicka sprava

1. ROZSAH PROJEKTU

Tento projekt je vypracovany na zaklade platnych noriem a predpisov a rieSi:

- svetelnu a zasuvkovu instalaciu

- napojenie VZT zariadeni

- elektroinstalaciu kotolne

- rozvadzace HR2, RK, RP1, RP2, RS

- vonkajSiu ochranu proti blesku a ochranu el. zariadeni pred poSkodenim od
elektromagnetickych impulzov

2. PROJEKTOVE PODKLADY

a) Stavebné podklady v M 1:100, 1:200, 1:1000

b) Zistenie skutoéného stavu priamo v teréne

c) STN 332000-5-51, STN 333320, STN 332000-4-41, STN 332312, STN 332000-5-54,
STN 332000-6, 332000-4-442, STN 342300, STN 33200-7-701, STN 332000-4-43,
STN 332000-4-473, STN EN 12665, STN EN 12193, STN EN 124641, STN EN 1838,
STN EN 62305, NF C 17-102, STN 736005 a dalSie s nimi suvisiace

3. ZAKLADNE UDAJE

NAPATOVE SYSTEMY

V projekte su pouZzité tieto rozvodné napéatové systémy:
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANNE OPATRENIA

a. Zakladna ochrana v normalnej prevadzke podla STN 33 2000-4-41

Ochrana pred priamym dotykom Zzivych Casti elektrického zariadenia bude rieSena
niektorou z nasledovnych ochran, podfa toho o aké konkrétne elektrické zariadenie sa
jedna:

- ochrana zakladnou izolaciou Zivych Casti

- ochrana krytmi

b. Ochrana pri poruche podra STN 33 2000-4-41

Ochrana pred nepriamym dotykom neZivych Casti elektrického zariadenia je zabezpeéena
ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche. Istiace prvky



navrhovanych el. rozvodov zabezpecia vypnutie do predpisaného €asu 0,4s. Vypinacie
slucky tejto podmienke vyhovuju, pricom pre vyvody s prudovymi chraniémi bol vzaty do
uvahy 5-nasobok menovitého vypinacieho rozdielového prudu chranicov.

Sucastou ochrany samocinnym odpojenim napajania je sustava ochranného pospajania v
ramci ktorej sa musia vSetky nezivé Casti inStalacie pomocou ochrannych vodicov pripojit
na spolo¢nu uzemnovaciu sustavu.

c. Ochrana proti skratu a pret'azeniu

Ochrana proti skratu a pretazeniu navrhovanych el. rozvodov a el. zariadeni bude rieSena
poistkami a istiémi so skratovou a nadprudovou spustou v rozvadzacoch.

Vsetky istiace prvky budu mat vyhovujucu skratovi odolnost vzhfadom na skratové
pomery v rozvadzadi.

d. Ochrana proti prepatiu

Objekt bude zaradeny do tretej urovne ochrany pred bleskom (LPL2).
Zariadenia nachadzajuce sa vo vnutri objektu budu spadat do zény LPZ2.
Vonkajsie kablové trasy (napajaci privod do HR2 ) budu spadat do zény LPZ Os.

Na privode do HR2 je navrhovana prepatova ochrana T1+T2 25kA/pd6l pre vinu 10/300 us
(rozhranie LPZ Os/ LPZ 1).

Na privode do RS , RP1, RP2 je navrhovana prepatova ochrana T2 20kA/pdl pre vinu
8/20 us ( LPZ 1).

Prostredie: vid protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.

ENERGETICKA BILANCIA

InStalovany prikon: Pi= 65 kW

Sucasny prikon:  Ps=40 kW

Spotreba el. energie je 24 MWh/rok.

Elektrické zariadenie podla miery ohrozenia v zmysle vyhl. UBP SR &. 508/2009 Z.b.

je zaradené ako el. zariadenie skupiny “B*.

Podla zakona €. 124/2006 Zb. § 6 pri montazi elektro zariadeni nevznikaju nebezpecné
odpady a neodstranitelné nebezpelenstva. Svetelné zdroje je potrebné likvidovat podla
predpisov pre nebezpecny odpad.

Skratovy prud v rozvadzaCi HR2 nebude vacsi ako 9kA. VSetky prvky v rozvadzadi su
navrhnuté s vypinacou schopnostou Icn=10kA, €o vyhovuje poZiadavke skratovej
odolnosti.

Udaje o odbornej kvalifikacii projektanta:

Ing. Lubomir Pisarc€ik - €islo osved&enia: 310 IPV 1998 EZ P A.B E2

4. TECHNICKY POPIS

4.1 Rozvadzace

Napajacim bodom pre Sportovu halu je rozvadza¢ HR2, ktory sa osadi na poschodi
v miestnosti Elektrorozvodna. Hlavny rozvadza¢ HR2 pre Sportovu halu sa napoji kablom
N2XH-J 4x35 z existujucej rozpojovacej skrine SR osadenej pri tribune (vid situacia).

ZrozvadzaCa HR2 sa napoja vSetky podruzné rozvadzace v pristavbe a inStalacia na
poschodi mimo izieb. Z RP1 sa napoji celé zazemie na prizemi a kompletna instalacia
v hale mimo hlavného osvetlenia. Z RP2 sa napoja izby na poschodi, z RK sa napoji
kotolfia mimo osvetlenia v kotolni, z RS sa napoji hlavné osvetlenie pre Sportovu halu.

Hokejbalova hala — SO01 Strana2z 6



4.2 Elektroinstalacia

Vodorovné rozvody su navrhnuté v Zlabe po povrchu, ¢ast rozvodov je navrhnuta v
podlahe. Zvislé rozvody k vypinatom a zasuvkam su navrhnuté v litach, rarkach po
povrchu. V Casti pristavby, kde je sadrokartén, je instalacia navrhnuta v podhlade a za
obkladmi sadrokarténu.

V hale k svietidlam hlavného osvetlenia je navrhnuta je inStalacia navrhnuta v Zlaboch na
ktorych su svietidla uchytené. Svetelné rozvody su navrhnuté kablami N2XH-J 3x1,5
a N2XH —J 5x2,5, zasuvkové rozvody kablami N2XH-J 3x2,5.

Vypinace sa osadia vo vySke 1,2m a zasuvky vo vySke 0,4m od podlahy .

V miestnostiach spfch je navrhnuté ochranné pospajanie voditom CY 6ZZ, kde sa
navzajom spoji vodivy odpad, vodiva sprchova misa, kovové privodné potrubie /tepla a
studena voda/, potrubie UK. Vodi¢ sa pripoji na ochrann( svorku zasuvky, alebo na
najblizSiu ochrannu svorku. Lanko sa uloZi pod omietkou. Svietidla v tychto miestnostiach,
sa musia instalovat v zmysle STN 332000-7-701. Nastenné svietidla nad umyvadlom min.
1,8m nad podlahou. Svietidla v tychto priestoroch sa osadia do zény 3.

Podla poZiadaviek spracovatefa pozZiarnej ochrany v sulade s §91 vyhlasky MV SR,
€.94/2004 Z.z., STN 92 0203 su v objekte unikové cesty. Tieto priestory budu v sulade s
§73 odst.2 vyhlasky MV SR €.94/2004 Z.z. vybavené nudzovym osvetlenim a svietidlami
pre smer Uniku podfa STN EN 1838.

OVLADACI PRVOK CENTRAL STOP - (Podfa STN EN 60947-5-1 v zmysle STN 92 0203)
na bezpecné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre elektrické zariadenia
v stavbe alebo jej Casti, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poziaru
je umiestneny v existujuce rozpojovacej skrini SR. Jedna sa o poistkové odpinace, kde sa
vypne existujuca aj navrhovana Cast.

VSetky prestupy kablov cez pozZiarne useky su utesnené proti Sireniu poZiaru
protipoZiarnymi upchavkami, napr. tmelom HILTI resp. INTUMEX.

4.3 Rozvody pre UK+MaR

Celad kotolla mimo osvetlenia bude napojena zrozvadzata RK osadeného v kotolni.
Z rozvadzacCa RK sa napoja dva kotle Buderus cez zasuvky a Styri obehové Cerpadla cez
zmieSavaci modul MM100. Cela regulacia je zabezpelena regulatorom RC300
a kaskadovou regulaciou MC400. Cidla snimania teploty st dodavkou regulatora. V ramci
inStalacie sa rieSia napajacie a prepojovacie kable medzi rozvadzaCom a jednotlivymi
zariadeniami systému vykurovania.

4.4 Rozvody pre infraziarice

V objekte su navrhnuté plynové Ziaric¢e HELIOS pre vykurovanie. Napojené su podfa
poziadaviek spracovatela technolégie vykurovania.

Z rozvadzaCa RP1 su napojené dve ovladacie skrine OI-3, kazda skrina je pre tri Ziarice.
Ovladacie skrine sa osadia pri vstupnych dverach do haly.

4.5 Rozvody pre VZT

V bezokennych miestnostiach su osadené ventilatory ,V1“ s dobehom, ktoré riesi Cast
VZT. Napojené su zo svetelnych okruhov v danej miestnosti. Ovladanie tychto ventilatorov
bude miestne vypinaom spolu so svetlom.

V miestnosti Sportovej haly su osadené dva ventilatory, ktoré rieSi ¢ast VZT. Kazdy bude
ovladany samostatne regulatorom ota€ok RDV1,2 osadenym pri dverach do haly.

4.6 Rozvody pre ZTI

V miestnostiach WC s pisoarmi, je rieSené ovladanie ich splachovania. Zo svetelného
okruhu sa napoja zdroje SLZ osadené pod stropom a zo zdroja sa napoji automatika

Hokejbalova hala — SO01 Strana 3z 6



splachovania v pisoaroch kablom CYKY-O 2x1,5. Zdroje su sulastou dodavky ZTI.
Osadenie vyvodov pre napojenie pisoarov urci projektant ZTI.

4.7 Osvetlenie

Intenzita osvetlenia jednotlivych miestnosti musi vyhovovat STN EN12464-1 a bola
pocCitana tokovou metédou pre jednotlivé typy svietidiel. Hodnoty intenzit osvetlenia su
udané na vykresoch E01, E02. Osvetlenie miestnosti je navrhnuté LED svietidlami.

4.7.1 Hlavné osvetlenie Sportovej haly

Zo svetelného rozvadzaca RS je napojené hlavné osvetlenie Sportovej haly. Rozvadzac
RS je dodavkou DNA Nové zamky.

Pre riadenie a ovladanie hlavného osvetlenia haly je navrhnuty riadiaci systém z
podporovaného protokolu DALI.

Riadenie pozostava z hlavnej riadiacej jednotky a jednotky vstupu. Cely systém je
prepojeny so svietidlami pomocou DALI linky.

Svietidla budu s DALI protokolom pre riadenie ovladania osvetlenia. Cely systém riadenia
je prepojeny so svietidlami pomocou DALI linky pracujucej na napati 18-20V. Systém
datovej komunikacie je odolny pri ruSeni kratkodobého prepatia. Pre DALI protokol su
jednotlivé svietidla poprepajané kablami J-H(ST)H- 2x2x0,8 tak, aby kazda vetva Routra,
¢o predstavuje max. 64 adries (svietidiel, snimaCov a komponentov ovladania) mala
maximalnu dizku 300m. Svietidla st rozdelené do 8 vetiev s DALI protokolom.

Na riadenie hlavného osvetlenia v Sportovej hale je ovladacia skrina OS, ktora je sucastou
dodavky osvetlenia haly. Ovladacia skrifa bude s ovladacimi prvkami pre nastavenie
osvetlenia 100Ix, 300Ix, 500Ix, 7501Ix, plny vykon - dalej aj vypnutie a zapnutie osvetlenia
pri udrzbe. Presné nastavenie sa navrhne priamo na stavbe na zaklade poziadavky
uzivatefa.

Pre osvetlenie Sportovej plochy su navrhnuté asymetrické svietidla a krajné rady
symetrické LED svietidla Excis 166W (fy FGH s.r.0.).

Svietidla pre hlavné osvetlenie v hale su uchytené pod samonosnymi kablovymi Zlabmi,

v ktorych su vedené aj kable. Na koncoch haly, kde su svietidla v dvoch radoch, su
navrhnuté medzi dvoma véaznikmi dva Zfaby, pre kazdy rad samostatny Zlab. Zlaby su
navrhnuté s prepazkou, na oddelenie NN kablov a slabopriadovych kablov .

4.7.2 Nudzové osvetlenie

Na orientaéné osvetlenie v pripade vypadku el. energie, alebo poZiaru su oznaclené
svietidla ,N“ vyzbrojené autondmnym zdrojom (invertorom) a=1h, ktoré su osadené
v smere unikovych vychodov v sulade s projektom PO a vyhlasky €. 94/2004, normy STN
EN 1838 a STN EN 50172. Maju zabudovany bezudrzbovy akumulator a pri preruseni
napatia sa automaticky zapnu. Do tychto svietidiel sa privadza faza na straZzenie napatia.
Nudzové osvetlenie prilahlych priestorov Sportovej haly na prizemi aj na poschodi bude
napojené na svetelné okruhy v miestnostiach, v ktorych su osadené.

Nudzové osvetlenie Sportovej haly (dva okruhy) je napojené zo svetelného rozvadzaca
RS.

4.8 Ochrana pred bleskom

Projekt nerieSi bleskozvod, lebo budova hokejbalovej haly je v ochrannom pasme
existujuceho aktivneho bleskozvodu existujucej tribtny.

4.9 Ochrana prepatim

V projekte je rieSena ochrana el. zariadeni pred poskodenim od elektromagnetickych
impulzov z blesku podla STN EN 62305-4 kombinovanym zvodi€¢om bleskového prudu
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triedy T1+T2 (B+C), skusobny impulzny prud 25kA, pre ochrannu uroven < 1,5kV. Tento
zvodi¢ je umiestneny v rozvadzaci HR2 (rozhranie LPZ Os/ LPZ 1).

Na privode do RS, RP1, RP2, RK je navrhovana prepatova ochrana T2 20kA/pdl pre vinu
8/20 us (LPZ1).

V objekte budu dve ekvipotencialne pripojnice. EP1 je osadena v kotolni a EP2
v elektrorozvodni. Na EP2 sa pripoji pripojnica PEN z rozvadzata HR2, pripojnica PE
z rozvadzaca RS a technologické zariadenia v rozvodni. Na pripojnicu EP1 sa pripoja PE
pripojnice z podruznych rozvadzacov RP1, RP2, RK, vodi¢e hlavného pospajania
(potrubie vody, UK, plynu, VZT), potrubia v kotolni. Ekvipotencialne pripojnice sa pripoja
spolo€nu uzemnovaciu siet vytvorenu paskou FeZn 30/4.

Spoje nachadzajuce sa v zemi budu opatrené antikor6znym naterom (dve vrstvy).

4.10 Slaboprudové rozvody

V ramci slaboprudu sa rieSia rozhlasové a datové rozvody.

4.10.1 Rozhlasové rozvody

V miestnosti rozvodne bude osadena rozhlasova ustredfia FBQ2496, ktora sa napoji z
rozvadzada HR2. Z Ustredne sa napoji 8ks stipovych reproduktorov v hale. Reproduktory
sa osadia na Zlaby spolu so svietidlami. Napajacie kable CXKE-R 2x2,5 pre reproduktory
budu uloZzené spolu s kablami pre osvetlenie v Zlabe, oddelené prepazkou. Z rozhlasovej
ustredne sa napoji mix pult s prisluSenstvom v priestore pre funkcionarov (rozhodcovia)
kablom 2xMK2x0,5 + 1xF/UTP Cat.5e v trubke v podlahe.

Systém je navrhnuty ako dvojkanalovy, do audio cesty k obmedzeniu spatnej vazby je
zaradeny ultrarychly obmedzovac€ spéatnej vazby.

4.10.2 Datové rozvody

V miestnosti rozvodne bude osadeny datovy rozvadza¢ RACK, ktory sa napoji kablom
2xUTP Cat.6 v trubke zo skrine MUR osadenej na vonkaj$ej stene existujucej budovy.
Skrinu MUR a jej napojenie tento projekt nerieSi-zabezpeCuje Mesto SpiSska Bela.
Z RACKu sa napoji:

- priestor pre funkcionarov (rézZia a rozhodcovia)

- rezervny kabel pre pripadne osadenie kamery na stene haly

- rezervny kabel pre pripadne pouzitie svetelnej tabule

4.11 UDRZBA

Udrzba osvetlovacej sustavy sa bude robit podia planu udrzby, ktory vypracuje veduci
udrzby. Udrzba svietidiel sa bude robit pomocou dvojitého rebrika.

Pred uvedenim elektroinstalacie do prevadzky sa o vykonanej odbornej prehliadke alebo
o odbornej skuske vyhotovi pisomny dokument (zapisnica, sprava). Elektrické zariadenia
umiestnené na miestach verejne pristupnych musia byt oznacené bezpelnostnou
tabulkou podfa STN EN 610310-1.

Obsluhovat elektrické zariadenia mézu pracovnici s odbornou spdsobilostou min. podfa §
20 Vyhl. 508/2009 Zb. Udrzbu na el. zariadeniach mézu prevadzat pracovnici s odbornou
spbsobilostou min. podla § 21 Vyhl. 508/2009 Zb. Odborné prehliadky a odborné skusky
na el. zariadeniach m6zu prevadzat pracovnici s odbornou spdsobilostou podla § 24 Vyhl.
508/2009 Zb. Udrzba, odborna prehliadka a odborna skuska elektrického zariadenia sa
prevadza podla miestnych prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.
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Prevadzkovatel zhotovi pre objekt poziarne predpisy, s ktorymi zoznami prislusnych
pracovnikov. V poziarnych predpisoch bude urené, ktoré Casti el. zariadenia a ako sa
budu pri poZiari vypinat.
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