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: Zdravotechnika – ZMENA PROJEKTU

Technická správa

1.Východiskové podklady:

-projekt stavby –stavebná časť

-STN 736660,7367600, 060320

2. Všeobecne :

V projekte zdravotechniky je riešené :

-rozvod studenej a teplej vody k zariad. predmetom

-odvod spláškových vôd

-podklady pri spracovaní projektu : výkresy stavebného riešenia objektu, platné STN, hygienické a bezpečnostné predpisy ,ako aj podklady s technickými údajmi výrobkov pre zdravotnú techniku.

3.Popis :

3.1. Kanalizácia:

Rieši odvod spláškových odpadových vôd z navrhovaného  objektu   do verejnej kanalizácie .   Hlavný rozvod kanalizácie je prevedený z rúr OSMA vedený pod podlahou prízemia , odtiaľ  pokračuje k jednotlivým stúpačkám a zariadovacím predmetom . Pripojovacie potrubie je taktiež z rúr PVC pripojovacích . 

Kanalizačné stupačky č. 2a,10a,19a,30a,32 sú  vyvedené nad strechu objektu, ukončené vetracou hlavicou. Kanal. stúpačky č. 1,11,20,30,31 , ukončiť pod stropom prízemia privzdušňovacím ventilom.  V najnižšom podlaží na stúpacom potrubí umiestniť čistiaci kus s krycími dvierkami, povrchovou úpravou  zhodnou s povrchovou úpravou interiéru.  

Po ukončení  montáže previesť skúšku vodotesnosti a plynotesnosti vnútornej kanalizácie.
Odvod kondenzátu je navrhnutý pomocou lievika HL 21.

3,2. Vodovod:
Navrhnutý je rozvod studenej ,teplej vody  k jednotlivým zariad., predmetom.  Bod napojenia je v jestvujúcej kotolni na potrubie DN 65. Za bodom napojenia na potrubie osadiť GK DN 65 s odvodnením. 

Na prvý protipožiarný zásah  sú v objekte navrhnuté  hadicové navijaky  s tvárovo stálou hadicou s men. svetlosťou 25 mm , Q =59 lit/min, tlak 0,2 MPa , v prízemí počet 4ks /H1-H4/, na poschodí počet 2 ks/ H5,H6/

Hlavný rozvod vody je  vedený pod stropom v chodbe na  prízemí a na poschodí,  je prevedený z rúr plasthliníkových, izolovaných napr. izoláciou Mirelon,.

Potrubie vedené pod stropom doporučujeme obložiť sadrokartonom.          

Tlaková skúška potrubia a dezinfekcia sa  prevedú podľa čl.141- 153 STN 736660. Izolácia potrubia  z penového polyetylénu –trúbková Mirelon hr. 4 mm v nevykurovanom priestore, 

9 mm vo vykurovanom - studená voda , teplá voda hr.izolácie 20-30 mm na priemer potrubia do DN 32 . Inštaláciu vodovodného potrubia previesť podľa montážnych predpisov výrobcu.    

Ovládanie pisoárov v prízemí senzorové- navrhnutý pisoár Domino senzor, spoločné sprchy v prízemí- samouzatváracia sprchová tlačná bateria pod omietku, hlavová sprcha. 

Na prípravu TUV sú navrhnuté 2 ks  ohrievačov vody -vid časť UK.  

V objekte je navrhnutá cirkulácia TUV.

Na  prívode vody do ohrievača TUV budú osadené príslušné uzatváracie armatúry a zabezpečovacie armatúry.

Po ukončení montáže previesť preplach , dezinfekciu a tlakovú skúšku vodovodného  systému v súlade s platnými STN  podľa čl.141- 153 STN 736660.  
3.3. Zariaďovacie predmety:

Sú navrhnuté typové, navrhujeme jednopákové  stojančekové batérie- vlastný výber. Osadenie a montáž je potrebné prevádzať podľa pokynov výrobcu.

Výpočet potreby vody : 
Spracovaný podľa typového projektu stavby rod. domu –podľa Vyhl. MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006 

Potreba vody:

-športovci 6 šatní po 20 osôb

-rozhodcovia 4 osoby      

-kancelária – 1 osoba

-diváci odhad 100 osôb

-ubytovanie 6 trojlôžkových izieb

potreba vody

športovci 

60 lit/os/deň




rozhodcovia

60 lit/os/deň




kancelária

60 lit/os/deň




diváci 


3 lit/os/deň




ubytovanie

150 lit/os/deň

Priemerná denná potreba vody:

Qp=   120x60 + 4x60+ 1x60 +18x150 +100 x3  = 10 500  lit/deň  

Max. denná potreba vody :

 Qmax = 10500 x 1,4  = 14 700 lit/deň
Max. hodinová potreba vody Qh = 1/8 x 10500x1,4x1,8 = 3 307,5  lit/h= 0,91 lit/s
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