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Technická správa

Projekt požiarnej ochrany je vypracovaný na základe Vyhl. MVSR č.94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 92 0201-1,2,3,4 -Požiarna bezpečnosť stavieb a ďalších súvisiacich noriem z odboru požiarnej ochrany

V písomnostiach k PO sú zdokumentované textovou formou požiadavky požiarnej ochrany 

z hľadiska týchto základných faktorov  :

· rozdelenie objektu na požiarne úseky

· stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti

· posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcií a horľavosti stavebných hmôt podľa stanovených potrieb požiarneho a ekonomického rizika

· stanovenie počtu evakuovaných osôb z objektu a im odpovedajúca kapacita a vybavenie únikových ciest 

· posúdenie odstupových vzdialenosti

· vymedzenie zásahových ciest a technického vybavenia pre zásah požiarnych jednotiek, vybavenie objektu RHP

Klasifikácia objektu

Projekt rieši požiarne zabezpečenie stavby „Hokejbalová hala-zmena dokončenej stavby prístavba k tribúne pre futbalové ihrisko-Spišská Belá parc. č. KN- C č. 1828/218“. Ide o existujúci objekt , ktorý v minulosti slúžil rôzny účelom. Objekt je štvorpodlažný, podpivničený novostavbu, ktorá sa navrhuje k existujúcej tribúne pre futbalové ihrisko . Zrealizovaná časť obsahuje tribúnu a pod tribúnou sa nachádza zázemie pre športovcov a funkcionárov. Navrhovaná novostavba hokejbalovej haly je dvojpodlažná, nepodpivničená.  Využitie priestorov sa navrhuje nasledovné: I.NP -  športová hala, vstupná hala, hygienické zázemie, šatne a sprchy. II.NP – miestnosť pre trénerov, zasadačka, šatňa pre rozhodcov, posilovňa, kotolňa, 6 dvojlôžkových izieb určených na ubytovanie. Celkový počet osôb v hale so zázemím neprekročí 190 osôb. Podrobné využitie jednotlivých priestorov je zrejme z výkresovej časti PD. Stavba bude založená na armovaných základových pásoch, pätiek a armovaných pilótach. Realizácia pilót je navrhovaná s osadením armovného koša do oceľovej rúry, pri zalievaní betónu s postupným a súčasným vyťahovaním oceľovej rúry. Podkladný betón je navrhovaný z drôtkobetónu.  Nosná konštrukcia haly sa navrhuje oceľová skeletová – stĺpy z oceľových priehradových nosníkov. Obvodové murivo je navrhované z pálených tvárnic POROTHERM hr. 250 mm a 400 mm na maltu vápenno- cementovú v kombinácii so sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnych vlákien – steny hr. 100 mm. Priečky hr. 100 a 150 mm na maltu cementovú. Novonavrhovaný strop nad prízemím je železobetónový monolitický – krížom armovaná doska hr. 180 mm a v časti keramické vložky POROTHERM zalievané betónom hr. 40 m s kari sieťkou. Schodište vnútorné sa navrhuje železobetónové a vonkajšie schodište sa navrhuje oceľové skeletové z pozinkovaným roštom. Strecha nad halou je  tvorená oceľovými priehradovými väzníkmi, ktoré budú opatrené protipožiarnym náterom s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút. Strecha nad  prevádzkovou časťou je tvorená oceľovými nosníkmi a  strešným sendvičovým panelom z minerálnych rohoží ( sendvičový panel je z dvoch vonkajších strán z poplastovaného profilovaného plechu s výplňou MV). Ako podhľad sa navrhuje sádrokartónový obklad s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút. Sádrokartónový obklad musí byť vyhotovený v zmysle katalógového listu certifikovaných firiem pre sádrokartónové systémy. V prípade, že sa nepoužije sádrokartónový obklad je nutné oceľové nosníky opatriť protipožiarnym náterom s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút.
Dvere vnútorné sa navrhujú drevené hladké interiérové – niektoré s požiarnou odolnosťou – viď výkresová časť. Okna sa navrhujú plastové 5- komorové s izolačným trojsklom. Podlahy keramické protišmykové, podlaha v hale elastický polyuretánový povrch CONIPUR HG hr. 14 .
Podrobná skladba stavebných konštrukcií je v stavebnej časti projektovej dokumentácie. Konštrukčný celok stavby je nehorľavý zložený s konštrukčných prvkov D1. Požiarna výška stavby je 3,0 metra.
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť platné doklady preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky použité materiály, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky - zákon SNR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov stavby sa určujú podľa vyhl. MV SR č.94/2004 Z. z. par.48 v znení neskorších predpisov a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú, resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1.

Objekt bude zateplený  tepelnoizolačnými fasádnymi doskami z minerálnej vlny – obvodová stena hr. 100 mm pri osteniach hr. 20 mm. Na zateplenie sa použije systém, ktorý spĺňa základné požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti v súlade s platnými príslušnými právnymi predpismi. Skladba zatepľovacieho systému - vyrovnávacia a lepiaca stierka, tepelnoizolačné fasádne platne , výstužná  mriežka, sklotextilná sieťovina, podkladový náter, tenkovrstvá omietka. Zateplenie musí byť v súlade s STN 73 2901 zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov si vyžaduje kvalifikáciu realizačnej firmy podľa STN  EN ISO/IEC 17020. Táto kvalifikácia musí byť potvrdená inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality prác na stavbách v zmysle STN EN ISO/IEC 17020.   

Detaily zateplenia objektu sú znázornené v prílohe tejto technickej správy
Elektroinštalácia

Musí byť navrhnutá  podľa druhu prostredia v súlade s STN 33 2000-5-51 a bude vykonaná v súlade splatnými STN pre danú profesiu. V prípade potreby bude možné posudzované priestory odpojiť od elektrickej energie hlavným vypínačom umiestneným v objekte - viď  časť elektroinštalácia.  Objekt ako celok musí byť chránený pred účinkami elektrostatickej energie bleskozvodom.

Prestupy rozvodov elektrických zariadení požiarne -deliacimi konštrukciami v objekte  musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2/Z1, podľa požiadaviek vyhl. MV SR č.79/2004 Z.z.par.12 a podľa vyhl. MV SR č.94/2004 Z. z. – t.j. napr. upchávkami HILTI, INTUMEX, tesniace betónové tmely a pod. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarne -deliacej konštrukcie ktorou prestupuje, najviac však EI 90 minút.

V zmysle  STN  92 0203 čl. 4.2.1 – sa v objekte nachádza elektrické zariadenie, ktoré musí byť počas požiaru v prevádzke a to je núdzové osvetlenie. Núdzové osvetlenie musí byť v zmysle STN 92 0203 odst. 6.1.1 a 6.2.1 odst. g . Trvalá dodávke elektrickej energie  pre núdzové osvetlenie musí byť najmenej po dobu 60 minút. Objekt musí byť vybavený ovládacím prvkom CENTRAL STOP a TOTAL STOP – STN 92 0203 čl. 4.3.1 až 4.3.5.
Tieto ovládacie prvky budú umiestnené vo vstupnej hale do objektu a zabezpečené proti neoprávnenemu  či náhodnému použitiu.  

Vykurovanie
Posudzované priestory budú vykurované  z plynovej kotolne, umiestnenej v objekte - PÚ N2.01. Plynová kotolňa bude tvoriť samostatný požiarny úsek – viď výkresová a výpočtová časť. Inštalácia a prevádzka akýchkoľvek tepelných spotrebičov používaných v objekte musí byť v súlade s vyhl. MV SR č.401/2007 Z. z. a pokynmi výrobcu. 
Spotrebič je možné prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok ustanovených vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z. Pri prevádzkovaní spotrebiča sa musí vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje. Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič určený do základného prostredia, vykonávajú práce, ktoré majú za následok dočasnú zmenu prostredia – napr. manipulácia s horľavými kvapalinami, lepenie podláh a pod. musí byť spotrebič počas týchto prác odstavený z prevádzky. Do prevádzky ho možno uviesť po skončení týchto prác, po dôkladnom vyvetraní miestnosti  najneskôr však po 30 minútach od skončenia prác. Najneskôr pred kolaudáciou stavby investor predloží schvaľovací protokol inštalovaného elektrického spotrebiča – certifikát prípadne prehlásenie o zhode podľa platných predpisov. 

Vzduchotechnika

Posudzovaný požiarny úsek nebude vybavený vzduchotechnickým zariadením s požiadavkou na osadenia požiarnych klapiek v zmysle STN 73 0872. Vetranie posudzovaných priestorov hokejbalovej haly objektu bude pomocou ventilátorov so samostatnými vzduchotechnickými jednotkami. Posudzované priestory zázemia objektu budú vetrané aj prirodzene oknami a dverami.
Požiarne úseky

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb Vyhl. MVSR č.94/2004 Z. z. príloh č.1 a STN 92 0201 -1  budú posudzované priestory celej stavby tvoriť štyri požiarne úseky PÚ N1.01, PÚ N2.01, PÚ N2.02 - viď  výpočtová a výkresová časť. Výpočet výpočtového požiarneho zaťaženia pre požiarne úseky PÚ N1.01, PÚ N2.01, PÚ N2.02 je vykonaný vo výpočtovej časti, ktorá tvorí prílohu tejto technickej správy. 
Požiarny úsek PÚ N2.03 je určený na ubytovanie – skupina izieb pre najviac 20 osôb – vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. par. 94 odst. 2b a príloha č. 1 odst. 4 v znení platných predpisov. Pre tento požiarny úsek sa výpočtové požiarne zaťaženie nevykonáva ale najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti sa určuje priamo z STN 92 0201-2 a to prvý – viď výkresová časť.

Požadovaná a skutočná odolnosť stavebných konštrukcií

Požadovaná požiarna odolnosť nosných konštrukcii ,požiarne deliacich konštrukcii, druhy konštrukčných prvkov, stupeň horľavosti hmôt a stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ je vo výkresovej časti a výpočtovej časti PD. 
Skutočná požiarna odolnosť novonavrhovaných požiarne deliacich a nosných stavebných konštrukcii bude vyššia alebo rovnaká ako požadované hodnoty z tab.1 STN 92 0201-2 pre určený SPB.

Pre určený stupeň požiarnej bezpečnosti sa v zmysle STN 92 0201-2 tab.1 určuje požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach a ich druh – viď výkresová a výpočtová časť.
Únikové cesty 

Z posudzovaných požiarnych vedie viac ako jedna úniková cesta priamo na voľné priestranstvo. Dĺžka a šírka únikových ciest z požiarnych úsekov je posúdená vo výpočtovej časti projektovej dokumentácie. Únikové cesty vyhovujú.
Odstupy 
Odstupová vzdialenosť od okolitých objektov  je posúdená v zmysle STN 9201201-4. Pre posudzovaný požiarny úsek sú odstupové vzdialenosti určené vo výpočtovej časti PD – najväčšia odstupová vzdialenosť je určená hodnotou 6,5 metra. Odstup  na padajúce časti objektu sa neurčuje v zmysle STN 92 0201-4 č.5.2.2 , nakoľko ide o nehorľavú strešnú krytinu. Odstupy vyhovujú bez ďalšieho dôkazu, nakoľko ide o samostatne stojaci objekt. Najbližšie objekty sú vzdialená cca 10 metrov.  
Požiarne uzávery

Z riešenia požiarnej ochrany na základe výpočtov funkčného a dispozičného riešenia vyplýva pre náš prípad požiadavka na požiarne uzávery typu EW 30D3-C – viď výkresová časť. 
Požiarne uzávery musia byť vybavené samozatváracim mechanizmom v zmysle vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov & 45 odst.4. – vo výkresovej časti je samozatvárací mechanizmus označený písmenom C. 

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhl. MV SR č.478/2008 Z.z. je prevádzkovateľ povinný  zabezpečiť pravidelné kontroly požiarneho uzáveru. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť doklad od výrobcu požiarnych uzáverov oprávneného vyrábať požiarne uzávery pre slovenský trh. 

Požiarne uzávery musia byť v stavbe označené čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNY  UZÁVER výška písmena musí byť min. 30 mm vyrábať požiarne. Toto označenie musí byť priamo na požiarnych uzáveroch alebo v ich tesnej blízkosti.    

Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť k požiarnym uzáverom doklad o zhode v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. – o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebné úpravy

Z riešenia požiarnej ochrany na základe výpočtov nevyplýva  pre náš prípad požiadavka na dodatočné stavebné úpravy.

Spotreba požiarnej vody

Voda pre požiarne účely sa určuje v zmysle STN 92 0400  a vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. V našom prípade je potreba požiarnej vody stanovená hodnotou 12 l/s. V zmysle STN 92 0400 sa požaduje zriadenie  vnútorného hadicového zariadenia a to hadicových navijákov s tvárovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q=59 l.min -1 pri tlaku 0,2 MPa Umiestnenie hadicových navijákov  je zrejme z výkresovej časti PD. Hadicové navijáky pozostávajú z navijáku s prívodom vody, z  prítokového ventilu, z tvárovo stálej hadice s dĺžkou 30 metrov a z uzatvárateľnej prúdnice. Ak bude skriňa hadicového zariadenia pri prevádzkovaní objektu uzamknutá musí byť vybavená zariadením na otváranie pre prípad núdze. Hadicové zariadenia musia byť umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 metra nad podlahou a aby bol k nim trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. V zmysle STN 92 0400 sa pre posudzované požiarne úseky požaduje potrubie vodovodnej siete najmenšej dimenzie DN 100 mm, na ktorom budú umiestnené  nadzemné hydranty  s pevnými tlakovými spojkami a pevnými sacími spojkami v zmysle STN 92 0400 tab.3 . Nadzemné zavodnené hydranty opatrené stojanom nad úrovňou terénu s pripájacou armatúrou s ovládacím ventilom a prírubami sa musia nachádzať najviac 80 metrov o najmenej 6,5 metra od objektu čo je v súlade s vyhl. MV SR č.699/2004 Z. z. par.8. Odberné miesto musí byť viditeľne označené oranžovou farbou na viečkach v zmysle STN 92 0400 a musí byť umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku.  
Vonkajšia  zásahová  cesta
V zmysle Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.par.86 odst.3 nemusí byť zriadená, nakoľko konštrukcia strešného plášťa nevykazuje požiarnu odolnosť 15 minút. 
Vnútorná zásahová cesta
V zmysle vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.par.84 sa vnútorná zásahová cesta nepožaduje.
Nástupná plocha

V zmysle Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.par.83 odst.1b nemusí byť vybudovaná nástupná plocha.
Príjazdové komunikácie

K objektu vedie príjazd  po spevnenej  komunikácii širokej  najmenej  3 metre. Požiarny zásah možno viesť cez jestvujúce vchody priamo do objektu. Najbližšia jednotka ORHaZZ so stálou službou je v meste Kežmarok. Privolania pomoci požiarnej jednotky bude možné telefonicky priamo z posudzovaného objektu. Požiarna ochrana prevádzky objektu bude vykonávaná v súlade so zákonom SNR č.314/2001  Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Elektrická požiarna signalizácia

V zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. par.88 v znení platných predpisov nemusí byť objekt vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou. 
Hlasová signalizácia požiaru
V zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. par. 90 v znení platných predpisov nemusí byť v stavbe zriadená hlasová signalizácia požiaru.
Záver

Všetky zmeny oproti tomuto projektu je potrebné konzultovať s projektantom. Projekt požiarnej ochrany je vypracovaný v súlade s nižšie citovanými STN z odboru požiarnej ochrany a ďalšími súvisiacimi predpismi.
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