Názov stavby: Hokejbalová hala

      
Miesto stavby:  Spišská Bela, parcela číslo 1828/218 

Investor. Mesto Spišská Bela, Petzvalová 18, Spišská Bela          

Číslo zákazky: 13/2017

Časť: OPZ- Plynové odberné zariadenie
Stupeň PD-Projekt pre stavebné povolenie.

      P-01 Technická správa.
Úvod :
PD je spracovaná podľa platných predpisov a STN EN 1775/386408a TPP 70401,STN 07 0703 a ostatných platných noriem a predpisov.

1. Parametre použitého plynu:
Vykurovacie medium – zemný plyn naftový

Výhrevnosť paliva  : Q = 33,56MJ/m3

2.Popis rozvodu plynu:
Rozvod plynu v hale:
Plyn bude privedený do objektu novobudovaným plynovým zariadením. Jesrvujúci regulátor tlaku

Regada RTP 20-D1,dvojča je  uložený spolu s plynomerom Actaris G 20 v spoločnej skrinke cca

1.m od  budovy. Velkosť skrinky 1500*1200*800 mm. Polohu hlavného uzáveru plynu upresní SPP v technických podmienkach napojenia objektu plynom. Hlavný uzáver plynu je osadený pred regu-látorom v smere prúdenia plynu. Pre objekt sociálne zariadenie futbalového štadióna a hokejbalovej haly je ostatný uzáver  osadený za plynomerom v smere prúdenia plynu. Odbočka pre napojenie ho-

kejbalovej haly sa opatrí guľovým uzáverom GK DN 65,na zemný plyn a opatrí pri vonkajšej inšta-lácii ochranou proti atmosferickým vplyvom-priamy dážď. Rozvod plynu bude vedený po fasáde novonavrhovanej haly do výšky cca osadenia väzníkov z vnútri hal.V tejto výšké sa rozvod rozdelí na dve časti a po oboch stranách stavby bude vedený k jednotlivým spotrebičo -tmavé plynové in-fražiariče Mandik Helios 40 UD+..každá odbočka k tomuto spotrebiču sa opatrí guľovým kohútom DN 15.Prepojenie so spotrebičm sa prevedie ohybnou hadicou. Z tohto rozvodu na strane umiestne-nia zázemia haly sa vysadi odbočka s poklesom na úroveň stropu poschodia a sprechodom do ko-

tolne. Prevádzka vykurovania bude riadená 2,ks regulátorov-ovládanie na teplotu osálania. Dimen-zia rozvodu-viď vykresová časť PD. Prívod vzduchu a odvod spalín bude vyvedený nad strechu. Simulácia vykurovania viď príloha technickej správy.

Rozvod plynu pre kotolňu:
Rozvod plynu pokračuje cez stenu chráničkou do kotolne Dimenzia rozvodu do kotolne DN 40.Ro-

zvod plynu sa opatrí v kotolni hlavným uzáverom kotolne guľovým kohútom DN 40,Rozvod plynu pokračuje popod kotle dimenziou DN 80 a konči klenutým dnom DN 80.Ukončene rozvodu plynu sa opatrí  plynovým vzorkovacím ventilom. Na tomto rozvode bude taktiež osadený tlakomer roz-sah 0-4/6/kpa.kPa..Z hlavného rozvodu sa vysadia odbočky DN 20 pre napojenie 2.ks kotlov Buderus Logamax plus GB 192-50i.,maximálny tepelný príkon 48,9 kW,výkon 47,9 kW. Spotreba Z.P. 5,15 m3/h.. Prívodne potrubie ku kotlom sa opatrí uzáverom guľovým kohútom DN 20..Ko-tolňa sa opatrí prevetravacími otvormi ,zabezpečujúcimi vetranie kotolne v zmysle vyhlášky 25/1984 Z.z.b.Viď výpočet vetrania.

Všetký spotrebiče v prevedení „C“su umiestnené v priestoroch vetraných,alebo vetrateľných. Pred každý plynový spotrebič sa osadí kohút príslušnej dimenzie.

.

-Spotrebiče v prevedení „C“,“C závisle na vzduchu v miestnosti“ budu osadené v priestoroch vetraných,alebo vetratelných. Pred každý plynový spotrebič sa osadí kohút príslušnej dimenzie.

3.Údaje o použitom materiáli
Pre rozvod plynu budú slúžiť oceľové trúbky bezošvé akosť mat. 11353,1 spájané výhradne tavným zvarovaním. Potrubie bude uložené na konzolách so vzdialenosťou pre uchytenie DN 15-2,0m, DN 20,25-2,3m, DN 32-2,7m, DN 40-3,0m.

4.Nátery
Po prevedení montáže a úspešnej tlakovej skúške potrubie bude opatrené náterom žltej farby podľa STN 730081, 130010 v zmysle STN 018012.

5.Menovité tlaky
potrubie PN 4,0

armatúry PN 4,0

6.Inštalácia prestupov
V chráničke

7. Spád potrubia
2% k spotrebičom

8. Bezpečnosť práce
1. Rešpektovať ustanovenia požiarnej ochrany najmä STN 650201, 078304, 330300, 061008, 330371. realizácia bude prevedená podľa TPP 70401., STN 018012, STN EN 1775/386408/.

2. Pred každý plynový spotrebič sa osadí kohút príslušnej dimenzie.

3. Dodržiavať ustanovenia TPP 8.1.1.

4. Po skončení prác vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a tesnosti inštalácia odborným alebo detektorom. pracovníkom s úradným osvedčením.

5. Previesť kontrolu NTL rozvodu plynu podľa TPP 704.01, čl. 5.1-5.1.10,5.2,5.3. Tlaková skúška sa prevádza skúšobným pretlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku max. prev. Tlaku. Najmenej však pretlakom 5kPa. Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšobný plynovod pod tlakom 15 min. Tlaková skúška trvá 15min.- plynovod s objemom do 50l. Po úspešnej tlakovej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesností skúšobným tlakom rovným najviac 1,5 násobku max. prevádzkového tlaku. Čas trvania skúšky 15.min. Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania skúšky nebol zistený žiaden pokles tlaku. Po napustení plynu sa kontroluje tesnosť neskúšaných spojov penotvorným prostriedkom

9.Bezpečnosť vyhradených tecchnických zariadení:
Po ukončení výroby, montáže a rekonštrukcie sa prevedie odborná prehliadka v zmysle Vyhl.508/2009 Z.z Min. práce a  soc. Vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti technických zariad-ení. Právnické alebo fyzické osoby svoju oprávnenosť preukazujú odbornou spôsobilosťou. Zatriedenie zariadenia podľa vyhl. Skupina Bh. Pred uvedením do prevádzky osvedčenie projekto-vej dokumentácie – TI , odborná prehliadka. Po uvedení do prevádzky odborná prehliadka 1x za 3 roky. Skúšky podľa technických podmienok výrobcu.

10.Charakteristika spotrebičov:
PK Buderus Logamax plus GB 192-50í                                                       spotrebič „C“

Plynový tmavý infražiarič Helios 40 UD+                                                        spotrebič „C

11Vetranie kotolne:
V  zmysle vyhl.25/84 Zb., v  znení neskorších predpisov, §6 môže by vetranie kotolne prirodzené alebo nútené. Musí však by dimenzované tak , aby bol zaruèený dostatoèný prívod vzduchu na celkový inštalovaný výkon horákov , prièom musí by zaruèená 3-násobná výmena vzduchu v  priestore kotolne za hodinu , pri všetkých prevádzkových režimoch , okrem odstávky , kedy je uzatvorený hlavný uzáver plynu pre kotolòu. Návrh vetrania  nesmie negatívne ovplyvòova funkciu horákov a  odvodu spalín.
Obostavaný priestor kotolne              4,20*5,0*3,0    
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Potrebný výkon vetracieho zariadenia

                                  -prívod                  
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PRÍVOD VZDUCHU
Bude zabezpečený otvormi pri podlahe kotolne , chránenými protidažďovými žaluziami o celkovej ploche
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                                     3600*0.5

Požadovaný prierez 0,120 m2.Prívod vzduchu s chodby. Veľkosť otvoru navrhovaná,30*0,40=

0,0120 m2, Otvor bude osadený  vo výške cca 0,15 m nad podlahou.
ODVOD VZDUCHU
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Odvod vzduch požadovaný prierez 0,0120 m2. Volíme velkosť otvoru 0,30*0,40=0,082 m2.

Otvor bude umiestnený popod strop viď PD. Kotolňa bude prevetrávaná krížovým sposobom..

12Údaje o max. spotrebe
PK  Buderus Logamax plus GB 192-50i
                5,15m3/h           2.ks            10,30 m3h

Tmavý plynový infražiarič Helios 40 UD+                  4,27 m3/h          6ks             25,62m3/h

Spolu-Hokejbalová hala                                                                                            35,92 m3/h

Kotolňa futbalový štadión

PK  Buderus Logamax GB 162-45                               5,37m3/h          2.ks            10,34m3/h

Spolu                                                        
                                                           46,26m3/h

Koeficient súčastnosti                                                                                                0,8

Max.príkon pre stanovenie plynomeru




            37,008 m/h

Navrhujeme plynomer Actaris G 20,max prietok 40 m/h
13.Odvod spalín:

Každý z uvedených kotlov je vybavený :

1. regulačnou  spalinovou klapkou so servopohonom

2. prerušovačom ťahu

3. pripojením na dymovod o dimenzii 160 mm
Odvod spalín z jednotlivých kotlov bude samostatnými dymovodmi  DN 80/125 mm, do  zberného dymovodu DN 160 mm.

14.Charakteristika spotrebičoch: 
Plynový tmavý infražiarič Helios 40 UD+-Plynové  infražiariče slúžia na  vykurovanie veľkých objektov s prerušovaným vykurovaním- budova využivana pre športové ´účely.Žiariče budú opatre-

né proti poškodeniu chráničmi. Namontované budú kvôli rovnomernému  osalaniu tesne popod väzníky haly-viď PD..Regulácia-súčasť dodávky.

Typ jednotky                                                                    Žiarič Helios 40 UD-

Max. tep príkon/minimálny

              

41/24 kW

Max.tep.výkon





36,7/19,3 kW

Spotreba z.p.






4,27 m3úh

Hmotnosť                                         


            147  kg

PK Buderus Logamax plus GB 192-50i-Kotol oceľový, teplovodný, závesný na zemný plyn, kondenzačný slúži na vykurovanie rodinných administratívnych budov

Max. tep. Príkon                                                                                                       
48,9 kW

               výkon                                                                                                        6,3-47,9  kW

Spotreba ZP                                                                                                              5.34 m3/h

Hmotnosť                                                                                                                  48 kg

Napätie                                                                                                             230/50 V/Hz

Záver:
Projekt bol spracovaný podľa platných predpisov a noriem STN.

Poprad:9.2017                                                                        Vypracoval: Ing. J.Tomko

