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Technická správa

Všeobecne:
Výstavba dáž´dovej kanalizácie  je podmienená výstavbou hokejbalovej haly .Odvedenie        

 dáždových vôd je navrhnuté do jestvujúcej dáždovej kanalizácie Mesta Spišská Belá, spláškových vôd do jestvujúcej kanalizácie Mesta Sp.Belá . 

Pre výstavbu je potrebné vytýčiť prípadné podzemné siete a zariadenia a taktiež preveriť ich hlbku.

Použité podklady:
-konzultácie u investora stavby

-príslušné STN, Vyhl. a nariadenia

-situácia M 1:500

Základné údaje :
Druh prepravovaného media : spláškové a daždové odpadové  vody pdľa STN 736101

Menovitá svetlosť                  : DN 150, DN 125, DN 200

Materiál potrubia
            : PVC SN 4

Technické riešenie:
Odkanalizovanie navrhovanej hokejbalovej haly je riešené cez revíznu šachtu SK1N potrubím DN 200 do jestvujúcej verejnej kanalizácie .
Dážďová voda z navrhovaného  objektu  je riešená cez lapače strešných splavenín LSS1-8  potrubím DN 150, DN 200 do jestvujúcej verejnej dáždovej kanalizácie.  

Napojenie jednotlivých lapačov strešných splavenín -vid výkresovú časť PD.

Na potrubí sú navrhnuté 4 ks revízne kanal. šachty. Šachta bude plastová s poklopom taktiež liatinovým .Počet šachiet 4.

Trasovanie kanalizácie bude v súlade s ostatnými inžinierskými sieťami podľa STN 736005 a736701,.

Materiál kanalizácie :

Ako materiál pre výstavbu  kanalizácie sú navrhované rúry PVC SN 4,   DN 160 ,DN 125,200 . Potrubie bude uložené do pieskového lôžka a obsype sa pieskom,  typové uloženie v suchu. Rúry budú spájané pomocou gumového krúžku.  

Skúšku vodotesnosti kanalizácie previesť v súlade s STN 736416. 

Pri skladovaní rúr a tvaroviek je potrebné dodržiavať STN 64090. Pri skladovaní v nekrytých priestoroch je nutné chrániť ich proti slnečnému žiareniu, pri manipulácii s rúrami pri mínusových teplotách je potrebné počítať so stúpajúcou krehkosťou rúr. 

Navrhovaná šachta ŠK-N je plastová K-ID 400 s poklopom liatinovým . 

Zemné práce:
Vykonajú sa v súlade s STN 733050, Predpokladáme triedu zeminy 3, šírka ryhy 0,8m, 1,2m. Lôžko pod potrubie bude zriadené z piesku o hr. 10cm. Obsyp potrubia PVC vykonať pieskom 30 cm nad potrubie. Po obsype pieskom sa urobí ešte 30 cm zásyp ryhy preosiatou zeminou. Ryha sa potom zasype výkopovým materiálom. Prebytočná zemina sa použije na úpravu terénu v rámci staveniska. Ryha bude pažená príložným pažením. 

  Pred začatím výkopovým prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia. Pred samotnou realizáciou je nutné preveriť miesto napojenia a hlbkové uloženie dáždovej a spláškovej kanalizácie .

Terén uviesť do pôvodného stavu.

Asfaltovú komunikáciu prekopať po prerezaní asfaltového povrchu. Spätné úpravy cestnej komunikácie realizovať na podkladný beton. 

Predpokladané množstvo dáž´dových vôd: 
Poprad- q15 – 111.4 lit/s/ha

Plocha strechy 


775 m2+ 496 m2

Q=    * Ss * qs = 1,0 * 0,247  ha * 111,4  l/s/ha =  27,53 lit/s

Q = 27,53 lit/s
         súčiniteľ odtoku

1,0-strechy nad 5%

Ss  - Plocha striech v ha

qs  - výdatnosť dažďa v l/s/ha 

Predpokladané množstvo spláškových vôd:

Počet športovcov : 54

Počet divákov max. 190 

Potreba vody pre 1 športovca


60 lit/os

Potreba vody pre 1 diváka



3 lit/os

Priemerná denná potreba vody = množstvo spláškových vôd /deň

Q= 60x 54 + 3x 190 = 3240 + 570 = 3810 lit
Max. denná potreba vody =  množstvo spláškových vôd /deň

Qmax. = 3810 x 1,4 = 5334 lit/deň = 5,334 m3/deň

Dovolené križovanie podzemných sietí a zariadení:

Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných sietí v m:

-vodovodná sieť a prípojky- kanalizácia                 
0,6m

-plynovod- kanalizácia



1,0m

-káble –spoje, kanalizácia



0,50m

Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri krížení podzemných sieti v m:

-vodovodná sieť a prípojky –kanalizácia

0,10m

-plynovod – kanalizácia



0,50m

-káble-spoje- kanalizácia



0,20m

Vytýčenie trasy:
Je viazané na jestvujúce  objekty.

Záver:
Pri výstavbe kanalizácie dodržiavať STN 736101,736005,733050 a predpisy o bezpečnosti práce Vyhl. č.147 2013 Zz. a násl..

-montážne predpisy pre prácu s potrubím PVC

-prechody cez výkopy

-zabezpečenie stien výkopu

-opatrenia pri výkopových prácach

Ryhy po výkope poriadne zabezpečiť , zapažiť, označiť a ohradiť výstražnými nápismi a za zniženej viditeľnosti a v noci výstražným osvetlením, plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu, pri použití dopravných mechanizmov je nutné pri ich výjazde zo staveniska na obslužnú komunikáciu dôkladne očistiť. 
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