- VM\O\ _E RDN40/DN32 _E _Dz.ﬁ
+ 28 + + + + . + + + L + + + + + + —80 4 + +
\\\\ | | |
o X + \%x - \% X - \%x -
X X DN25 \ X__DN25 X DN25
Uvam + GK15 GK15 GK15
e
X =
X - +
X \ DNG65 |
\
A
X \ JESTVUJUCA KOTOLNA
e
X
\
X
\
X
X - % % %
X \ 99 X X
X X 60 X X
\ X \\ x \\ 2> %kis
X \ X RDN65/DN40 \ x x
< 4 + —°& 4 + + + + + + — + B8 + + s 4 + + 180 4 + + + + +
_ RDN65/DN40 DN 40 DN 32 RON32/Do

ODVOD VZDUCHU Z KOTOLNE PRIVOD VZDUCHU DO KOTOLNE

2300

fy -

\4m
300

PODLAHA VvV KOTOLNIL

600140
3081

PODLAHA VvV KOTOLNIL

500 mm

MIN,

oF (F1)

PRECHOD POTRUBIA CEZ STRECHU

/

DS

150

min.100

OSADENIE ZIARICA

ODTAH SPALIN

OCHRANNE POSPOJOVANIE NA MIES-
TACH OZNACENYCH VYROBCOM

OS SVIETIDIEL

A2 At
A4 P06 im
/l .H_\ |
— ] PO R
>§/| MM/\E@ §
0T ] —
N S
AT4
— ffﬁgﬁwjjﬂf
1

&l

r_’,

ZENY

LEGENDA:

1.REGULATOR TLAKU PLYNU REGADA RTP 25-D1 -DVOJCA,BUDE
SPOLU S PLYNOMEROM ACTARIS G235,MAX.PRIETOK 40m3/h, ULO-

V SKRINKE Z PLECHU-1500%1200%800.POLOHU HLAVNEHO UZA-
VERU PLYNU UPRESNT SPP,PODLA TECHNICKYCH PODMIENOK  PRIPO-
JENIA— SUCAST PLYNOVEHO ZARIADENIA.PRED A ZA PLYNOMEROM .
SA OSADI OSTATNY UZAVER.

2.6G0L0VY KOHOT IVAR PRE ZEMNY PLYN DN 63

3. TMAVY TRUBKOVY PLYNOVY INFRAZIARIC MANDIK HELIOS 40 UD+ 6.ks
MENOVITy PRIKON 41,0 kW,VYKON 38,7 kW,MINPRIKON 24.0 kW,
VYKON 19,3 kW.SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU 4,27 m3/h,
GK15-GOLOVY KOHOT VALVEX JFA 3403.02.0,DN 15

LEGENDA MEDII:

—+—+—+—+—+—+—+— NAVRHOVANE PLYNOVE ODBERNE ZARIADENIE
—+—+—+—s—+—+—+— NAVRHOVANE PLYNOVE ODBERNE ZARIADENIE
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Investor. MESTO SPISSKA BELA,PETZVALOVA 18.SPISSKA BERmat 8A4

Nazov a miesto stavby Datum 082017
HOKEJBALOVA HALA Ucel PSP
SPISSKA BELA,PARC. CISLO 1828/218 Cislo zakazky 132017
Cast-Plynové odberné zariadenie Archivne ¢islo
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