  Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby:        HOKEJBALOVÁ HALA  

                               zmena dokončenej stavby,  prístavba k tribúne futbalového ihriska

Miesto stavby:        Spišská Belá - juh – areál  futbalového ihriska

                               parcely KN – C č. 1828/218 - jestvujúca tribúna, 1828/222, 1828/1

                               KN – E č.  7458/2, 7459/3, 7460/1, 7462/1, 7461/1 7463/1, 7465/1, 7469/1, 7468/1,             .                              7469/2, 7468/17468/2, 7471/1, 7472/1,  7473/1, 7474/1, 7475/1, 7476/1, 7477/1

.                              7478/1, 7479/1, 7480/1, 7481/1, 7482/1, 7483/1, 7484/1

Okres:                    Kežmarok

Kraj :                      Prešovský

Druh stavby:          Novostavba, hala  jednopodlažná, zázemie dvojpodlažné

Stupeň PD:            Projekt stavby pre  stavebné povolenie, zmena  dokončenej stavby – prístavba                .                              k jestvujúcej tribúne futbalového ihriska so zázemím

Funkčne využitie:  Hokejbalová hala - so zázemím a s tribúnou pre futbalové ihrisko

Projektová dokumentácia rieši zmenu dokončenej stavby: Hokejbalová hala s tribúnou pre futbalové ihrisko v rozsahu: 

Stavba je zrealizovaná a skolaudovaná v časti: tribúna pre futbalové ihrisko so zázemím pod tribúnou – šatne športovcov, v severnej časti kotolňa, v južnej časti  dva sklady a plocha ihriska s umelým trávnikom a umelým osvetlením. 

Stavba tribúny so zázemím realizovaná v roku 2011 - 2012

Nezrealizovaná časť: vstupná hala s pokladňou, kanceláriou a WC pre divákov. Športová hala – viacúčelová s tribúnou a skladmi pod tribúnou.

-   Zmena dokončenej stavby rieši:

A, Zmenu funkcie z viacúčelovej haly na halu pre hokejbal s možnosťou využitia haly aj pre iné športy, s predĺžením haly o 7m.

B, Vytvorenie zázemia v úrovni suterénu pre športovcov s vytvorením 6 šatí so sprchami, zmena osadenia WC pre divákov

C, Vytvorenie poschodia nad zázemím pre hokejbalistov s miestnosťou pre trénerov, zasadačkou, šatňou rozhodcov, posilňovňou, kotolňu s kotlami na plynné palivo a 6 izieb pre ubytovanie športovcov s hygienickými bunkami, 2 sklady prádla a miestnosť upratovačky s výlevkou

 Základné ukazovatele stavby:                                                       zmena

-      zastavaná plocha                                2 531,67 m2             3 160,5 m2

-      úžitková plocha                                    2 950,85 m2            3 552,1 m2

 obostavaný priestor                             27 370,15 m3           33 049,7 m3

 pôdorysné rozmery stavby                   59m x 59,05m           59,0m x 66,25m

 výška stavby od úrovne prízemia, po hrebeň strechy    10,1m

 svetlá výška športovej haly – 10,0 m – po spodný okraj nosníkov

prístupový zjazdný chodník, šírky 3,0m, v mieste parkoviska šírky 5,5m o celkovej ploche 547 m2

parkovisko s kolmým staním  14 miest, plocha z betónových vegetačných tvárnic

pri miestnej komunikácií vytvorenie pozdĺžneho státia pre autobusy – šírka 3,0m

chodník pozdĺž státia pre autobusy šírky 2,0m

Prevádzkové ukazovatele:

kapacita tribúny v hale pre sediacich divákov  460 miest          zmena  tribúna zrušená

kapacita tribúny pre futbalové ihrisko 672 miest na sedenie

šatne pre športovcov futbalisti   – 6 s hygienickým zázemím (v jednej šatni – do 18 športovcov)

nové: šatne pre športovcov  hokejbalisti   – 6 s hygienickým zázemím (v jednej šatni – do 20 športovcov)

šatňa pre futbalových  rozhodcov  s hygienickým zázemím – pre 4 osoby

nové: šatňa pre  rozhodcov  s hygienickým zázemím – pre 4 osoby

ošetrovňa športovcov

nové: posilňovňa  do 20 športovcov, plocha 68,0 m2

nové: zasadačka 50,5 m2 –pre 25 osôb

kancelária  prevádzkara  areálu

nové: kancelária  funkcionárov

verejné WC 4 kabíny pre mužov, 4 kabíny pre ženy, jedna kabína pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu

nové: 6 trojlôžkových izieb pre športovcov s hygienickými bunkami

nové: celkový počet osôb v hale a zázemí neprekročí 190 osôb

Projektová dokumentácia  rieši novostavbu športovej haly prioritne pre hokejbal so zázemím a s tribúnou pre futbalové ihrisko v meste Spišská Belá. 

Osadenie stavby je pri mestskom futbalovom ihrisku, v južnej časti mesta. Navrhované osadenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom Mesta Spišská Belá a podľa územného plánu nadväzuje na plánovanú novú zástavbu – južným a východným smerom.

Prístupnosť navrhovanej stavby je z miestnej komunikácie, ktorá je napojená na štátnu cestu I/66.

Funkčné využitie športovej haly je určené pre športové podujatia  - prioritne hokejbal, ale aj iné halové športy.

Konštrukčne je stavba navrhovaná oceľovej skeletovej konštrukcie, strešné nosníky a stĺpy haly  - z priehradových nosníkov, v kombinácií s výplňovým murivom a sendvičovými panelmi z minerálnej vlny. Strop dvojpodlažnej časti je navrhovaný keramický - POROTHERM a železobetónový. Základy v kombinácií základových armovaných pásov a pätiek, kotvených do železobetónových pilót.

Strešná krytina  sendvičové panely z minerálnych vlákien  hr. 0,2m, kotvené na oceľové nosníky strešnej konštrukcie.

Objekt je navrhovaný s napojením na verejnú elektrickú sieť, plynovod, kanalizáciu, vodovod. Vykurovanie je navrhované ústredné teplovodné s kotlom na plynné palivo, hala je navrhovaná s vykurovaním plynovými žiaričmi s temperovaním radiátormi. Príprava TÚV v plynových prietokových zásobníkoch,  do budúcna sa odporúča využitie slnečných kolektorov.

Všeobecné hľadisko

Mesto Spišská Belá (631 m.n.m.) počtom obyvateľov nad 6 581 je križovatkou významných ciest prichádzajúcich od Kežmarku, Starej Ľubovne, Spišskej Starej Vsi a Lysej Poľany.  Chotár mesta bol osídlený v staršej dobe kamennej, dobe bronzovej i železnej. Významné historické stavby mesta: kostal sv. Antona, zvonica z konca 16. storočia, meštianske domy, múzeum J.M. Petzvala, kaštieľ a park v mestskej časti Strážky, kostol s. Anny a renesančná zvonica.

Poloha a význam  mesta v rámci štruktúry osídlenia

Mesto Spišská Belá leží v Popradskej kotline, západne od rieky Poprad., na území so zvlneným pahorkatinovým reliéfom z krajinných typov Vysokých Tatier – typ podhorskej poľnohospodárskej krajiny so striedaním ornej pôdy a trvale trávnatých porastov so sporadickým výskytom drevín , hlavne pozdĺž vodných tokov. Územie je zaujímavé kombináciou charakteristickej štruktúry krajiny – podtatranská pahorkatina a masív Vysokých Tatier.

Krajinárske hodnoty katastra mesta sú determinované jej prírodným prostredím a križovaním dvoch významných urbanizačných  a komunikačných osí:

prepojenie mesta Poprad  - Stará Ľubovňa, štátna cesta I/67 a 1/77. V tomto prepojení východ – západ,  je trasovaná aj železničná trať – Poprad – Plaveč.

prepojenie  mesta so Spišskou Starou Vsou a Javorinou

Poloha mesta s priamou dostupnosťou  miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú mesto na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok  rozvoj osídlenia.   

Architektonické riešenie

Objekt po stránke architektonickej je navrhovaný halového charakteru, stavba haly je jednopodlažná,  čiastočne podpivničená. Farebne je stavby riešená v kombinácií bielej prípadne sivej a  červenej farby.

Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie

Projekt stavby z roku 2009, katastrálna mapa, polohopisné a výškopisné zameranie riešenej lokality, Územný plán Mesta Spišská Belá, konzultácia na MsÚ Spišská Belá, geologický prieskum staveniska, projektová dokumentácia futbalového ihriska. Odsúhlasená štúdia riešenia hokejbalovej haly na MsÚ Spišská Belá.

Osadenie stavby

Stavba je osadená  východne od futbalového ihriska, ktoré je zrealizované. Prístupnosť areálu je z jestvujúcej miestnej komunikácie.

Stavba je osadená: 6,0m od hracej plochy futbalového ihriska, 51,23m od jestvujúceho rigolu, 8,0m od miestnej komunikácie, 25,4m od severného cípu hracej plochy futbalového ihriska.

Výškové osadenie úrovne prízemia + 0,000 je navrhované o 1,4m vyššie od hracej plochy futbalového ihriska = 628,9 m.n.m.

Dispozičné riešenie  - zmena

Vstup pre  športovcov futbalistov je zo severnej strany v úrovni prízemia, z chodby sú prístupné:  6 šatní športovcov so sprchami a WC, miestnosť upratovačky s výlevkou, WC pre športovcov s predsienkami a s dvoma kabínami pre mužova a 2 kabínami pre ženy. Ďalej z chodby je prístupná  ošetrovňa športovcov, sklad ,vstupná hala, športová hala a exteriér – futbalové ihrisko. Z tejto strany je prístupná aj centrálna plynová kotolňa – zázemia futbalovej tribúny.

Vstup pre divákov do športovej haly je prístupný z južnej strany a obsahuje vstupnú halu s prístupom do verejných WC (pre mužov a ženy s predsienkami),  WC pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, miestnosť upratovačky s výlevkou,  ďalej zo vstupnej haly je prístupné zázemie športovcov – hokejbalistov (6 šatní so sprchami) WC pre športovcov členené pre mužov a ženy, sklad, schodišťom tribúna futbalového ihriska.  

 Poschodie je prístupné schodiskom a z chodby sú prístupné: tribúna futbalového ihriska,  elektrorozvodňa, kancelária funkcionárov, zasadačka, šatňa rozhodcov hokejbalu s hygienickou bunkou,  posilňovňa, kotolňa pre  športovú halu a zázemie hokejbalistov, 6 izieb s kúpeľňami pre športovcov dva sklady prádla, miestnosť upratovačky s výlevkou. Výstup do exteriéru s únikovým  vonkajším schodiskom.

Podľa vyhlášky  MZ SR č. 525/2007 Z.z. 

- veľkosť šatne 0,7m2 na športovca 20 x 0,7 = 14 m2 (navrhovaná veľkosť 23,7 m2)

- na 10 športovcov 4 sprchové ružice -  navrhovaných 5 ružíc pre 20 športovcov v šatni

- na 10 športovcov 1 WC, 1 pisoár (hraje 2 x 6 hráčov = 12 športovcov) navrhovaných je 2 kabíny WC, 2 pisoáre s predsienkou s umývadlom a  s prístupom z chodby

- na 10 športovkýň 2 WC (navrhovaných je  3 kabíny WC s predsienkou s umývadlom)

Podmienky vyhlášky sú návrhom splnené

Starostlivosť o životné prostredie

Objekt nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

Pri prevádzke objektu budú vznikať bežné odpady. Odpad bude ukladaný do kuka nádoby A – typ 1008/Z a odvážaný komunálnymi službami na skládku. Triedenie odpadu bude realizované v súlade s nariadením   Mesta Spišská  Belá

Nebezpečný odpad bude likvidovaný zmluvným vzťahom s oprávnenou organizáciou na likvidáciu nebezpečného druhu odpadu.
 Spôsob likvidácie odpadu

Stavebná suť a ostatný stavebný odpad bude uložený na povolenú skládku, kovový odpad, sklo – odovzdané do zberne druhotných surovín.

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Počas asanácie je nutné dodržiavať bezpečnosť pri práci a stavbu zabezpečiť proti úrazu. Je nutné dodržiavať vyhl. Slov. úradu bezpečnosti práce a Slov. banského úradu  o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach.

Ochrana životného prostredia
Pri prašnosti stavebné konštrukcie kropiť vodou.

Dbať aby pri stavebných prácach nedochádzalo k úniku odpadov z výstavby do okolitého prírodného prostredia a znečisteniu okolitých pozemkov.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade  so zákonom  79/2015 Z.z.  

Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia.

Pri  stavbe  budú vznikať odpady:

( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)

Kategória odpadu:  O – ostatný odpad, Z – zvláštny odpad, N – nebezpečný odpad

Spôsob úpravy a zenškod. : SK – skladkovanie, SP – spaľovanie, recykolovanie

	číslo druhu odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória odpadu
	Spôsob úpravy a zneškodn
	Množstvo

	170201
	Odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií
	O
	SP, SK
	3,2 m3

2,0t

	170302
	Odpadová asfaltová lepenka a papier nasýtený živicou a bitumenom
	O
	SK
	 150 m2

0,15t

	 170101
	Odpad z rekonštrukcií, opráv a modernizácií objektov - betón
	 O
	zhodnocov.
	5 m3 

7 t

	170102
	 Odpad z rekonštrukcií, opráv a moderizácii objektov - tehly
	O
	SK

zhodnocov.
	2,5m3

1,5t

	    170107
	Stavebná suť a iný stavebný odpad, neznečistené škodlivinami
	O
	SK


	 4,8 m3

3,75t

	170904
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

Neobsahujúce nebezpečné látky
	O
	Sk
	  5,5m3

3,35t

	170103
	 Obkladačky, dlaždice a keramika


	O
	Sk
	  36 m2

   0,1t

	170202
	 Sklo


	O
	Sk
	 0,01t

	    150101
	Obaly z papiera a lepenky 


	 O
	Sk

recyklácia
	   0,2t

	   150102


	Obaly z plastov
	O
	Sk

recyklácia
	 0,1t

	170405


	 Železo a oceľ

Odpady počas prevádzky
	O
	Sk

recyklácia
	0,55t

	    200301
	Zmesový komunálny odpad
	O
	SK
	20Kg/7dní

	200399 
	Komunálne odpady inak nešpecifikované 


	 O
	 SK
	20kg/7 dní 

	    150101
	Obaly z papiera a lepenky 


	 O
	Sk

reciklácia
	 3kg/7

  dní

	   150102


	Obaly z plastov
	O
	Sk

reciklácia
	3kg/7       dní


Stavebné odpady a odpady z demolácií je povinný stavebník (dodávateľ stavby) triediť podľa druhu odpadu. Stavebné odpady je potrebné materiálovo zhodnocovať – zabudovať opätovne do stavby

Drevo z asanácií  - použiť na doplnkové konštrukcie, debnenia a pod.

Betón a vhodná stavebná suť – použitie do násypov, prekladanie základových konštrukcií, primurovky

Zemina –  čiastočné použitie na úpravu terénu po dokončení stavby

Sklo, železo a pod. – zberne druhotných surovín – následne druhotné spracovanie

Držiteľ odpadu  je povinný:

zaraďovať  odpady podľa katalógu odpadov

zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením

zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhov

zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému

zabezpečiť zneškodnenie odpadov ak nie je možné jeho zhodnotenie

viesť a uchovať evidenciu o druhoch a množstve odpadov

spolupracovať s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva

 Likvidácia komunálneho odpadu – zmluvne dohodnúť s príslušnými komunálnymi službami.

Odpad podobný domovému odpadu – komunálny odpad skupina č. 20, spôsob úpravy SP, SK.

Komunálny odpad bude ukladaný do odpadkových kontajnerov a následne likvidovaný technickými službami – zmluvná dohoda, triedenie odpadu podľa všeobecného nariadenia mesta Spišská Belá 

Odpad z druhotných surovín  - umiestniť do zberne druhotných surovín.

Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch.

 Po asanácií investor doloží:                                 

doklady o využití a zneškodnení odpadov  , potvrdené odberateľom odpadov

TECHNICKÁ SPRÁVA

Zakladanie stavby je riešené v kombinácií železobetónových základových pásov, pätiek – kotevných do armovaných pilot priemeru 400mm.

Stavba je riešená z oceľovej skeletovej konštrukcie s výplňovým tehlovým murivom (časť zázemia) v kombinácií so sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnych vlákien, steny hr. 100mm  Hala je navrhovaná s oceľovými stĺpmi a strešnými nosníkmi  - priehradové oceľové nosníky.

Strop nad prízemím poschodovej časti je v kombinácií keramických stropov a železobetónových dosiek.

Práce HSV

Zemné práce

V zastavanej ploche sa prevedie skyvka humozénnej vrstvy v hr. 0,4m  - trieda zeminy 1.

Zemné práce – výkopová jama a výkopy základov a pätiek sú navrhované vzhľadom na štruktúru zeminy kolmé, trieda zeminy 3. Steny výkopov sú navrhované s pažením. Zemné práce vykonávané strojne a ručne, základovú škáru je potrebné prebrať stavebným dozorom.

Navrhované základové  pilóty sú riešené s navrtávaním v triede zeminy 4, v súčinnosti osadenia oceľovej rúry (vnútorný priemer 420 mm – z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody.

Zakladanie

Pod základy je navrhované umiestnenie zhutnených vankúšov z kameniva hrubého, drveného frakcie 16 – 125mm – hr. 400mm, na zhutnený vankúš je navrhované osadenie betónového lôžka hr. 50mm (z dôvodu uloženia armatúry základov a pätiek). Základové konštrukcie sú riešené  z armovaných základových pásov, pätiek a armovaných pilót. Realizácia pilôt je navrhovaná s osadením armovného koša do oceľovej rúry, pri zalievaní betónu s postupným a súčasným vyťahovaním oceľovej rúry.

Podkladný betón je navrhovaný z drôtkobetónu hr. 150 mm, pod ktorý je navrhované uloženie štrkodrvy v hr. 500mm a so zhutnením na 50 MPa.

Z exteriérovej strany základov je navrhované zvislé uloženie platní  hr. 50mm styroduru, na výšku 1,2m ( horná hrana v úrovni drôtkobetónú).

Zvislé nosné konštrukcie   

Oceľová skeletová konštrukcia, pre halu – stĺpy z oceľových priehradových nosníkov.

Murivo je navrhované z murovacích tvárnic pálených POROTHERM (na pero a drážku) hr. 250 a 400mm, na maltu vápenno – cementovú, v kombinácií so sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnych vlákien – steny hr. 100mm.  Priečky hr. 100 a 150mm na maltu cementovú – MC 5. 

Vodorovné nosné konštrukcie

Preklady sú navrhované v stavebnom systéme POROTHERM a monolitické železobetónové, ktoré sú následne zaliate betónom spolu so stužujúcim vencom.  

Novonavrhovaný strop nad  prízemím je navrhovaný  monolitický železobetónový – krížom armovaná doska v celkovej hrúbke 180mm a v časti keramické vložky POROTHERM s betónovou zálievkou hr. 40 mm s karysieťou. 

Stavba je stužená železobetónovými stužujúcimi vencami.

Strešné nosníky haly –oceľové priehradové

Schodištia

Schodište – je navrhované monolitické železobetónové  s hrúbkou dosky 150mm, betón  C 16/20, oceľ R 10 505, šírka schodišťa 1100mm. Vonkajšie schodište oceľové skeletové  s pozinkovaným roštom – stupne a podesty.

Úpravy povrchov

Navrhovaná úprava stien a stropov je riešená vápenno - cementovými omietkami v skladbe: príprava podkladu  - prednástrek – BAUMIT, pre stropy – jadrová omietky hr. 1,5cm a vrchná – vnútorná biela štuková omietka hr. 4 mm, stany – jadrová – vápenno cementová omietka  hr. 20mm a vnútorná jemná omietka štuková hr. 4 mm.

Podhľad poschodia zázemia – sadrokartón protipožiarny

Vonkajšia soklová omietka  - Marmolit – stredozrná – s armovacou sieťkou a lepidlom, na zateplovací systém styrodur hr. 50 mm.

Vonkajšia omietka silikátová škrabaná so zrnom 2mm - s armovacou sieťkou a lepidlom, na zeteplenie zatepľovacím systémom  hr. 100mm z minerálnych rohoží, pri osteniach je riešený   hr. 20 mm.

Vnútorne potery sú riešené z poteru pieskovocementového hr. 50 mm, vystužené zváranymi sieťami z drôtov  typu KARI.

Zárubne

Zárubne dverných otvorov sú navrhované oceľové CGU s výškou 1970 mm

Parapetné dosky

Interiérové plastové komôrokové – typové – farba biela

Exteriérové z eloxovaného hliníku s bočnými krytkami

Práce HSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhovaná – vodorovná – hydroizolačná fólia, uložená na tatratex (75g). Zvislá hydroizolácia s penetračným náterom  - lak asfaltový APL – Penetral, hydroizolácia  z pásov ťažkých asfaltových Glasbit g 200 spoje natavovaním.

Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby je navrhovaná - AQUAFIN 2K   (3kg/m2)

Izolácie tepelné

Tepelná izolácia  strechy – minerálne rohože hr. 200mm.

Tepelná a kročajová izolácia podláh je riešená z podlahového polystyrénu hr. 50mm – pre prízemie a 30mm pre poschodie.

Zateplenie fasády 100mm –  minerálne rohože,  zateplenie sokla styrodur hr. 50mm.

Zateplenie základov hr. 50 mm – styrodur, na výšku 120mm.

Strešná konštrukcia  

Strešné nosníky haly –oceľové priehradové, strecha sedlová.

Strešná konštrukcia zázemia – oceľové nosníky

Klampiarske konštrukcie

Strecha je navrhovaná zo strešných sendvičových panelov hr. 200mm

Žľaby a zvody sú riešené z poplastovaného plechu vo farbe – tmavo – hnedej.

 Zámočníčke konštrukcie

Zábradlie  oceľové rúrkové výšky 110mm.

Výplne dverných otvorov

Dvere sú navrhované drevené vnútorné, hladké jednokrídlové plné, otváravé –laminátové, jelša, výšky 1970mm. Požiarne dvere osadzovať podľa projektu požiarnej ochrany – typu EW 30 D3 – C. Prahy dverí dubové – skrutkované do podlahy.

Výplne okenných otvorov

Okná sú navrhované plastové  5 komorové – biele, s izolačným trojsklom  a obvodovým uzatváraním. Okná v šatniach a hygienických zariadeniach – zasklenie nepriehľadné – priesvitné. Okná opatrené vertikálnymi žalúziami – zabezpečenie proti oslneniu a prehriatiu pracovných priestorov. 

Podlahy 

Podlahy keramické sú navrhované ( v mokrých prevádzkach – s výtokom vody, a na schodišti) protišmykové, osadzované do lepiaceho tmelu, na stenu sú navrhované keramické soklíky.

Podlaha v hale   elastický polyuretánový povrch  CONIPUR HG hr. 14 mm

Nátery

Nátery kovových konštrukcií – syntetické farby  - 2 x základný náter 1 x emailový

Nátery stolárskych výrobkov – syntetické – lazúrovacím lakom 4 x lakovaným

Maľby stien a stropov – Primalex - dvojnásobny

Spevnené plochy

Navrhovaná spevnená plocha (prístupový zjazdný chodík) je riešená  zo zámkovej betónovej dlažby, uloženej do štrkopieskového lôžka, nosnú časť tvorí zhutnený makadam o hr. 0,3m. Podložie je navrhované so zhutnením a odvodnením drenážou. Betónový obrubní osadený do betónoveho lôžka s bočnou oporou. Parkovacie miesta tvorené z betónových zatrávňovacích tvárnic.

Farebné riešenie

klampiarske výrobky -  červenej pastelovej farby

omietka   – baumit - škrabaná  - v kombinácií bielej a červenej pastelovej farby

sokel –    marmolit – šedomodrej farby

Legenda konštrukcií:

A   –  športová hala - podlaha

elastický polyuretánový povrch  CONIPUR HG hr. 14 mm

drôtkobetón hr. 150mm

hydroizolačná fólia

tatratex 75g

štrkové lôžko hr. 40mm, frakcie 0,4mm

štrkodrva frakcie 16 – 125mm, hr. 460mm

zhutnené podložie

B  - strecha nad športovou halou

-       strešný sendvičový panel z minerálnych rohoží hr. 0,2m (Sendvičový panel je z dvoch vodnkajších strán z poplastovaného profilovaného plechu s výplňou z minerálnych rohoží).

C - prevádzková časť prízemie, podlaha

keramická dlažba hr. 6mm do lepidla

betónový poter hr. 60mm s karysieťou

fólia

tepelná izolácia podlahový polystyrén hr. 50mm

drôtkobetón hr. 150mm

hydroizolačná fólia

tatratex 75g

štrkové lôžko hr. 40mm, frakcie 0,4mm

štrkodrva frakcie 16 – 125mm, hr. 460mm

zhutnené podložie

D     – prevádzková časť poschodie, podlaha

 keramická dlažba hr. 6mm do lepidla

betónový poter hr. 70mm s karysieťou

fólia

polystyrén hr. 30 mm

železobetónova krížom armovaná doska hr. 0,18mm ( v časti  s keramickým stropom – keramické vložky hr. 170mm, betónový poter hr. 40mm s karysieťou)

omietka hr. 20 mm, na rabicové pletivo

E    strecha nad prevádzkovou časťou

- strešný sendvičový panel z minerálnych rohoží hr. 0,2m (Sendvičový panel je z dvoch vodnkajších strán z poplastovaného profilovaného plechu s výplňou z minerálnych rohoží).

protipožiarný sadrokartón na CD profiloch

Exteriérová spevnená plocha, prístupový zjazdný chodník

-    betónová zámkova dlažba hr. 60 mm

-    štrkové lôžko hr. 40 mm ( frakcia 2 – 4 mm)

-    zhutnený makadam hr. 0,3m (frakcia  0– 64 mm)

-    zhutnená pláň

Pri  stavebných prácach a prevádzke objektu je potrebné dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia podľa: 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

 Navrhované stavebné úpravy  svojim vybavením a určením v zmysle  § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia sú zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození. Konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia  konštrukcií stavby sú však tieto neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je minimalizovaný.

Na zabezpečenie eliminácie rozsahu rizika neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození pri práci je potrebná:

-        sústavná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných
podmienok, ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
-     prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia.

Terminológia 
-      nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie

-       ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,

-       riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na  zdraví,

-      neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

-         neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

-      nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

-         bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

