Ing. Miroslav Ma €iéak Slavkovska 19 , 060 01 Kezmarok, tel. 052/4522 275
mmacicak@pp.sknet.sk

STATICKY POSUDOK- NOSNE KONSTRUKCIE

NAZOV STAVBY : HOKEJBALOVA HALA zmena dokon&enej stavby, pristavba k tribtine pre
futbaloveé ihrisko

INVESTOR . Mesto Spisskéa Bela, Petzvalova €. 18, 059 01 SpiSska Bela
PROJEKTANT > Ing. arch. Rudolf Kruliac

STATIKA . Ing. N.Fabrova, Ing. Miroslav Macicak

STUPEN : staticky posudok

DATUM © august 2017

Toto statické vyjadrenie vydavame na zaklade poZiadavky investora, predlozeného projektu pre
stavebné povolenie stavebnej Casti hore uvedeného objektu.

Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti, stability stavby
a spolahlivosti predmetnej stavby vzmysle STN EN Navrhovanie nosnych konStrukcii stavieb -
Zakladné ustanovenia.

Podklady
Podkladom pre spracovanie posudku bol
» projekt stavebnej Casti

Popis stavby

Konstrukéne je stavba navrhovana ako ocelova skeletova konstrukcia, stre$né nosniky a stipy
haly budu z priehradovych nosnikov, v kombinacii s vypliovym murivom a sendviCovymi panelmi
z mineralnej viny. Strop dvojpodlaznej Casti je navrhovany ako keramicky strop nad prizemim a strop
nad poschodim ocefovo spriahnuty strop. Stre$na krytina sendviéové panely z mineralnych viakien
kotvené na ocelove nosniky streSnej konstrukcie.

Zéaklady

Vzhladom k tomu, Ze geologicky prieskum nebol zrealizovany, ale statik pozna zakladové
pomer v danom uzemi ( realizovana tribuna ). Zaklady budu rieSené ako VUIS pildty , resp.ihlanové
piléty , na ktorych budu realizované zékladové pasy resp. zakladové patky .
Zvislé nosné konstrukcie

Hala
Zvislé nosné konstrukcie budu tvorené priehradovymi ocelovymi stipmi .Ocel S$235
Vzhladom k tomu , ze oplastenie bude mineralnym panelom ktory nie je eSte typovo definovany , je

mozné ,7e bude dopifiat stipiky , pre uchytenie obvodového plastu medzi stipy OK .
Rezerva pre doplnenie ocelovych prvkov je priratana vo vykaze OK.

Murovana dvojpodlazna ¢ast’ objektu
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Obvodové nosné murivo bude tvorené z tvarnic hrabky 400 mm. Vnatorné nosné steny budd
tvorené z tvarnic hrabky 250 mm. Spojovaci prostriedok lepidlo ,pripadne malta na tenké Skary .

Vodorovné nosné konstrukcie
Murovana dvojpodlazna ¢ast’ objektu
Stropna konstrukcia nad prizemim bude tvorena pomocou stropného systému Porotherm |, kde

stropné vlozky budi KSV 45 , osova vzdialenost zdvojenych nosnikov 570 mm, svetlé rozpatie nosnika
bude 6 m, pod prieckami budu ztrojené a hrubka nadbetonavky bude 70 mm vystuzena kari sietou.

Pred zacatim stavebnych prac doporuéujeme vyhotovenie kladacského planu pre keramické stropné konStrukcie. Pri montazi keramickych
stropnych konstrukcii je potrebné dodrziavat montazne podmienky uvadzané vyrobcom.

Strop nad poschodim bude tvoreny ako ocelovo spriahnuty strop. Ocelové nosné nosniky budu
IPE 220 v max. vzdialenosti 2,5m od seba , uloZené na obvodovych nosnych murivach a vndtornom
nosnom murive . Trapezovy plech Maslen T 85 B, Ocel S 220 GD ,hrubka plechu 1 mm .

Pred betonazou prizvat statika k prevzatiu stropnych konstrukcii. V zelezobeténovych prvkoch
bude pouZzita: ,
Ocel B500B, BETON STN EN 206-1, C25/30
Doporucujeme spracovanie realizaénej vykresovej dokumentacie pre vsetky betonové prvky.
Strecha

Hala
StreSna konstrukcia haly bude tvorena z priehradovych ocelovych vaznikov a nosnikov

Prie¢na a pozdizna stabilita bude zabezpeéena stuzidlami a tuhymi ocelovymi spojmi.
Trapez Maslen T 153 B, Ocel' S 350 GD . Hrabka plechu 1,25 mm.

Murovana dvojpodlazna ¢ast’ objektu

Strop nad poschodim bude tvorit streSnt kon$trukciu dvojpodlaznej Casti objektu .

Doporuéujeme spracovanie realizaénej vykresovej dokumentacie pre vSetky beténové prvky.
Prie¢na a pozdizna stabilita bude zabezpeéena stuzidlami a tuhymi ocelovymi spojmi.
Zatazenie

V statickom vypoCte bolo uvaZzované s normovou a nasledne s vypoctovou objemovou tiaZou
stavebnych materidlov . Nahodilé zatazenie je podla STN EN .Zatazenie od snehu je ratané podia
nadmorskej vySky cca 625 m.n.m , mimoriadne , volim mimoriadne Priloha k STN EN 1991-1-3/NA1 -
Interaktivna mapa.

Kazda zmena zatazenia vyzaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Zaver
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Nosné konstrukcie su navrhnuté podla platnych STN EN. Stabilita stavby a jej ¢asti bude po
prevedeni vyssie uvedenych podmienok a navrhoch rieSeni so zapisom do stavebného dennika
vyhovujuca.

Pri pracach je nutné dodrziavat vyhlasku 100/2015 Z.z. ktorou sa meni a doplna vyhlaska ¢.147/2013 Z.z

Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. juna 2013,ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpectnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti
Vsetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantom, popripade stavebnym dozorom stavby. V pripade vzniku trhlin, aj
vlasovych, pocas stavby objektu respektive najdenia trhlin v stykoch panelov, resp. zistenia odklonu obvodovych panelov od myslenej
zvislice je nutné prizvat statika k ich postudeniu .

Tento staticky posudok sluzi iba pre posUdenie vhodnosti navrhnutych materialov, prierezov a stability
konstrukcii zo statického hfadiska pre potreby podania Ziadosti o stavebné povolenie. Zhotovitel tohto posudku
teda nezodpoveda za vady stavby, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, respektive v priebehu uzivania stavby bez

vypracovania realizacného projektu statiky danej stavby.

Pri statickom vypocte boli pouzité tieto podklady :
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