Názov stavby: Hokejbalová hala

      

Miesto stavby: Rakúsy,areál ZŠ a MŠ parc.číslo 391/1

Investor. Mesto Spišská Bela,Petzvalová 18,*Spišská Bela          

Číslo zákazky: 13/2017

Časť:VZT-Vzduchotechnické zariadenie.
VZT-01  TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod:
Projektová dokumentácia rieši odvetranie Hokejbalovej haly pre mesro Spišská Bela..Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z vyhlášky ministerstva zdravotníctva 210/2016 v doplnení vyhlášky 259/2007 z vyhlášky 311/2009 o energetickej hospodarnosti uverejnenej v zbierke zákonov a  ostatných platných noriem a predpisov.

VZT -prepočty.
-Hokejbalová 
Prepočet vetrania sa prevedie podla zákona 313/2006,311/2009-Nariadenie vlády o podrobnostiach a požiadavkach na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,ako aj 

zákona 311/2009 Z.Z.,ako aj vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a regionalneho rozvoja SR,

Telocvičňa.

Plocha telocvične:2064 m2.

Stavebná výška  telocvične:10,00 m.

Obostavaný objem:V=2064*10,00=20640 m3

Výpočet potrbnej výmeny vzduchu sa prevedie v zmysle vyhlášky ministerstva dopravy

Požadovaná výmena pre  budovu pre šport 0,7 m3/hm2

Požadovaná výmena pre budovu pre šport 14 m3/osobu

Maximálny počet hráčov a divákov v hale 190.

Maximálna výmena vzduchu:

Vmax=n*Vos=190*14 =2660 m3/h

n-počet osôb

Vos-požadovaná výmena vzduchu na osobu

Kontrola výmeny vzduchu v objekte v zmysle zákona 311/2009.Z. z.

Požadovaná výmena pre  budovu pre šport 0,7 m3/hm2

Požadovaná výmena pre budovu pre šport 14 m3/osobu.

Vmax=n*Vos=190*14 =2660 m3/h

n-počet osôb

Volíme dvoj másobný objem vzduchu pre voľbu výkonu ventilátorov. a to 5320 m3/h.
-Odvetranie sociálok a posilňovne.
Pre odvetranie sociálok a priľahlých priestorov platía požiadavky 0,5 až 5,násobnej výmeny vzdu-chu z uvedenýcch priestorov.

Popis riešenia:
-Odvetranie telocvične bude riešené osadením 2,ks nástenných  ventilátorov HCTB4-355/ H o max. prietoku vzduchu 3550 m3/h. Tieto ventilátory budú osadené na stene objektu s vývodom opotrebo-

vaného vzduchu ponad strechu tribúny futbalového štadióna. Prívod vzduchu bude cez protidaždové žalúzie TWG 1000-1000 * 1000 mm,osadené na protiľahlej stene haly nad podlahou. Na urýchlenie 

vyvetrania objektu najmä v letnom období je možné použiť na prívod čerstvého vzduchu aj vchodo-

dvere do haly pre divékov.

-Odvetranie sociálok:Kúpelňa a  ,ekonomat bude odvetrané osadením 10,ks nástenných radiálnych 

ventilátorov napojených do zberného plastového potrubie,z vývodom cez obvodový plášť do vonkajšieho priestoru. Prívod vzduchu sa zabezpečí dvernými ventilačnými mriežkami osadenými 

v dverných otvorov. Odvod vzduchu bude zabezpečený malými radiálnymi ventilátormi EB 100 T ,maximálny vzduchotechnický výkon 100 m3/h. Dobeh nastaviť na 5, minút.

Parametre jedotlivých technických zariadení-viď zoznam strojov a zariadení.
Požiadavka na stavbu:
-zabezpečiť osadenie mriežok do obvodového plášťa objektu podla projektu VZT.

-zabespečiť prestupy pre vzt potrubie pred začatím montáže vzt potrubia.

Zabezpečiť osadenie kotiev do stropu pre osadenie vzt podla potreby do stropu.

Požiadavky na energiu:
1,Ventilátor EB 100 T


         30 W

230V 

10.ks
          300 W

2.Nástenný ventilátor HCTB/4-355/H        181 W

400 V
             2,ks
          362 |W
          230W

Spolu                                                                                                                                   662 W

Požiadavky na ovládanie.



Vzt zariadenie bude  ovládané vypinačom zapni,vypni podla potreby. Ovládanie je tiež možne čidlami vlchkosti..

Hluk
Požadovaná hladina hluku v zmysle STN EN 15 251  pre priestor :                                             

Soc.zar.                                                                                                                              45 dB.

Telocvičňa  



                                                                               45dB

Hladina hluku dodaných zariadení.

1,Ventilátor EB 100 T








46 dB




2.Jednotka  HCTB/4-355/B

   



                        56 dB                   

Záver:
Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z hygienických predpisov,STN EN 15251,

STN EN 13779,STN EN 15 241 a  ostatných právnych predpisov Ďalej  technickej dokumentácie  dodávateľov vzt. zaria-ení Elektrodesing ,. Vzt zariadenia sú volené tak,že je možná automatická zámena jednotlivých zariadení za predpokladu dodržania prietočných objemov  odpadového vzduchu. 

Poprad:9.2017.                                                                            Vypracoval:Ing..J.Tomko                                                        

