Názov stavby: Hokejbalová hala

      
Miesto stavby:  Spišská Bela,parcela číslo 1828/218 

Investor. Mesto Spišská Bela,Petzvalová 18,*Spišská Bela          

Číslo zákazky: 13/2017

Časť:UK-Ústredné vykurovanie.
Stupeň PD-Projekt pre stavebné povolenie.
UK-01 Technická sprava.
 Všeobecne
PD rieši ústredne vykurovanie teplovodné o tepelnom spáde 70/50 °C. Rozvod vykurovacieho mé-dia bude vedený rozvod popod strop poschodia s poklesom na prízemie a popod bude vedený k rozdelovačom na prízemi a poschdí.Tento rozvod bude prevedený z materiálu kov. Takisto rozvod k vykurovacím telesám v hale bude prevedený z materriálu kov. Rozvod k vykurovacím telesám bude 

prevedený z plastu rúrka Rautitan flex a opatrené izoláciou..V kotollni budú osadené 2,ks kotlov Buderus Logamax 192-50i,maximálny tepelný príkon 48,9 kW, príkon rozsah 6.3-47,9 kW.spotreba 

zemného plynu 5,15 m3/h. Regulácia vykurovania bude zabezpečená reguláciou RC300,s kaskádo-

vým modulom MC 400.Príprava TUV bude zabezpečená v 2,ks stacionárnych zásobnikoch Bude-

rus Logalux SU 300,objem 300 l. Distribúcia vykurovacieho média bude zabezpečená cez rozdelo-vače opatrené čerpadlovým skupinami pre ohrev TUV,vetva ubytovanie verva hala,prízemie pos-chodie.V chodbe na prízemi budú na rozvode pre halu osadené uzatváracie armatúry pre rozvodu pre temperovanie haly. Vykurovacie telesá v hale budú uložené vo výklenkoch v hale. Opatria sa 

ochrannými krytmi.

Hodnoty,ktoré boli brané v úvahu pri výpočte projektovaného tepelného príkonu v zmysle STN EN 12 931,STN 730540-3,Vyhlášky č 15/1999 Z.Z..

Vonkajšia teplota        -18 C.

Krajina intenzívnych vetrov,osamelo stojaca budova.

Priedušnosť špár tiesnená..

Kotolňa na plynné palivo.

Prevádzka vykurovania prerušovaná,korekčný faktor 23 W/m2

Intenzita vetrania učebne,prednášková sála 1.násobná,ostatné priestory 0,5 násobná.
Použité údaje stavebných konštrukcii: 

obvodový plášť                                                                               0.143,0,43Wm-2k-1

deliaca konštrukcia                                                                         1,171Wm-2k-1

okno                                                                                                1,1 Wm-2k-1

podlaha                                                                                            0.48,0,95, Wm-2K-1

strop                                                                                                 0,718 Wm-2K-1

strecha







          0.096 Wm-2K-1
Celkom projektovaný tepelný príkon na vykurovanie je 234 759 W.z toho teplovodná časť 80791 W

Hala bude vykurovaná plynovými žiaričmi Mandik-Helios 40UD-v počte 6.ks.Viď samostatná časť

Plynové odberné zariadenia.
Kotolňa.
Krytie tepelných strát bude zabezpečené inštalovaním 2,ks kotlov Buferus Logamax 192-50 i,maxi-má-ny tepelný príkon 48,9 kW, príkon rozsah 6.3-47,9 kW. spotreba zemného plynu 5,15 m3/h. Regulácia vykurovania bude zabezpečená regulátorom RC 300,a kaskadovou reguláciou MC 400.

 Poistenie:
Vykurovací systém bude poistený 2,ks expanzných nádob o objeme 35 l,. Požadovaný expanzný objem 68,4 l. Volba  nádob vyhovuje STN EN 12 828 sústavy bude poistená celkovo objemom exp
Tlakové parametre sústavy:

Objem vykurovacej sústavy   800 l

Počiatočný pretlak-              
140 kPa

Koncový pretlak                     153 kPa

Otvárací pretlak                      300 kPa

Minimálny plniaci pretlak      140 kPa

Maximálny plniaci tlak           153 kPa

D p                                          30 127 Pa 
Ohrev TUV.:
Ohrev TUV bude zabezpečný v ohrievači TUV Buderus Logalux SU 300,objem 300 l.Počet ohrie-vačov 2,ks.

Výpočet objemu ohrievača sa prevedie v zmysle STN EN 15316-3-1 pre športové zariadenia 

je potreba teplej vody 101 l na inštalovansprchu                                       101 l

Počet inšalovaných spŕch                                                                             20 l

Potreba teplej vody                                                                                     2020 l

Potreba teplej vody-koeficient súčastnosti                                                 0,5

Celkom potreba vody teplej vody                                                               1010 l

Celkom potreba tepla na ohrev TUV                                                           302 MJ/den

Celkom potreba                                                                                              83 kWh

Požadovaná potreba tepla-trvalý výkon 1010 l                                              40 kW
Vykurovacie telesá:
Sú nadimenzované na tepelný 75/65 °C,a to oceľové panelové teleso s rozšírenou vykurovacou plochou  prevedenie   KORAD rada Ventil Kompakt  22 VKP. a rada kompakt 22 K.
Armatúry.
Vykurovacie telesá budú pripojené armatúrami v rohovom prevedení a to pripájajúca armatúra HERZ 3000.Vykurovacie telesá budú opatrené termostatickou hlavicou .Prívod vykurovacieho média bude zo steny.Vykurovacie v hale budú opatrené termostatickým ventilom Herz TS 90 bez 

prednastavenia a ventilom do spiatočky Herz RL 5,s prednastavením.
Skúška tesnosti:
Vykurovací systém sa napustí na najvyšší tlak v systéme a prehliadne sa celá sústava .Po 6-tich ho-

dinách sa prevedie nová prehliadka .Ak sa neobjaví žiadna netesnosť a nie je pokles tlaku v expanznej nádobe je skúška úspešná.

Pri vykurovacej skúške sa kontroluje:

-správna funkcia armatúr.

-správna funkcia regulačných zariadení.

-rovnomerné ohrievanie vykurovacích telies.
Nátery a izolácia:
Rozvodné potrubie na prízemí sa opatrí základným náterom a izoláciou v prevedení TUBEX,MI-RELON.
Záver:
PD bola spracovaná na základe platných noriem a predpisov.
Poznámka:
Ostatné údaja sú zrejme z projektovej dokumentácie.

Teplovodná časš:Ročná spotreba tepla-543,5 GJ/rok,151 MWh/rok

                            Ročná spotreba plynu:14 750 m3,155 407 MWh

Vykurovanie haly plynovými žiaričmi::Ročná spotreba tepla -878,5 GJ/rok,244 MWh/rok 

                                                               Ročná spotreba plynu-12 633 m3,133 279 Kwh               
Celkom ročná spotreba- tepla:1422 GJ/rok,395 Mwh/rok.

                                         -plynu:27 778 m3,288 686 MWh.                                 
Prepočty počtu kotlov:

Stanovenie maximálnej potreby tepla:

Projektovaný tepelný príkon                               Quk= 80,791 kW

Potreba tepla na ohrev TUV                                Qtuv= 40,0 kW

Celkom potreba tepla pre OV 

                       Qkot´=0,8*Quk+Qtuv

                                   0,8*80,971+40,0=64,7+41,0+40,0=105,7

Stanovenie počtu kotlov

                                                    105,72

                                           n´= --------- ´=2,2  ks

                                                      48,9

Volíme 2.ks kotlov o maximálnom tepelnom príkone 48,9 kw,a to kotol dodávaný firmou Buderus-

Buderus Logamax GB 192-50i v počte 2.ks.Kotle budú zapojené do kakády.

Popis riešenia:
Krytie tepelných strát bude zabezpečené inštalovaním 2ks kotlov oceľových,teplovodných,záves-

ných ,kondenzačných na zemný plyn prevedenie turbo.Buderus Logamax GB 192-50iMaximálny tepelný príkon 48,9 kW ,rozsah výkonu 6,3-47,9 kW..Spotreba zemného plynu 5,15 m3/h. Prevádz-ka kotolne bude nezávislá na nzduchu miestnosti. m3/h.Odvod spalín bude kaskadovým  dymovo-dom nad  strechu objektu. Prívod  vzduchu na spalovanie bude z fasády kaskadovým koaxiálnym  dymovodom. Rozvodyvykurovacej vody budú vyvedené z jednotlivých kotlov do spoločného zberného potrubia a do anuloidu.Príprava TUV bude zabezpečená j zásobníku Buderus Logalux SU 300.Objem zásobníka 300 l.Prívod studenej vody do zásobníka sa doplní expanznou nádobou Airfix o objeme 8 l.pre každý ohrievač zvlášť.

Rozvody UK da delia na kotlový okruh a vykurovaci okruh.

Vykurovací okruh:

1,Okruh teplej úžitkovej vody bude osadený čerpadlovou skupinou Meibes UK,vykurovacie médium bude nezmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Alpha 2  32-60

3.vykurovací okruh  bude osadený čerpadlovou skupinou Meibes VK,vykurovacie médium bude zmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Magma  32-60.

4.vykurovací okruh  bude osadený čerpadlovou skupinou Meibes VK,vykurovacie médium bude zmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Magma  32-60.

-Poistenie vykurovacieho systému bude zabezpečené osadením expanznej nádoby Flamco o objeme 

50. l.Pre každý kotol zvlášť,Spolu bude súhrny objem expanzných nádob 50.l.

Kotolňa.
V kotolni budú osadené 2.ks kotlov Buderus Logamax GB 192-50i

Technické parametre kotla:

Typ kotla:                                Buderus Logamax GB 192-50i 

Menovitý výkon                                       48,9 kW

Menovitý výkon                                       47,9 kW 

Minimálany výkon 


       6,3 kW

Teplota spalín                                             30-71 °C

Max. teplota nastavená na kotli                  75°C

Maximálny prevádzkový pretlak
        0,1-0,3 MPa

Spotreba plynu pri menovitom výkone     5,15 m3/h

Prevádzková hmotnosť                             51 kg
Odvod spalín:   
Bude zabezpečené zberným dymovodom od všetkých kotlov kaskadovým dymovodom nad strechu

objektu kotolňa je umiestnená na poschodí. Osadenie potrebných armatúr a potrebných prvkov na prívode vzduchu na spalovanie a odvode spalín podľplatných predpisov a montážnych návodoch jednotlivých výrobcov.

Príprava TUV:
Je zabezpečená v jestvujúcom zásobnikovom ohrieavači Buderus Logalux SU 300.Objem 300 l

Prívod studenej vody do ohrievača sa opatrí expanznou nádobou objem Airfix objem 5 l.

Zabespečovacie zariadenie:
Pozostáva z poistného ventilu dodaného pre každý kotol zvlášť a z navrhovaného expanzného systému..Viď samostatný výpočet expanznej nádoby. Požadovaný objem 60,84 l. Volíme 2.ks expanzných nádob Flamco,objem 35 l. Výpočet poistného potrubia bol prevedený podla STN EN 12 828.Každý z kotlov je napojený poistným potrubím DN25 na expanznú nádobu, uzatvarací kohút DN 25 s vypuťaním pre expanzné nádoby.

                         -----                    -----

dc = 15 + 1,0 . Quk= 15 + 1,4* 46. = 21,78 mm

dc = 25 mm
Úprava vody
Bude zabezpečená malou chemickou úpravňou vody MZV 0,7

Čerpadlá:
Hydraulický je systém delený na kotlový okruh a vykurovací okruh. Tieto sú oddelené anuloidom.

V kotlovom okruhu budú dodané obehové teplovodné čerpadla spolu s kotlom.
1,Okruh VZT bude osadený čerpadlovou skuponou Meibes UK,vykurovacie médium bude nezmiešava-né.Osadené bude čerpadlo Grundfos Alpha 2  25-60

2,Okruh teplej úžitkovej vody bude osadený čerpadlovou skuponou Meibes UK,vykurovacie médium bude nezmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Alpha 2  25-60

3.vykurovací okruh  bude osadený čerpadlovou skuponou Meibes VK,vykurovacie médium bude zmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Magma  32-80.
4.vykurovací okruh  bude osadený čerpadlovou skuponou Meibes VK,vykurovacie médium bude zmiešavané. Osadené bude čerpadlo Grundfos Magma  32-80.

Cirkulácia TUV bude zabezpečená čerpadlom jestvujúcim čerpadlom- Grundfos UPS 32-80 B.

 Vetranie kotolne.
V zmysle vyhl.25/84 Zb., v znení neskorších predpisov, §6 môže byť vetranie kotolne prirodzené alebo nútené. Musí však byť dimenzované tak , aby bol zaručený dostatočný prívod vzduchu na celkový inštalovaný výkon horákov , pričom musí byť zaručená 3-násobná výmena vzduchu v priestore kotolne za hodinu , pri všetkých prevádzkových režimoch , okrem odstávky , kedy je uzatvorený hlavný uzáver plynu pre kotolňu. Návrh vetrania  nesmie negatívne ovplyvňovať funkciu horákov a odvodu spalín.

Obostavaný priestor kotolne              4,20*5,0*3,0    
 63,00m
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3-násobná výmena vzduchu                                    
  189,00 m
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Potrebný výkon vetracieho zariadenia

                                  -prívod                  

 189,00 m
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/hod

                                  -odvod                 

 189,00 m
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PRÍVOD VZDUCHU
Bude zabezpečený otvormi pri podlahe kotolne , chránenými protidažďovými žaluziami o celkovej ploche

                                         189,00
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[image: image6.emf]2

              
                                     3600*0.5

Požadovaný prierez 0,120 m2.Prívod vzduchu s chodby. Velkosť otvoru navrhovaná,30*0,40=

0,0120 m2, Otvor bude osadený  vo výške cca 0,15 m.nad podlahou.
ODVOD VZDUCHU

                                           189,60

Fo=
[image: image7.emf]Vo
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.1,15 = -------------------------.1,15 = 0,0120 m
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                                        3600*0.5

Odvod vzduch požadovaný prierez 0,0120 m2. Volíme velkosť otvoru 0,30*0,40=0,082 m2.

Otvor bude umiestnený popod strop viď PD. Kotolňa bude prevetrávaná krížovým sposobom..
Prevedenie rozvodov:

Rozvody v kotolni budú prevedené z rúr oceľových bezošvých hladkých a závitových , ak. mat. 11 353.0 .Rozvody sú spádované , v najvyšších miestach opatrené odvzdušnením , v najnižších mies-tach vypúšťaním. Ohyby potrubia sú hladké R = 3. DN. Uloženie potrubia bude normalizo-vané , pomocou doplnkových stavebných konštrukcií z profilového materiálu.
Nátery:
Nátery potrubia , armatúr , doplnkových konštrukcií a ostatných zariadení kotolne budú syntetické. Izolované zariadenia budú chránené základným a dvojnásobným náterom. Neizolované zariadenia budú chránené základným , dvojnásobným a 1x emailovaným náterom. Značenie potrubí a armatúr musí byť v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, čl.115.
Tepelné izolácie:
Kotly a zásobníkový ohrievač TÚV sú taktiež izolované od výrobcu. Tepelná izolácia potrubia a ohybov bude prevedená systémom Mirelon,Tubex s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou.Hrúb-ka izolácie 2,0 cm
Skúšky zariadenia:
Skúšky zariadenia sa vykonajú  s použitím príslušných ustanovení ,STN 1487,STN EN 14 336.Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov.

Uvedenie kotlov a horákov do prevádzky vykoná oprávnená servisná organizácia.

Na zariadení sa vykonajú skúšky tesnosti , prevádzkové skúšky , dilatačná a vykurovacia skúška.

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa.

Dilatačná skúška sa vykoná vykurovacou vodou , zohriatou na teplotu 80°C a nechá sa voľne vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje ešte 1x.


Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú za  prítomnosti zástupcu investora.

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom období. Skúška sa vykoná za účasti dodávateľa , investora a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.

Obsluha kotolne:
Obsluhu kotolne môžu vykonávať iba kuriči s príslušnými skúškami. Do menovitého výkonu kotla 100 kW s osvedčením a nad 100 kW s kuričským preukazom.

Z hľadiska MaR je možné kotolňu obsluhovať pochôdzkovou obsluhou , po prenose dát do centrálneho riadiaceho strediska. 

Potrebné je rešpektovať:
- 

   vyhl.25/84 Zb., v znení vyhl. 75/96,

- 

   vyhl.MPSVR SR č. 508/2002 Z.z.

- 

   STN 69 0012, Príloha , čl.6 a 7

- 
STN 13 0108 čl.6 a Doplnok

- 
STN 07 0711 – zariadenia CHÚV

Starostlivosť o bezpečnosť práce:
V  kotolni sa musia dodržiavať predpisy pre prácu v  plynových kotolniach v  zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z. Montovať zariadenie kotolne, koly, TNS, plynové zariadenia môže len oprávnená organizácia v  zmysle  vyhl. MPSVR SR č. 508/2002 Z. z. 

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu 50°C , aby nedošlo k  úrazu popálením
Pri montáži a  údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a  nariadenia pre zváranie plameňom a  elektrickým oblúkom.

Pri vstupných dverách do kotolne bude umiestnený havarijný vypínač , ktorý preruší prívod el. energie do automatiky horákov.

Dvere do kotolne budú opatrené týmito výstražnými tabuľkami :
- 
Plynová kotolňa

- 
Nezamestnaným vstup zakázaný

V  prípade , že kotolòa bude prevedená bez výfukových plôch , alebo bude umiestnená pod zhromažïovacím priestorom , budú v  kotolni inštalované indikátory úniku zemného plynu a  CO.

Kotolòa bude vybavená :
- 
miestnym prevádzkovým poriadkom

- 
príslušným hasiacim zariadením podľa projektu požiarnej ochrany

- 
penotvorným prostriedkom na kontrolu tesnosti spojov

- 
lekárničkou prvej pomoci

- 
baterkou

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s  oprávneniami podľa STN 050705, STN 050710 a  STN EN 287-1(050711).
Zásobovanie zemným plynom:
Viď samostatná projektová dokumentácia Plynové odberné zariadenie.
Zásobovanie elektrickou energiou:
Viď samostatná projektová dokumentácia
Regulácia vykurovania:
Bude zabezpečená Reguláciou Buderus RC 300 a kaskadovou reguláciou KM 400

Sposob práce riadiacého systému-centrálne riadenie v zmysle STN EN 128 28

Sposob vykonávania funkcie -automatické riadenie v zmysle STN EN 128 28.
Záver:
Pre vypracovanie  projektu nízkotlakej teplovodnej plynovej kotolne boli použité následovné posklady:

- Vyhl.SÚBP è.59/1982 Z.z.

- Vyhl.SÚBP è.25/1984 Z.z.

· Vyhl.MPSVR SR è. 508/2009 Z.z.
- STN 07 0703 -Plynové kotolne“

- STN EN 12831-Výkurovacie systémy v budovách-Metodika výpočtu proj.tep. príkonu.

- STN EN 14 336Vykurovacie systémy v budovách-Montáž a odovzdávanie preberanie vodných vykurovacích systémov“

- STN EN 14 336 „Vykurovacie systémy v budovách“ 

- STN 38 3360 „Skúšky potrubí ÚK, teplovody .... „

- STN 38 3365 „Skúšky potrubí ÚK, teplovody .... „

- STN 07 0245 „Nízkotlaké kotly s  menovitým tepelným výkonom do 50kW“

- STN 07 0711 „Zariadenia pre úpravu vody“

- STN 07 7401 „Kvalita vody pre tepelno energetické zariadenia do 8 MPa.“

- STN 06 0320 „Ohrev TÚV“

- STN 38 3350 „Zásobovanie teplom“

- STN 73 4210 „Komíny“

- Ostatné súvisiace a  platné STN a  predpisy IP

- Projektové podklady poskytnuté zastúpením firmy Buderus v SR

Ďalej bol použité normy a podklady ktoré sú v súčastnosti platné na Slovensku.
V Poprade:09.2017.                                                                     Vypracoval:Ing .J. Tomko
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