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LEGENDA MATERIALOV

MURIVO Z DEBMIACICH TVARNIC PPREMAC DT 30
| ]

VYPLN [}ETON s vYSTuZ; PU%DL?NAIV KAZqEJ LOZNEJ SKARE
A ZVISLA + CAKACIA VYSTUZ Z0 ZAKLADPASOV

NA PREVIAZANIE VLOZENA PRI BETONOVANI PASOV (VYSTUZ, BETON VID STATIKA)

okapovy chodnik ohraniceny parkovym obrubnikom

A KUPOLKOVA HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BAZE

PROSTY BETON resp. SLABOVYSTUZENY BETON
PRE PODKLADNE KONSTRUKCIE 30/37

STRKODRVA FRAKCIE - ZHUTNIT PO VRSTVACH
NA Edef = 90 MPa

ZHUTNEVNY NASYP 70 ZEMINY-
ZHUTNIT NA Edef = 60 MPa

m POVODNA ZEMINA
VYSVETLIVKY
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HRANA ZAKLADU
NOSNA STENA NAD ZAKLADOVOU DOSKOU

POZNAMKY Il

- VYSKU PRIZEMA UPRESNIT PRI SAMOTNEJ REALIZACI

OKRAS. $trk 16-32 mm, hr. 150 mm + geotextilia 300 g/m2 + PODSYP STRKOVY FR. 16-32

-V ZAKLADOCH JE NUTNE PRED SAMOTNOU BETONAZOU VYTVORIT PRESTUPY PRE NOVOVYBUDOVANE INZINIERSKE SIETE
- PRI BETONAZI ZAKLADOV JE NUTNE ULOZIT V SPODNEJ CASTI PASIK FeZn 30/4 mm- POZRI CAST ELEKTROINSTALACE

- SPATNE NASPYPY A NASYPY ZHUTNIT NA E = 90 MPa

- 0BSYP A KONECNE (PRAVY TREBA OKOLO DOMU UROBIT TAK, ABY ZAKLADOVA SKARA ZAKLADOVYCH KONSTRUKC

BOLA V HLBKE 12 m POD UPRAVENYM TERENON, Z DOVODU HEBKY ZAMRZANIA PODY V TEJTO LOKALITE.

-V PRIPADE NEJASNOST! JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICK( SPRAVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY PRIPADNE NEZROVNALOSTI JE NUTNESDZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENEE
- BETONOVE KONSTRUKCEE ZHOTOVIT PODLA CASTI - STATIKA
V zakladoch je osadena ¢akacia vystuZ stien a pilierov- vid statika

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Zdenka Matagova

AUTOR PROJEKTU :

ARCHART sro0.

ARCHART s.r.o

www.VizualizacieStavieb.sk

018 41, DUBNICA NAD VAHOM
OBRANCOV MIERU 344/2

I€0: 47834099 | DIESK 2024110165

VYPRACOVAL : Ing. Zdenka Mat'agova DATUM: 01/2020

INVESTOR : MIESTO STAVBY : 1
obec Gemerska Poloma Gemerska Poloma . PROJEKT PRE REALIZACY
Némestie SNP 21, 049 22 Gemersks Poloma STUPEN P.D: STAVBY

NAZQV PROJEKTU:

KOMPOSTAREN- GEMERSKA POLOMA PROFESIA: ARCHITEKTURA
STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: €. VYKRESU:

5002 Pristresok pre sklad materialu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad naradia

NAZOV VYKRESU: .

ZAKLADY 1:50 01

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £618/2003 Zz. V PLATNOM ZNEN{ ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA £ 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V' PLNOM ZNENI
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