
GEOTEXTÍLIA

SPATNÝ NÁSYP
ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH 500

odvodňovací žľab 
v betónovom lôžku  C16/20 hr. 150 mm

MURIVO Z DEBNIACICH TVARNÍC PPREMAC DT 30
,VÝPLŇ BETÓN + VÝSTUŽ: POZDĹŽNA V KAŽDEJ LOŽNEJ ŠKÁRE  
A ZVISLÁ  + ČAKACIA VÝSTUŽ ZO ZÁKLAD.PÁSOV 
NA PREVIAZANIE VLOŽENÁ PRI BETÓNOVANÍ PÁSOV (VÝSTUŽ, BETÓN VIĎ STATIKA)

KUPOLKOVÁ HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BÁZE 

OPLOTENIE VIĎ SO 03

- MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC JE NUTNÉ NATRIEŤ  RESP. NASTRIEKAŤ 
PROTI AGRESÍVNYM VPLYVOM ELASTICKÝM NáTEROM NA BÁZE POLYURETÁNU ( NAPR. SIKALASTIC 8440)

VŠETKY ČASTI OC. kONŠTRUKCIE NUTNÉ NATRIEŤ  RESP. NASTRIEKAŤ 
PROTI AGRESÍVNYM VPLYVOM A KORÓZII

okapový chodník ohraničený parkovým obrubníkom
OKRAS. štrk 16-32 mm, hr. 150  mm + geotextília 300 g/m2 + PODSYP ŠTRKOVÝ FR. 16-32

ST1

P1

STRECHA
- TRAPÉZOVÝ PLECH ( VIĎ STATIKA)
- POISTNÁ FÓLIA
- OSB DOSKA 22 mm
- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY - VIĎ STATIKA

LEGENDA MATERIÁLOV

okapový chodník ohraničený parkovým obrubníkom
OKRAS. štrk 16-32 mm, hr. 150  mm + geotextília 300 g/m2 + PODSYP ŠTRKOVÝ FR. 16-32

PROSTÝ BETÓN resp. SLABOVYSTUŽENÝ BETÓN 

ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ZEMINY- 
ZHUTNIŤ NA Edef = 60 MPa

PÔVODNÁ ZEMINA

PRE PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE  30/37
ŠTRKODRVA FRAKCIE - ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH 
NA Edef = 90 MPa

POZNÁMKY!!!!!

1,0% 

KUPOLKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

väznice Ič.160 po 1,2 m

rám - priečľa HEA č. 200

 uloženie - pl16/200/300 mm , 
kotvenie do venca  chem kotv 2xM20

 uloženie - pl16/200/300 mm , 
kotvenie do venca  chem kotv 2xM20

žb veniec 
výstuž viď statika

OPLECHOVANIE POZINKOVANÝ FARBENÝ PLECH + PRÍPONKY
uroveň venca
spodná hrana

krytina trapéz T50A/0.5mm

8.3°
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2x6 M16x50 (10.9) okapové stužidlo okapové stužidlo

- ROHY STIEN JE POTREBNÉ VYSTUŽIŤ PVC ROHOVNÍKMI SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU
- SKLADBY PODLÁH A OMIETOK SÚ UVEDENÉ VO VÝKRESE: REZ A-A, RESP. V POVRCHNOVÝCH ÚPRAVÁCH
- KÓTOVANÉ ROZMERY NOSNÉHO MURIVA SÚ BEZ OMIETOK 
- KÓTOVANÉ VÝŠKY STAVEBNÝCH OTVOROV DVERÍ A PARAPETY OKIEN SÚ OD KONEČNEJ PODLAHY
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SU REFERNČNÉ , V PRÍPADE ZMENY, JE NUTNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECH. PARAMETRE A KVALITU
- VŠETKY BETÓNOVÉ MAZANINY PODLÁ JE NUTNÉ DILATOVAŤ OD STIEN- POUŽIŤ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY 
- DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV
- Z HĽADISKA HYG. POžIADAVIEK JE NUTNÉ ABY VšETKY MATERIáLY POUžITÉ NA STAVBE BOLI ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ A SPĹŇALI TAK VšETKY POžADOVANÉ HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ
- MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC JE NUTNÉ NATRIEŤ  RESP. NASTRIEKAŤ PROTI AGRESÍVNYM VPLYVOM ELASTICKÝM NáTEROM NA BÁZE POLYURETÁNU ( NAPR. SIKALASTIC 8440)
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY PRíPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ PODĽA ČASTI - STATIKA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- NA VŠETKÝCH STENÁCH UROBIŤ ŽB VENIEC

PODLAHA NA TERÉNE
- BETÓN C 30/37 XF4 V SPÁDE 1% + VYSTUŽENIE ( KARI SIEŤ 8/8 OKÁ 100/100) 
  PRI OBOCH POVRCHOCH, POPRÍPADE DRÁTKOBETÓN CB III
- KUPOLKOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC
- MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO MSK 31,5 Gb HR. 200 MM HUTNENÁ NA 90 MPa
- ŠTRKODRVA FR. 0-31,5 mm , ŠD 0/31,5 HR. 200 MM HUTNENÁ NA 90 MPa
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vystužený základový pás - viď statika

REZ A-A

rám - stojka HEA č. 200

pozdlžne stuženie- 2Uč.120 s odpalkom

rám - stojka HEA č. 200

pozdlžne stuženie- 2Uč.120 s odpalkom
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