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Zakladné (daje stavby

V ramci vystavby novej kompostarne je potrebné riesit' nové spevnené plochy a to manipulacnd a plochu pre
kompostaren.

Stavba sa nachadza v k.G. Gemerska Poloma na pozemku C-KN 2196/7. Investorom je obec Gemerska Poloma,
Namestie SNP 211, 049 22, Gemerska Poloma.

V ramci stavby sa vybuduje nova spevnena plocha pre kompostovanie, spevnena manipulacna plocha
a napojenie arealu na existujicu betdnovd prijazdovi cestu.

Existujlca prijazdova betonova komunikacia je obojsmernd cesta so Sirkou 4,10m a je napojena cestu I. triedy
¢.67. Areal kompostarne odporcam na betdénov( cestu napojit' pomocou vjazdu/vyjazdu Sirky 6,50m, pri napojeni na
betonovl cestu s obojstrannym rozsirenim na 8,00m konstrukcie z cementobetdnového krytu hr.250mm na Strkovom
podklade.

Za vjazdom/vyjazdom nasleduje posuvna brana S$irky 6,00m za ktorou plynule pokraCuje nova spevnena
manipulacnd plocha, ktord bude umoznovat' obsluhu pristresku pre sklad materialu na kompostovanie a sklad
kompostu a tieZ obsluhu spevnenej plochy pre kompostovanie. Plocha arealu kompostarne je obdiznikového tvaru.

Priprava stavby si nevyZaduje blracie prace, budl rucné, alebo strojné odkopavky zeminy na vlastnom
pozemku.

Pred zacatim stavebnych a zemnych prac bude potrebné vytycit' vSetky inZinierske siete nachadzajlice sa

v _zaujmovom dzemi.

Po ukonteni prac, investor je povinny odstranit’ vsSetky pripadné poskodenia, ku ktorym doslo v dosledku
realizacie stavby. Betonovl cestu a cestu I. triedy uvedie do pGvodného stavu.

Vykopova zemina bude odvezend na pozemok vlastnika. Realiziciou stavby nevznikne Zziadny nebezpetny
odpad.

Starostlivost' o Zivotné prostredie pofas vystavby

Navrhovana vystavba svojou konstrukciou, pouzitymi materialmi ako aj vyuzitim nebude mat' Ziadny negativny
vplyv na zivotné prostredie. Pri vystavbe nebudd pouzité také postupy, technologie a stavebné stroje, ktoré by
mohli mat' neziaddci vplyv na Zivotné prostredie. Priprava stavby si nevyzaduje blracie prace, budd rucné a strojné
vykopy zeminy.

Stavebnou Cinnost'ou nevznikne stavebny odpad, s ktorym je investor povinny nakladat' podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni vyhlagky MZP SR £. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég
odpadov v zneni neskorsich predpisov. Dodavatel stavby je povinny pripadné stavebné odpady vznikajice pri tejto
¢innosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit' pri vystavbe resp. rekonstrukcii komunikacii.

Kvalifikacia a kategorizacia odpadov vzniknutych pocas vystavby :

Cislo skupiny Nazov skupiny Kateg.odpadu Mnozstvo
17 Staveb. odpady a odpady z demolacii

17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 beton 0 0,00t

17 03 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 bitGmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 0,00t

17 05 Zemina /vrat. vykopovej zeminy z kontamin. ploch /,

kamenivo a material z bagrovisk
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0 0,00t

TECHNICKA SPRAVA | S0 01 SPEVNENA PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE STRANA | 1




Vykopana zemina bude pouzita Ciastone na spatny zasyp a prebytotna zemina bude rozhrnuta na vlastnom
pozemku investora.

Udaje o podkladoch a prieskumoch

Ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie bolo pouzité :
- kopia z katastralnej mapy
- list vlastnictva
- vyskopisné a polohopisné zameranie rieSeného Gzemia
- poziadavky objednavatela
a z prislusnych platnych STN a sdvisiacich pravnych predpisov :
- STN 73 3050 Zemné prace
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii
- STN 73 6102  Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikéciach
- Zakon €.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskor$ich predpisov,
- Zakon ¢ 8/2009 Z.z. o cestnej premavke, vyhldska MV SR ¢.9/2009 Z.z a TP 6/2013.

Technické rieSenie

Navrhované technické rieSenie vyhovuje predpisom platnych STN a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z
hladiska predpokladanych prevadzkovych poziadaviek na obsluhu.

V rémci objektu SO 01 Spevnend plocha pre kompostovanie a manipulovanie sa riesi:

- Spevnena manipulacna plocha vo vymere 507,00m?
- Spevnena plocha pre kompostovanie vo vymere 157,48m?
- Strkova plocha vo vymere 101,39m?

Spevnend manipulacnd plocha, kryt: Cementobetdnovy kryt C30/37, hr. 230mm

Spevnend manipulatnd plocha bude zabezpeCovat' dopravni obsluhu arealu. Po obvode bude lemovana
betonovymi cestnymi obrubnikmi ABO 1-15 uloZenymi na stojato do betdnového l6zka friedy betonu C12/15 do drovni
s krytom plochy. Priecny spad plochy je premenlivy 2,0-3,0% s odvedenim povrchovych vod do prilahlej Strkovej
plochy. Zo stany pristresku a vstupnej brany bude plocha lemovand odvodnovacim zl'abom svetlej Sirky SW200.

Kon$trukcia spevnenej manipulaénej plochy je navrhnuté:

- Betdn STN EN 206-1-C30/37-XF4 - Dmax32 - dratobetén (rozptylend vystuz 30kg/m?) hr.230mm
- Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5G, hr.200mm
- Strkodrvina fr. 0-31,5mm hr. 180mm

Spolu hr. 610mm

Hribka ochrannej vrstvy zo strkodrvy bude premennd, s dodrzanim minimalnej hodnoty 180 mm.

Spevnend plocha pre kompostovanie kryt: VC betén C25/30 S hr. 150mm

V areali kompostarne budd zriadené hroble pre vyrobu kompostu. Tieto hroble sd situované tak aby sa medzi
nimi mohla vybudovat' spevnena plocha pre pojazd mechanizmov - obracat kompostu a obsluha.

Sirka hrobli je navrhnutd na 3,0m. Celkovj potet hrobli si 4ks o dizkach 15,50m. SG sGstredené po dvoch
hrobliach v jednom celku a navzajom s oddelené plochou Sirky 3,0m. Celkova Sirka jedného celku je 6,0m. Spevnend
plocha pre pojazd mechanizmov ma Sirku 3,0m. Medzi kompostovaciou a pojazdnou plochou ako i po celom obvode bude
osadeny betdnovy cestny obrubnik ABO 115 rozmerov 150/260/1000mm do beténového l6zka C12/15 min. hribky 0,15m.
Betonovy obrubnik lemujici celkovi kompostovaciu plochu vratane pojazdu bude osadeny zo strany manipulacnej
plochy a pojazdu s vyskovym rozdielom 0,00m a zo strany hrobli bude osadeny s vyskovym rozdielom -0,05m. Priecny
sklon kompostovacich hrobli je navrhnuty 3,5 % smerom do stredu hroble k liniovému odvodnovaciemu zl'abu. Liniovy

TECHNICKA SPRAVA ’SO 01 SPEVNENA PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE STRANA | 2




odvodnovaci zl'ab univerzalny BGU-Z zl'ab SW200 je navrhnuty svetlej Sirky 200 mm, pre triedu zat'azenia D 400.
Odvodnovaci zl'ab bude slGzit' na odvedenie dazd'ovej vody. Osadenie liniového Zl'abu bude do beténového l6zka C12/15
min. hribky 0,20m, pozdizny spad 1,0%.

Konstrukcia spevnenej plochy pre kompostovanie je navrhnuta:

- VC betén STN EN 206 -1 -C 25/30 - XC & -D max 32 hr. 150mm

- Kari siet' 6/6 ; 150 x 150

- Strkodrvina SD 0/315 hr. 150mm
Spolu hr. 300mm

Strkova plocha, kryt: drvené kamenivo fr.32-63mm hr. 200mm

Plocha bude slGzit' pre odvedenie dazd'ovej vody zo spevnenej plochy na kompostovanie. Plocha bude
umiestnena po obvode vonkajSej strane plochy na kompostovanie po oplotenie. Sirka plochy bude 0,50m.

Odvodnenie
Odvodnenie je navrhnuté na zaklade zhodnotenia pozdiznych a prietnych sklonov pldch tak, aby sa zrazkova
voda dostala ¢o najrychlejsie z povrchu ploch. Odvadzanie povrchovych vod bude do prilahlych sStrkovych ploch
prirodzenym vsakovanim vody do podlozia a do univerzalnych BGU-Z zl'abov svetlej Sirky 200mm.

Dilatagné Skary
Umiestnené v cementobetdénovom kryte sa navrhuji ako zmrast'ovacie dilatacné skary, ktoré sa prevedd
rezanim kotdcovou pilou sirky &4mm v zatvrdnutom kryte. Tesnenie Skar sa prevedie pruznou asfaltovou zalievkou.

.....

uhlami a s vel'mi zakrivenymi tvarmi.

Zemné prace
Vybudovanie zariadenia staveniska bude urcené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podla svojich
potrieb a planovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty zhotovitel stavby a pred zacatim prac zabezpeti jeho

schvalenie, vratane terminu jeho likvidacie.

Docasna deponia ornice bude vytvorena v priestoroch zariadenia staveniska. Predpoklada sa jej Ciastocné
vyuzitie komertnym spdsobom a pofrebnd rezerva bude ponechana na prevedenie terénnych Gprav. Skryvka bude
zrealizovana v hribke 300mm pocas realizacie hrubych terénnych Gprav.

Deponia vyt'azenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste urcenom investorom. Zhotovitel stavby vykona

vlastny prieskum dostupnosti vhodnych nasypovych materialov. Vo vykope nad 1,50m zabezpetit' vykop proti zosunutiu.

Vzhladom nato, Ze v Case spracovania PD nebol spracovany geologicky prieskum v rieSenej lokalite nie je
mozné zhodnotit' zakladové pomery. PodloZie je nutné upravit' zhutnenim, chemicky, alebo inym urfenym spdsobom
tak, aby najmensia Gnosnost' plane vyjadrend hodnotou modulu pretvarnosti Edef2 nebola mensia ako 60MPa. Musi
byt' splnend podmienka Edef2/Edefl=max2,5. Plafh musi zodpovedat’ poZiadavkam STN 72 1006. V pripade, Ze sa
nebude dat' zemina zhutnit' mechanicky (premofené podloZie na jar a pod.), navrhujeme pouzitie iny G¢inny spdsob
zlepsenia Gnosnosti podlozia a to vybudovanim geodosky hribky 500mm z nasypu zo Strkodrvy fr. 0 — 125mm.

Doporutujeme zakladové pomery zhodnotit' pofas realizacie stavby a v pripade nevyhovujicich zakladovych

pomerov vhodnym sposobom upravit' podlozie v spolupraci vylutne s geotechnikom podl'a poziadavky investora .

Plochy sa bud( budovat' na rastly terén. Teleso sa bude sypat' po vrstvach hrdbky 30 cm s dokladnym
zhutnenim zemnej sypaniny. Nasyp sa bude budovat' iba zo zemin vhodnych do nasypov dial'nicnych a cestnych
komunikacii. Tieto zeminy sl reprezentované bud' kamenistymi horninami typu zahlinenych Strkov a Strkopieskov,
alebo stmelenymi horninami typu hlinitych alebo ilovitych Strkov. Sposob kontroly zhutnenia je u jednotlivych typov
zemin nasledovny:
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Miera zhutnenia piesCitych a Strkovitych zemin sa urcuje relativnou ulahlost'ou ID v zmysle STN 72 1005.
Pozadovana najmensia miera zhutnenia:

Relativna ul'ahlost' ID
na plani a 50 | v ostatnej v podlozi pod
cm Casti nasypmi
pod planou nasypov
ZEMINA
Piesok, piesok so Strkom 0,70 0,80 0,90
(Strk menej ako 25 %)
Piesok so Strkom (25 - 50 % Strku) 0,70 0,75 0,85
Strk s primesou piesku (25 - 50 % piesku)
PiesCity Strk
Strk s primesou piesku a jemnejgich 0,70 0,70 0,80
Zfn ( do 25 %), Strk

Poznamka: Hodnoty na plani a pod fou sa vzt'ahuji aj na plaf v zareze, ale iba do hibky 30 cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (sGdrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia D (%) podla STN 72 1005.
Potrebna max. objemové hmotnost' sa stanovuje skdskou zhutnitelnosti podla STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).

Pozadovana najmensia miera zhutnenia sidrznych zemin musi zodpovedat' hodnotam:

Zeminy s max. objem. Koeficient kvality zhutnenia D(%)

Hmotnost'ou podla

STN 72 1015 (kg.m‘3) na plani a 50 cm podlv nasypoch do vyskylv pgdloii nasypov
planou 15 m do hlbky 50 cm

1500 - 1650 - 95 92

1660 - 1750 102 95 92

1760 a viac 100 95 92

Poznamky: Hodnoty na plani a pod fiou sa vzt'ahuji aj na plaf v zéreze, ale iba do hibky 30 cm.

Pozadovana miera zhutnenia zmiesanych sGdrznych a nesldrznych zemin sa urci podla tab. 1. a 2. tak, ze
rozhodujlci je ten postup, podla ktorého je zodpovedajica pozadovana hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy
vyssia. Pritom je d'alSou podmienkou, aby pri laboratérnej skiske zhutnitelnosti podl'a STN 72 1015 doslo k dostatocne
vyraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Dostatotnd miera zhutnenia kamenitych a balvanitych sypanin je
dosiahnuta vtedy, ak pri kontrole nivelacnou metddou neprekroCi rozdiel zatlacenia pred a po dvoch kontrolnych
pojazdoch zakladného zhutnovacieho mechanizmu 0,5% hribky vrstvy. Nesmie tiez dochadzat' k viditelnym pruznym
deformaciam pod behidnom valca. Po dohode so stavebnym dozorom je mozné pouzit' aj iné nepriame metody (podla
STN 72 1006) a stanovit' tak kritérium zhutnenia.

Krytie podzemnych vedeni

PoCas realizacie prac je potrebné dodrzat' minimalne vzdialenosti podzemnych vedeni inzinierskych sietf:

- vozovka (merané od koruny): silové kable - 1,0m, plynovody - 1,00m, vodovodné potrubie - 1,50m, kanalizécia
- 1,80m

- chodnik (merané od koruny): silové kable - 0,35m, plynovody - 0,80m, vodovodné potrubie — 1,00m az 1,60m,
kanalizacia - 1,00m
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- terén: silové kable - 0,70m, plynovody - 0,80m, vodovodné potrubie — 1,00m az 1,60m, kanalizacia — 1,00m

Trvalé dopravné znafenie

Stavba bude napojenda na jestvujlci dopravny systém. Organizacia dopravy je dana smerom prijazdovej
komunikacie. V sivislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé a ani nové vodorovné dopravné znacenie.

Docasné dopravné znacenie

Nebude potrebné umiestnenie prenosného dopravného znacenia. Stavebné prace sa budd realizovat' mi
dopravny priestor, na pozemku investora.

PoCas realizacie stavby nebude obmedzena plynulost' cestnej premavky na ceste | triedy. Stavebné prace
budd realizované iba v nevyhnutnd dobu etapovite, aby obmedzenie dopravy bolo minimalizované.

Stavebné stroje a nastroje budi umiestnené na pozemku vlastnika a tu bude uskladneny aj stavebny material.

Bezpecnost' prace
Pri realizacii stavby je pofrebné dodrziavat' vsSetky predpisy o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci

a manipulacii so strojnym zariadenim.
Pred zacatim stavebnych prac musi stavbyvedici oboznamit' vSetkych pracovnikov vystavby s podmienkami
dodrziavania bezpecnostnych opatreni pri praci, ktoré si v sidlade s vykonavanim pridelenej prace.
Bezpefnostné oznacovanie pracovnych mechanizmov

Pracovné vozidld a pracovné stroje pouzivané na vykonavanie prac na pracovnom mieste v dopravnom
priestore musia byt' vybavené bezpetnostnym vystraznym oznacenim.
Vystrazné oznacenie méze byt : vystraznid farebna povrchova Uprava, Cerveno-biele retroreflexné prvky na
vozidlach, svetelné Sipky, prip. zariadenia predbeznej vystrahy.

Bezpetnostné oznatovanie o0sob

Osoby, ktoré sa budd pohybovat' v priestore staveniska, s povinni v zaujme svojej ochrany nosit' viditelny
bezpecnostny odev, napr. bezpetnostna reflexnd vesta, overal, nohavice, bunda alebo plastenka, ktoré musia byt
oranzovej fluorescencnej farby, ktorého predna a zadnad strana ma plochu najmenej 1500cm?

Ochranny odev podl'a platného predpisu TP 06/2013 musi byt vyhotoveny z fluorescentného materialu, spredu
aj zozadu opatreny dvomi vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 az 10cm a dlhymi min. 25cm. Pasy sd vo vzdialenosti od seba
5 az 10cm so sGmernym umiestnenim na strednd zvisld os tejto plochy, pricom plocha ani jedného z pasov na hornej
Casti odevu na stojacej osobe nesmie byt nizSie ako 90cm nad droviou cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielgj
retroreflexnej folie alebo z bielych odrazovych skiel.

Vypracoval: Ing. Pavol Pélya
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