Vonkajsie
priestory
STN 332000-7-701 (2007)
STN 332000-7-703 (2006)
STN 332000-5-703 (04.2007)
A.-Podmienky prostredia (321)

AA — Teplota okolia AA7
AB — Atmosferické podmienky AB7
AC — Nadmorska vyska AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE — Vyskyt cudzich pevnych telies
AF — Vyskyt korozivnych (znecistujucich)latok
AG — Mechanické namahanie — narazy
AH — Mechanické namahanie - vibracie
AK - Vyskyt rastlin alebo plesni
AL — Vyskyt Zivo€ichov
AM — EIlmg.elstat. alebo ionizujuce vplyvy
AN — SInecné Ziarenie AN3
AP — Seizmické ucinky AP1
AQ — Burkova ¢innost AQ3
AR - Pohyb vzduchu AR1
AS— Vietor AS1

B. — Vyuzitie (322)
BA — Schopnost osdb BA1
BB — Elektricky odpor ludského tela
BC— Dotyk os6b s potencialom zeme
BD — Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE — Povaha spracovavanych,skladovanych latok BE1

C. Konstrukcie budovy $23)

CA- Stavebné materialy CA1
CB- Konstrukcia budovy CB1

Protokol o prostredi €.: 12/2019
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Natov objektu: o ,
KOMPOSTAREN — GEMERSKA POLOMA

k.U. Gemerska Poloma

Pouzité podklady:

Projekt stavby

Prislusné normy STN

norma STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-21
obhliadka miesta stavby

Popis technologického zariadenia:
Jedna sa o stavbu, kde nemdze vzniknut Zivotunebezpecne prostredi pri normalnych prevadzkovych
stavoch, pri dodrzovani prevadzkovych predpisov. Novostavba stavba bude osadena vo vonkajSom
prostredi s pdsobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho pasma. V navrhovanom objete
sa nenachadzaju priestory s nebezpecim vybuchu.Pri akejkofvek zmene prostredia alebo vyuZitia
priestorov daného objektu je prevadzkovatel povinny prehodnotit druhy prostredia a ich
vplyvy a spracovat novy protokol o prostredi

Ide o objekt, ktorého stavebné a konstrukéné materialy niesu horfavé. Eelektroinstalacia sa prevedie v sulade
s STN 33 2312, 33 2000-5-51 , 33 2000-4-482, 33 2000-4-42.

Elektricky predmet na montaz do horfavych latok a na ne - je podla STN 33 2312 - elektricky predmet, ktory vyhovel predpisanym poziadavkam a skuske,
a je oznaceny prislu§nou znackou. Odolnost proti Sireniu plamenia - je vlastnost materialu, alebo predmetu zamedzit Sireniu plamerfia mimo vymedzeného
priestoru v stanovenom &ase po jeho zapaleni predpisanou metédou. Stupne horlavosti stavebnych latok musi vydat ich vyrobca na zaklade skusky
podla STN 73 0862, vykonanej opravnenou skusobriou.

-Elektrické svietidlda montované na horfavy podklad, a do horfavej latky musia byt' na to vyrobené vyrobcom a odsku$ané opravnenou skusobnou, a nalezité
oznacené podla STN 33 2312, svietidla oznacené pismenom "F" v trojuholniku je mozné montovat na horlavé latky, avSak nie do horlavej latky, inac¢ sa
svietidla upevnia na nehorlavu tepelne izolaénu podlozku hrabky min. 5 mm v sulade s STN 33 2312, tab. 1., a tepelne izolovana podlozka bude precnievat
min. 30 mm okolo svietidla.

- V8etky navrhnuté kable CYKY (dvoijita izolacia ), ktoré sa budu pouzivat v objekte su nehorlavé, a odolné voéi Sireniu plamena ( podfa STN 33 2000 -4-482

, €. 482.2.2.4, a HO 405-1, a STN EN 50265), musia mar atest na odolnost voci Sireniu poZiaru (napr. kable CYKY od vyrobcu Prysmian ).

- Elektrické kable montované na horfavy podklad a do horfavej latky, musia byt' ulozené v nehorlavych samozhasacich trubkach, odolnych proti Sireniu plamena,
v stlade s STN 33 2312, a STN 33 2000-4-482, a musia mat atest (napr. trubky FXP (HFXP) od vyrobcu Dietzel univolt ).

- Elektroinstalacné krabice montované na horfavy podklad a do horfavej latky, musia byt' nehorlavé, samozhasacie a odolné proti Sireniu plameria, a nalezité
oznacené podla STN 33 2312, a musia mar atest.

- Elektroinstalaciu v objekte previest podfa STN 33 2312, STN 33 2000-4--482, STN 33 2000-4-42, STN 73 0823.
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