
- ROZMIESTNENIE STĹPIKOV PLOTU JE NA ZÁKLADE REFERNČNÉHO TYPU PLOTA
  ( VZHĽADOM NA VEĽE RôZNYCH DODÁVATEĽOV KONŠTRUKCIEPLOTA SA POLOHA STĹPIKOV MôžE ZMENIŤ
   NA ZÁKLADE VYBRANÉHO DODÁVATEĽA PLOTA)
- VÝŠKA PLOTA MIN 2,0 M NAD HRANOU ZÁKLADOVÉHO MÚRU- ŠÍRKA PANELOV VKLADANÝCH MEDZI STĹPIKY 
  0,5 M 
- ZAKLADANIE JE NUTNÉ DO NEZÁMRZNEJ HĹBLKY min.1,2 m, je nutné urobiť tak aj obsypy
- STĹPIKY ZABETÓNOVAŤ MIN 0,8 M  DO BETÓNOVÉHO ZÁKLADU, RESP. PODĽA POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA PLOTA
- SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA ( SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DODÁVATEĽA) - ZÁKLADY PRE BRÁNU UPRESNIŤ 
POĽA POŽIADAVIEK DDÁVATEĽA

VYSVETLIVKY

HRANA ZÁKLADU

OPLOTENIE NAD ZÁKLADOM

POZNÁMKY !!!!

def 

- ZAKLADANIE JE NUTNÉ UPRAVIŤ PODĽA SVAHOVITOSTI TERÉNU A KONCNÉHO ZHRNUTIA POZEMKU PRI RELAIZÁCII !!!  
  TAK ABY BOL ZÁKLAD MIN 800 MM V  RASTLOM TERÉNE !!!

- V ZÁKLADOCH JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU BETONÁŽOU VYTVORIŤ  PRESTUPY PRE NOVOVYBUDOVANÉ INŽINIERSKE SIETE
- SPÄTNÉ NÁSPYPY A NÁSYPY ZHUTNIŤ NA E  = 90 MPa
- ZÁKLADOVÉ PÁSY BETÓNOVAŤ BEZ TECHNILOGICKEJ PRESTÁVKY AKO JEDEN MONOLITICKÝ CELOK
- OBSYP A KONEČNÉ ÚPRAVY TREBA UROBIŤ TAK, ABY ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
  BOLA V HĹBKE 1,0 m POD UPRAVENÝM TERÉNOM, Z DÔVODU HĹBKY ZAMŔZANIA PÔDY V TEJTO LOKALITE. 
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY PRíPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ PODĽA ČASTI - STATIKA
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