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. Rozsah projektu:

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu ako projekt pre stavebné povolenie stavby prikladany k zZiadosti
o vydanie stavebného povolenia v zmysle Stavebného zakona &. 50/1976 Zb., vyhlagky MZP SR & 453/2000 Zz. a
vyhlasky € . 532/2002 Z.z. Projekt rie$i montaZ bleskozvodu pre kompostéareri v Gemerska Poloma (p.C. 2196/7). Tato
technickd sprava je neoddelitelnou sdcast'ou vykresovej casti projektovej dokumentacie. Zhotovitel je povinny o
zistenych chybach v projektovej dokumentacii informovat’ projektanta, a poziadat' o vyriesenie vzniknutych problémov.
Zhotovitel' je povinny zmeny a Gpravy v projektovej dokumentacii konzultovat' s projektantom.

2. Projektové podklady

--Prospekty elektrickych pristrojov a zariadeni

--Projektova dokumentacia stavebnej Casti

--Slvisiace STN, platné predpisy a vyhlasky

--Protokol vonkajsich vplyvov, vypracovany komisiou

--Konzultécia projektanta s investorom

2.1 Dokument rieSi tieto casti

Montaz bleskozvodu

2.2 dokument neriesi

Svetelné a zasuvkové obvody stavby
Jednopdlové schémy rozvadzacov
Slabopridové rozvody

ElektrickG NN pripojku

3. Pouzite podklady, predpisy a normy STN
Projekt je spracovany v s(lade s platnym predpisom a normou STN vratane ich zmien STN EN 62305-1 aZ 62305-

4. Ochrana pred bleskom tvori:
Vonkajsi LPS (bleskozvod) pozostava z tychto Ccasti:
e Zachytavacia slstava
e /vody
e Skidsobna svorka
e Uzemnovacia sistava

5. Bleskozvod domu

Projektova dokumentacia riesi ochranu objektu pred GCinkami atmosférickych vybojov. Ide o murovany objekt, s 1
podlazim , s obrysovymi rozmermi 6,25m x 23 m, s plochou strechou, ktord ma plechovd krytinu Objekt je zatriedeny
podla STN EN 62305-3, tab. ¢ . 2, do triedy ochrany LPS IV , pre ktord plati polomer valivej gule 60,0 m, s okami
mreze 20 x 20 m, pre ktorl plati podla metddy ochranného uhla ( podla STN EN 62305-3 ) ochranny uhol 67 °
(stupfiov)

Projektové podklady

- normy STN EN 62305-1, 62305-2, 62305-3, 62305-4, 33 2000-4-41, 332000-5-54.

- projektova dokumentéacia stavebnej Casti

- prospekty bleskozvodnych Casti a zariadeni

Zachytavacia sGstava bleskozvodu je riesené podl'a metddy ochranného uhla vid(E-2.3.1), a vykond sa pomocou

lapacov zachytavacich tyci JP a vykona sa drotom AlMgSi 8 mm, na podperach vedenia PV32.
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Nové zvodové zariadenie bleskozvodu vykona sa drétom AlMgSi 8 mm, ktory pokratuje zo zachytavacieho zariadenia
bleskozvodu pomocou svoriek SS. Zvody budl zriadené ako viditelné.

Skdsobné svorky u viditelnych zvodov sa umiestnia vo vyske 1,8 az 2m nad zemou. VonkajSie zvody musia byt
chrénené pred mechanickym poskodenim. Pre bleskozvodové zariadenie ako aj pre ochranné pospajanie stavby sa
zriadi  uzemhovat typu B. Uzemnoval typu B sa zriadi z uzemnovacich pasov FeZn 30x4 vid. (E-15), m& tvar
uzatvoreného kruhu vedeného vo vzdialenosti (pokial to vyhovuje) 1m a hibke 0,6m okolo vonkajsieho obvodu
chréneného stavebného objektu. Toto opatrenie sa musi zabezpetit' z dévodu ochrany uzemnovacieho pasu pred
kordziou. Kruhovy uzemfioval mdze byt doplneny zvislym hibkovym uzemiiovatom tvorenym uzemfiovacimi tytami,
ulozenymi kolmo v zemi. Z kazdého uzemnovacta musi byt vyvod k hlavnej uzemnovacej svorke ES .Pricom prechodovy
zemny odpor tejto uzemnovacej slstavy musi byt max. Rz 10 ( Ohmov ). Spojenie zemnita s bleskozvodom sa
prevedie pomocou uzemnovacich vodicov FeZn @ 10. Uzemnovacie vodice bleskozvodu na objekte budl chranené pred
mechanickym poskodenim ochrannym uholnikom OU-l ,#m (zvody na povrchu). Spoje prevedené svorkami v zemi resp.
v zaklade, alebo zriadené zvaranim sa musia chranit' proti korozii asfaltovym naterom. Nater nesmie zhorSovat'
vodivost' spoja ! ! ! Ochrana proti korozii sa vyhotovi aj na uzemnovacich vodicoch pri ich prechode m zeme na objekt
v zmysle STN 33 2000-5-54. Po zhotoveni uzemnenia sa vo vrchnych vrstvach podlazia pédy v okruhu do 3m od
zvodu musi ulozit' izolacny material, napriklad asfalt o hribke 5cm, alebo vrstva Strku o hribke 15cm. Tato vrstva
zabranuje Grazu krokovym napatim.

Tento zakladny navrh bleskozvodu sa musi dopracovat' do stupfa realizacného projektu, v ktorom budl
dopracované detaily zariadenia. Celé bleskozvodové zariadenie musi vyhovovat' poziadavkam STN EN 62305-3, STN
EN 62305-4.

7 Odborna prehliadka bleskozvodu

Po skonceni montaznych prac bleskozvodného zariadenia je pofrebné vykonat' vychodziu odbornd prehliadku so
skdskami v zmysle STN 33 2000-6, a po jej vykonani spravu odovzda prislusny elektrotechnik Specialista investorovi,
ktora bude sldzit' ako podklad ku kolaudacii stavby. UZivatel' je povinny zabezpelit' si vykonavanie periodickych
odbornych prehliadok bleskozvodnych zariadeni. Celé montézne prevedenie bleskozvodného zariadenia musi byt v

sllade s platnymi STN, a do prevadzky bude dané az po prevedeni vychodzej odbornej prehliadky.

9. Bezpetnost' pri praci

Pri prevadzani montaznych prac dbat' na prisne dodrziavanie zakona €. 124/2006 Zz - O bezpeCnosti a ochrane
zdravia pri praci ( Ginnost' od 1. Jila 2006, novelizovany zakonom € . 309/2007 Zz, ktorj meni a dopifia zakladny
zakon bezpecnosti ), a postupovat' podla platnych noriem STN. Pri realizacii a ddrzbe bleskozvodu je pofrebné
dodrziavat' pracovné, prevadzkové a bezpeCnostné predpisy, a prislusné ustanovenia pri pracach vo vyskach, ako aj
predpisy vyplyvajice z platnych zakonov, vyhlasok, nariadeni. Pri praci pouzivat' ochranné a pracovné pomocky, ktoré
musia byt' trvale v dobrom stave. Opravy, 4drzbu a montaz bleskozvodnych zariadeni m6zu vykonavat' len pracovnici
s odbornym elektrotechnickym vzdelanim podl'a §21,§22,823 ,vyhlasky ¢.508/2009 Zz
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