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TECHNICKA SPRAVA

Predmetna projektova dokumentacia riesi navrh zachytu dazd'ovych vod zo strech , spevnenych

ploch a kompostérov pre stavbu Kompostaren - Gemerska Poloma.

Dazd'ové vody zo strechy si zachytavané v retencnej nadrzi s objemom 12,0m3 , pricom sa pocCita

s jej vyuzitim na polievanie. Z nadrze je vyhotoveny bezpecnostny prepad do miestneho potoka.

Dazd'ové vody zo spevnenych ploch a z kompostétov budd zachytadvané v akumulacnej nadrzi |
zumpe ), po naplneni bude voda likvidovana opravnenou organizaciou likvidovana v zmysle platnej

legislativy .

1. Casf 1 - da3d'ova kanalizicia zo strechy:

Na zaklade vypoltov je nutné odviest' zo strechy objektu SO 02 PristreSok pre sklad materiadlu na
kompostovanie a sklad kompostu s plochou 143,75 m? mnozstvo dazd'ovej vody s prietokom

3,44 lit/sekunda.

Krok tiloha | Poznambla Vol'ba parametrov| Znatka | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrazkomernil stanicu A 48-Roinava bt 48 48-Rofnava
2. Zadajte pericdicitu dazda A S-rodny = n 0.2 [-] periadicita
3. Zadajte dobu dazd'a A 15 hd D 15 [min) trvanie daidy
2, Zadajte plochy vietkych Siastkovych odvodfiovanych pléch a ich odtokovy sutinitel'! HKontrolné visledly vipottu
Plocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy sutinitel’ Prietok Hodnota Popis
A= 144| (m?) ¥, 11 =] 34| 1/sec 5 roény disd
A= (m7) ¥, 11 =] 0,0] 1/sec 0,0239 lfsm®  prietok

I_SP'}li_ [m") [Redukovana plocha Ae) Prietolk 5|:||:|1u:| 3.44'1.-"52|:' I

Pri vypocte retencnej nadrze sa postupovalo na zaklade odporucani, ze na kazdych 25 m? strechy sa

pocita 1 m’ nadrze.

Celkova odvodnovand plocha je 143,75 m? , co predstavuje nadrz s objemom 5,75 m’. Na zaklade

odpor(Gcani a z vypoctu bola navrhnuta retencna nadrz RN Alfa 12m’.

Popis siete :

Dazd'ové zvody zo strechy budl pod terénom napojené na zvodové potrubia D1 a D2 z potrubi
ID PRAGMA SN10, DN160 cez slstavu plastovych reviznych sacht PIPELIFE DN 630 s poklopml A15
( DS1 ) a D400 pre Eachtu DS2 do retenfnej nadrze RN Alfa 12m3. Z retentnej nadrie budld vody
vyvedené bezpetnostnym prepadom cez Tkus DN 160 cez s(stavou reviznych $acht PIPELIFE, DS3 - D5
s poklopom D400. Za poslednou Eachtou DS5 bude voda zalstend so sihlasom spravcu do miestneho
potoka. Pri navrhu vyuzitia vody zo strechy sa pocita s prioritnym vyuzitim na zavlahu obecnych

pozemkov a kropenie kompostu. Pri navrhu retencnej nadrze sa poCitalo s rezervou 100%. Prepad do
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miestneho pofoka je len v pripade privalového dazd'a , kedy by nadrz nevedela pojat' nadmerné mnozstvo
vody. Z retencnej nadrze budd vody vyvedené pomocou externého cerpadla ( nie je predmetom PD ).
Potrubia dazd'ovej kanalizicie bude vedené v nezamrznej hibke , min. 1300 mm pod upravenjym terénom
so minimalnym spadom 1,0 %. (vid' situacia ) . Potrubie je nutné ulozit' do Strkového l6zka.
UloZenie potrubia je riesené v zmysle typového podkladu typ A-2 na l6zko z piesku.
Trasovanie kanalizacie bude v sdlade s ostatnymi inzinierskymi siet'ami podla STN 73 6005. Zemné

prace sa budl vykonavat' podla STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizacnom potrubi budd urobené skisky

tesnosti v zmysle STN EN 1610.

2. Cast' 2 - daZd'ovd kanalizicia zo spevnenej plochy a kompostéru:

Na zaklade vypoctov je nutné odviest' zo s Casti spevnenej plochy 203m? a kompostéru 186 m? s

celkovou plochou 389 m? mnozstvo dazd'ovej vody s prietokom 6,10 lit/sekunda.

Krok Tlcha | Poznambla Volba parametrov| Znafka | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrazkomerni stanicu A 48-Rozhava = 48 48-Rodnava
2. Zadajte pericdicitu dazda A S-rodny hd n 0.2 [-] periadicita
3. Zadajte dobu dazd'a A 15 hd D 15 [min) trvanic daidy
9, Zadaijte plochy vietlych fiastkovych odvodiiovanych pléch aich odtokovy suéinitel! Kontrolne vysledky vypottu
Plocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy sutinitel’ Prietok Hodnota Popis
A= 203 [(m?) W, 08|[0,3 [-] 39| 1/5ec 5 roény disd
A= 1g6| [(m) v, 05|[0,5 || 2.2|1/sec 00233 | l/sm  prietok

I_SPE_ [m") [Redukovana plocha Ae) Prietok 5|:||:|1u:| E-.lDIl.-"sEl:' |

Pri vypocte akumulacnej nadrze sa postupovalo na zaklade odporucani, Ze na kazdych 25 m? sa pocita

1 m® nadrze.

Celkova odvodnovana plocha je 389 m? , Co predstavuje nadrz s objemom 15,56 m’. Na zaklade odporicani

a z vypoctu bola navrhnuta retentnd nadrz RN Alfa 20m’.

Vody zo spevnenej plochy s zachytavané pomocou liniovych zl'abov BGU-Z, univerzalny liniovy Zl'ab,
svetld &frka SV200 ( navrh zlabov vid' tast' PD - navrh spevnenjch ploch) . Zlaby budd s bofnym

odtokom napojené na odpadové potrubie PVC Quantum SN12 , DN 200 v minimalnom sklone 2,0%.

Potrubie bude vedené cez reviznu $achtu PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RS3.
Vody z kompostérov s zachytavané pomocou liniovych Zzlabov BGU-Z, univerzalny liniovy Zlab, svetla
$irka SV200 ( navrh Zlabov vid' tast' PD - navrh spevnenych plch) . Zl'aby budd spodnym odtokom cez

sistavu kolien napojené na odpadové potrubie PVC Quantum SN12 , DN 200 v minimalnom sklone 2,0%.
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Zl'aby so spodnym odtokom — DN podla svetlej Sirky NW -
maximalne DN 200

Potrubie bude vedené cez sistavu reviznych $acht PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RS1
a RS2 .

Zachytené dazd'ové vody budl zvedené do akumulacnej nadrzi ( zumpe ) RN Alfa 20 m’.

Po naplneni bude voda likvidovana opravnenou organizaciou likvidovana v zmysle platnej legislativy .
Potrubia kanalizicie budd vedené v nezamrznej hibke , min. 1300 mm pod upravenym terénom so
minimalnym spadom 2,0 %. (vid' situacia ) . Potrubie je nutné ulozit' do Strkového l6zka.

UloZenie potrubia je riesené v zmysle typového podkladu typ A-2 na l6zko z piesku.

Trasovanie kanalizacie bude v sidlade s ostatnymi inzinierskymi siet'ami podla STN 73 6005. Zemné

prace sa budl vykonavat' podla STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizacnom potrubi budd urobené skisky

tesnosti v zmysle STN EN 1610.

3. Cast 3 - daZd'ova kanalizicia zo spevnenej plochy

Na zaklade vypoctov je nutné odviest' zo s Casti spevnenej plochy 310m? mnozstvo dazd'ovej vody
s prietokom 5,94 lit/sekunda. Tieto plochy budd volne vyspadované do strkového obsypu okolo spevnene;

plochy z vnidtorného obvodu arealu.

Krok tloha | Poznamka Vol'ba parametrov| Znatka | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrizkomerni stanicu ) 43-Roiffava T 438 48-Rogfava
2. Zadajte periodicitu dazda A 5"":"5'";_' ) e n 0.2 [-] periadicita
3 Zadajte dobu dazda A ] 15 . = D 15 [min] trvanie dadd ]
9, Zadajte plochy vietkych fiastkovich odvodiovanych plich a ich odtokovy suéinitel! Kontrolné visledky vipoétu
Plaocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy sucinitel’ Prietol Hodnota Popis
A= 310 (m? g, 08|03 [-] 59| 1/zec 5 roény dizd
A= (m) g, 11 =] 0,0|1/sec 10,0239 fsm™  prietok

L 1L 1 I Il
| Epc}lu=_ [m?) [Redukovana plocha Ae]) Prietok 5|:||:|1u:| 5.93'1.-"5E|:' I
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Bilancia potrubi:

DK S-1

ID PRAGMA SN10, DN 160 , dizka 38,20 m
DK S-2

ID PRAGMA SN10, DN 160 , diZka 79,20 m

PVC DN 160, SN10 , dizka 152,15 m

DK - K21
PVC QUANTUM SN12, DN200, dizka 6,0 m
DK - K2.2
PVC QUANTUM SN12, DN200, dizka 3,75 m
DK - K2.3

PVC QUANTUM SN12, DN200, dizka 11,25 m

Materialova Specifikacia

DaZd'ova kanalizacia zo spevnenych pléch:

PVC Quantum

Kanalizacné potrubie trojvrstvové hladké plnostenné hrdlované PVC-U (PVC Quantum, PIPELIFE), podla
STN EN 1401-1, kruhovej tuhostimin. SN12, podla EN ISO 9969,s vnitornym popisom kruhovej tuhosti pre
dodatocn( identifikaciu. Potrubie bude spajané naformovanym hrdlom s vloZzenym dvojbritovym tesniacim
krizkom z elastomeru opatrenym plastovou vystuzou proti prerastaniu korenov. Tvarovky zo zhodného
materidlu minimalnej hridbky steny SDR34.

PP Wastic

Kanalizacné potrubie hladké plnostenné s naformovanym hrdlomz PP bez pouzitia recyklatov
a mineralnych plniv (PP Wastic, PIPELIFE), podla STN EN 1852-1, kruhovej tuhosti min. SN10, podla EN ISO
9969. Potrubie bude spajané naformovanym hrdlom (nie dvojitou presuvkou resp. dvojitym hrdlom)
s vlozenym tesniacim krdzkom z elastomeru opatrenym plastovou vystuZou proti prerastaniu korenov.

Tvarovky zo zhodného materialu miniméalnej hribky steny SDR34.

DazZd'ova kanalizcia zo strechy:

Kanalizacné potrubie z polypropylénu korugovana, s dutymi rebrami podla STN EN 1376-3, kruhovej
tuhosti min. SN10 (ID PRAGMA, PIPELIFE). Potrubie bude spajané frikcne navarenym hrdlom. Tvarovky zo

zhodného materialu minimalnej hribky steny SDR34.
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Kanalizacné sachty

Plastové kanalizacné sSachty z polypropylénu vyrobené bez pouzitia plniv a recyklatu (PRO 1000,
PIPELIFE) zo skruzi DN1000 vybavenych vo vyrobe zapracovanym rebrikom so stUpadlami s protiSmykovou
dpravou v zmysle STN 74 3282 a STN EN 14396 (75 6240) a asymetrickymi Sachtovymi konusmi 1000/600
so stdpadlami. Vstup bude prekryty kompozitnym poklopom DN600, tr. Zat'azenia D 400 kN.

Bezpetnost' a ochrana zdravia:

Montazna organizacia musi mat' platné opravnenie na montadz vyhradenych technickych zariadeni
tlakovych v zmysle § & Vyhl. MPSvR SR ¢. #18/2002 Zb..

Dodavatel' stavby pri vykonavani stavebnjch montaZnych prac musi plne reSpektovat’ vyhl. SUBP &.

374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Odpadové hospadarstvo:

Pri realizacii stavby budl vznikat' odpady:

Katalogové Druh odpadu Kate Sposob
Cislo odpadu goria nakladania
odpa
du
17 02 03 plasty 0 RS
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené 0 R4
v 17 05 03

zmiesané odpady zo stavieb a
17 09 04 demol&cii iné ako uvedené v 17 09 01, 0 D1
1709 02 a 17 09 03

ZAVER:

Projektova dokumentéacia bola spracovana podla prislusnych noriem, predpisov a odbornej literatiry pre
navrhovanie jednotlivych zariadeni. Jednotlivé zariadenia s zakreslené vo vykresovej dokumentacii.

Zanedbanie prevadzkovych povinnosti moéze mat" za nasledok podstatné znizenie Gcinnosti

zariadeni, pripadne Gplne zlyhanie jeho funkcie. Pri montazi, prevadzke a Udrzbe je nutné dodrziavat'
vsetky prislusné STN, vyhlasky a predpisy. Pri realizacii zdravotechnickych zariadeni je potrebné sa
riadit’" kompletnou projektovou dokumentaciou. Projektant neruci za funkcnost, spravnost’ a chod
zariadeni a systému, pokial' budi zmenené akékolvek zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte
stavby, bez predchadzajlcej pisomnej konzultacie s projektantom.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' vykonana odborna prehliadka a odborna skiska.

Projekt bol spracovany pre stavebné povolenie a nenahradza realizacny projekt.

V Ziline, 1/2020 Ing. Juraj Barciak
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