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Projekt Gemerská Poloma  - splš.

Číslo projektu

Lokalita Gemerská Poloma 

Projektant Josef Novák

Poznámka  

Číslo šachty 1

Označení šachty RŠ1

DN šachty 630

Název větve SPLASKY 

Staničení

Kóta výtoku potrubí [m.n.m.] 331,28

Kóta terénu [m.n.m.] 332,28

Hloubka [mm] 1000

Výška nad terén [mm] 0

Stavební výška [mm] 1000

Celková výška [mm] 1083

Hutnění okolí/doprava Střední DPr 92% (lehká doprava)

DN Úhel Navaz.potrubí Poznámka

Výtok 200 0 Hladké

Vtok 1 200 90 Hladké -

Vtok 2 200 180 Hladké -

Vtok 3 - - - -

Vtok 4 - - - -

Vtok 5 - - - -

Boční vtok 1 - - - -

Boční vtok 2 - - - -

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

Technická specifikace šachty

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

Poklop - třída D400

- nosnost 40

- konstrukce Pevný

Hloubka podz.vody H [m] -

Zemina Hlinitá

Část Kód položky Popis Netto cena/ks Množství Netto cena

Netto cena 

doplňků

Dno 620091800 DNO ŠACH630X200 0/90/180 1

Prodloužení 6R6301000 PRODLOUŽENÍ ŠACH630X1M 1

PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNÝ 1

KGBET630 PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM 1

Doplňky PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

Celkem 6

Montážní pokyny a poznámky:

Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

 Výtok - První trubku nutno použít bez hrdla

Zpracováno programem - PIPELIFE Kanalizační šachty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D
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Projekt Gemerská Poloma  - splš.

Číslo projektu

Lokalita Gemerská Poloma 

Projektant Josef Novák

Poznámka  

Číslo šachty 2

Označení šachty RŠ2

DN šachty 630

Název větve SPLASKY 

Staničení

Kóta výtoku potrubí [m.n.m.] 331,03

Kóta terénu [m.n.m.] 332,28

Hloubka [mm] 1250

Výška nad terén [mm] 0

Stavební výška [mm] 1250

Celková výška [mm] 1333

Hutnění okolí/doprava Střední DPr 92% (lehká doprava)

DN Úhel Navaz.potrubí Poznámka

Výtok 200 0 Hladké

Vtok 1 200 90 Hladké -

Vtok 2 - - - -

Vtok 3 - - - -

Vtok 4 - - - -

Vtok 5 - - - -

Boční vtok 1 - - - -

Boční vtok 2 - - - -

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladké dříky KG

Technická specifikace šachty

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladké dříky KG

Poklop - třída D400

- nosnost 40

- konstrukce Pevný

Hloubka podz.vody H [m] -

Zemina Hlinitá

Část Kód položky Popis Netto cena/ks Množství Netto cena

Netto cena 

doplňků

Dno 620000090 DNO ŠACH630X200 0/90 1

Prodloužení 6R6301000 PRODLOUŽENÍ ŠACH630X1M 1

PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNÝ 1

KGBET630 PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM 1

Doplňky PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

KGU200 PŘESUVKA 200MM KAN.PVC 1

Celkem 7

Montážní pokyny a poznámky:

Dno v provedení Ball bottom

Vtok(y) i výtok - hladké dříky KG

Zpracováno programem - PIPELIFE Kanalizační šachty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D



3-RŠ3 13.01.2020 21:51

Projekt Gemerská Poloma  - splš.

Číslo projektu

Lokalita Gemerská Poloma 

Projektant Josef Novák

Poznámka  

Číslo šachty 3

Označení šachty RŠ3

DN šachty 630

Název větve SPLASKY 

Staničení

Kóta výtoku potrubí [m.n.m.] 331,22

Kóta terénu [m.n.m.] 332,36

Hloubka [mm] 1140

Výška nad terén [mm] 0

Stavební výška [mm] 1140

Celková výška [mm] 1223

Hutnění okolí/doprava Střední DPr 92% (lehká doprava)

DN Úhel Navaz.potrubí Poznámka

Výtok 200 0 Hladké

Vtok 1 200 90 Hladké -

Vtok 2 200 180 Hladké -

Vtok 3 - - - -

Vtok 4 - - - -

Vtok 5 - - - -

Boční vtok 1 - - - -

Boční vtok 2 - - - -

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

Technická specifikace šachty

Konstrukce šachty Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

Poklop - třída D400

- nosnost 40

- konstrukce Pevný

Hloubka podz.vody H [m] -

Zemina Hlinitá

Část Kód položky Popis Netto cena/ks Množství Netto cena

Netto cena 

doplňků

Dno 620091800 DNO ŠACH630X200 0/90/180 1

Prodloužení 6R6301000 PRODLOUŽENÍ ŠACH630X1M 1

PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNÝ 1

KGBET630 PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM 1

Doplňky PRK630 PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 1

Celkem 6

Montážní pokyny a poznámky:

Vtok(y) i výtok - hladká hrdla KG

 Výtok - První trubku nutno použít bez hrdla

Zpracováno programem - PIPELIFE Kanalizační šachty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D


