ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Miloslav Remis

ARCHART sr.o

www. VizualizacieStavieb.sk

018 41, DUBNICA NAD VAHOM
OBRANCOV MIERU 344/2

/A

AUTOR PROJEKTU : ARCHART sr.0. IC0: 47834099 | DIESK 2024110165
VYPRACOVAL : Ing. Juraj Barciak DATUM: 01/2020

INVESTOR : MIESTO STAVBY : .
Obec Gemerska Poloma Gemerska Poloma p.t. C-KN 2196/7, 2196/8 . PROJEKT PRE STAVEBNE
Namestie SNP 211, 049 22 Gemersks Poloma STUPEN P.D: POVOLENIE

NAZOV PROJEKTU: . . P A REALIZACIU STAVBY
KOMPOSTAREN - GEMERSKA POLOMA |profesia: VODNE HOSPODARSTVO
STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: €.VYKRESU:

D.50-04 DAZDOVA KANALIZACIA A ODVODNENIE KOMPOSTOVANEJ PLOCHY A MANIPULACNEJ PLOCHY

NAZOV VYKRESU

REVIZNE SACHTY RS

09

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTAEIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. ¢.618/2003 Z.z. V PLABNOM INENT ARCHITEKTONICK YM JDIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SUVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA ¢ 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI




Lirc ©

Technicka specifikace Sachty

1-R$1 13.01.2020 21:5(
Projekt Gemerska Poloma - spls.
Cislo projektu
Lokalita Gemerska Poloma
Projektant Josef Novak
Pozndmka
SPLASKY
Stfedni DPr 92% (lehka doprava)
0 Hladké
90 Hladké
180 Hladké
o - -
30° (1) — " - -
Vtok(y) i vytok - hladka hrdla KG
D400
|
180° (2)
Dno 620091800 DNO SACH630X200 0/90/180 1
Prodlouzeni 6R6301000 PRODLOUZENI SACH630X1M 1
PRK630 PRAGMA TESNICI KROUZEK 630 1
Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNY 1
KGBET630 PRSTENEC BETONOVY 630 MM 1
Dopliiky PRK630 PRAGMA TESNIC/ KROUZEK 630 1
6

Montazni pokyny a poznamky:
Vtok(y) i vytok - hladka hrdla KG
Vytok - Prvni trubku nutno pouZzit bez hrdla

Celkem

Zpracovano programem - PIPELIFE Kanalizagni 3achty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D
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Montazni pokyny a poznamky:
Dno v provedeni Ball bottom
Vtok(y) i vytok - hladké dFiky KG

Celkem

Technicka specifikace Sachty
2-R$2 13.01.2020 21:5(
Projekt Gemerska Poloma - spls.
Cislo projektu
Lokalita Gemerska Poloma
Projektant Josef Novak
Poznamka
SPLASKY
Stfedni DPr 92% (lehka doprava)
0 Hladké
90 Hladké
o - -
90° (1) — . v - -
Vtok(y) i vytok - hladké dfiky KG
D400
Dno 620000090 DNO SACH630X200 0/90 1
Prodlouzeni 6R6301000 PRODLOUZENI SACH630X1M 1
PRK630 PRAGMA TESNICI KROUZEK 630 1
Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNY 1
KGBET630 PRSTENEC BETONOVY 630 MM 1
Doplriky PRK630 PRAGMA TESNICI KROUZEK 630 1
KGU200 PRESUVKA 200MM KAN.PVC 1
7

Zpracovano programem - PIPELIFE Kanalizagni Sachty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D
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Technicka specifikace Sachty

3-R$3 13.01.2020 21:51]
Projekt Gemerska Poloma - spls.
Cislo projektu
Lokalita Gemerska Poloma
Projektant Josef Novak
Pozndmka
SPLASKY
Stfedni DPr 92% (lehka doprava)
0 Hladké
90 Hladké
180 Hladké
o - -
30° (1) — n - -
Vtok(y) i vytok - hladka hrdla KG
D400
|
180° (2)
Dno 620091800 DNO SACH630X200 0/90/180 1
Prodlouzeni 6R6301000 PRODLOUZENI SACH630X1M 1
PRK630 PRAGMA TESNICI KROUZEK 630 1
Poklop PL600/D400 POKLOP BEGU 600 D400-PLNY 1
KGBET630 PRSTENEC BETONOVY 630 MM 1
Dopliiky PRK630 PRAGMA TESNIC/ KROUZEK 630 1
6

Montazni pokyny a poznamky:
Vtok(y) i vytok - hladka hrdla KG
Vytok - Prvni trubku nutno pouZzit bez hrdla

Celkem

Zpracovano programem - PIPELIFE Kanalizagni 3achty, Verze 3.0.0, verze dat CZ 07/2013 (305) D




