
strmienka ØR10- 4 ks
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strmienka ØR10- 4 ks

200
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sieť 150/6 mm- 2000/3000 mm- 52 ks- 946.40 kg

spony Ø R6- 5ks/m2- 173 m2-865 ks- 346.0m- 76.82 kg

typické oplotenie- ŽB základ 400/1700- 101 750 mm  m1:50
počet pilierov spolu- 50 ks
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1.

kompostkáreň Gemerská Poloma
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stavebný objekt :     SO03     OPLOTENIE 

kotvenie pilierov
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PŠ PŠ

betón  STN EN 206- C25/30-XC3(SK)-Cl 0.4-Dmax 16- S4
                                C30/37-XC4(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4 driek oporného múra
výstuž Bst 500
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30
0 dosypať zeminou
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37

ØR10-1500 mm- 4 ks/pilier- 3.702kg
spolu pre 50 pilierov- 185.10 kg

320

veniec-4 ØR12 v rohoch+ 2ØR8 po 300mm

veniec-4 ØR12 v rohoch+ 2ØR8 po 300mm
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2ØR8-1240 mm po 300 mm-336 ks+85 ks-522.04m-206.21 kg

1000

ØR12-1000mm- 407 ks+103 ks- 510 m- 452.88 kg

vodorovné strmienka  kapsy piliera
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0

sieť 150/8 mm- 2400/6000 mm- 4ks-303.36 kg

spony Ø R6- 5ks/m2- 85.0m2-425ks-170.0m-37.74 kg

sieť 100/8 mm- 2400/6000 mm- 5ks-569.00 kg
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sieť 150/8 mm- 2000/3000mm-  7ks- 226.80 kg čakacia výstuž

sieť 100/8 mm- 2000/3000mm- 7ks- 331.80 kg čakacia výstuž

výstuž venca základu 400/320-101 750mm+ drieku oporného múra -25 750 mm
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výstuž základu oporného múra dl. 25 750 mm
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5ØR10/m-1700mm- 129ks

1000

ØR8-1000mm- 51.5ks-51.50 m- 20.35 kg-rozdeľovacia

5ØR10/m-1700mm- 129ks-219.30 m- 135.3 kg- hlavná

atypické oplotenie- ŽB gravitačný oporný múr- (400/2410+ 1600/900)-(14750+11000)mm
m1:50


