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1 BETONOVA NADRZ

. 2 VSTUPNY KOMINIK

3 POKLOP ¢600
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ZATAZENIE POKLOPU
15kN - 400kN

HMOTNOST NAJTAZSIEHO KUSA 11t

CELKOVA HMOTNOST 22 t
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H= CELKOVA HLBKA OSADENIA

h=PODI’A HLBKY OSADENIA

OBJEM NADRZE 20m3

NNl

R

O P ) )

3cm- PIESOK V-Alfatec, s.r.o.

15cm- PODKLADNY BETON i
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DNO VYKOPU AN Alfa 20 | Prev.:Niklova ul. 4346

2700
2300

926 01 Sered

tel/fax: 031/780 59 00
mail: v-alfatec@mail.t-com.sk

web: www.v-alfatec.sk
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_ " ARCHART s.ro

@OOO __.:..._. Miloslav Remis www.VizualizacieStavieb.sk
f - f 018 41, DUBNICA NAD VAHOM
6400 ROZMERY ZAKLADOVEJ DOSKY 0BRANCOV MIERU 344/2

AUTOR PROJEKTU : ARCHART sr.0. ICO: 47834099 | DILSK 2024110165

VYPRACOVAL : Ing. Juraj Bardiak DATUM: 01/2020

INVESTOR : MIESTO STAVBY : ,
Obec Gemerska Poloma Gemerska Poloma p.t. C-KN 2196/7, 2196/8 . PROJEKT PRE STAVEBNE
Nimestie SNP 211, 049 22 Gemersks Poloma STUPEN P.D: POVOLENIE

NAZOV PROJEKTU: A REALIZACIU STAVBY

KOMPOSTAREN - GEMERSKA POLOMA [rroresa VODNE HOSPODARSTVO

STAVEBNY OBJEKT: ) . MIERKA: C.VYKRESU:
D.50-04 DAZBOVA KANALIZACIA A ODVODNENIE KOMPOSTOVANEJ PLOCHY A MANIPULAENEJ PLOCHY

NAZOV VYKRESU:
RETENCNA NADRZ AN Alfa 20 10

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £.618/2003 Z.z. V PLAZNOM ZNENI ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SUVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZAKONA £. 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V' PLNOM ZNENI




