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OVERIT VYSKOVE POMERY V MIESTE NAPOJENIA NA MIESTNY POTOK! ///\)\\

N

OBJEKTOVA SKLADBA:

S0 01 Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

LEGENDA PLOCHY

SO0 02 Pristresok pre sklad materialu na kompostovanie a

sklad kompostu, sklad naradia
SO 03 Oplotenie

SO 04 Dazd'ova kanalizacia a odvodnenie kompostovanej plochy

a manipulatnej plochy

.

]
]

DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRIECH A SPEV. PLOCH D

]

— PRIVOD VODY Z AKUMULACNEJ NADRZE NA POLIEVANIECELKOVA ZASTAVANA PLOCHA: 989,75 m2

PRISTRESKY PRE SKLADY
plocha 147,75 m2

plocha 186,0 m2
SPEVNENA MANIPULACNA- BETON
plocha 519,60 m2

STRKOVA PLOCHA
plocha 90,06 m2

oplofenie
plocha 50,36 m2

PRIPOJKY
R — _« —
ID PRAGMA, SN0V MIN SKLONE 1,0%
— — ——— SPLASKOVA KANALIZACIA Z KOMPOSTERU
PVC QUANTUM , SN12 V MIN SKLONE 2,0%
VYSVETLIVKY

HRANA PARCIEL C-KN
HRANA BUDOVY

LEGENDA ZNACIEK:

SPEVNENA PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE - BETON

D$1-DS6 REVIZNA SACHTA DAZDOVE) KANALIZACIE
PIPELIFE, PLASTOVE DN630 , POKLOP TR. ZAT D400
R$1-RS2 REVIZNA SACHTA SPLASKOVEJ KANALIZACIE
PIPELIFE, PLASTOVE DN630 , POKLOP TR. ZAT D400

VYUSTNY OBJEKT
BOD NAPOJENIA

LINIOVY ZLAB , BGU-Z, univerzalny liatinovy lab, svetld &irka SV200
PONORNE CERPADLO , napr. PULSAR 30/80 M-A S FREKVENCNYM  menicom
CHEMICKE WC - KABINA VRATANE VYBAVENIA PISOAROM

0BOJSTRANNEHO UZAMKANIA - KONKRETNE RIESNIE PODLA VYROBCU

=== OPLOTENIE
’ VSTUP DO AREALU
v ’ . ’ ’ ’ VYO
127,39 - vyskova kota na urovni betonoveho krytu plochy
BN
- prieny spad plochy L7
— _ pozdliny spad plochy KL
BGU-Z, univerzalny liatinovj Zlab, svetld Sirka SV200 wC
dlzka 66,80m + liatinovy rost v pocte 13kks
e BGU-Z, univerzélny liatinovy Zlab, svetld Sirka SV200 s 0,5% spodnjm spadom
dlzka 25,00m + liatinovy rost v pocte 50ks
POZNAMKY

1. PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTRBENE VYTYCENE VSETKYCH

EXISTUJOCICH INZIERSKYCH SIETT ICH SPRAVCAMI

2. MUSIA SA DODRZAT VSETKY OCHRANNE PASMA INZINIERSKYCH SIETI.V OCHARNNOM PASME
JE ZAKAZANE UMEESTNOVAT STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONAVAT ZEMNE PRACE
3. PRI PRACACH V BLIZKOSTI INZINIERSKYCH SIETI JE STAVEBNIK POVINNY DODRZAT VSETKY
OBJEKTIVNE OCHRANNE OPATRENIA TAK, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU.

L. DODRZIAVAT TECHNICKE LISTY DODAVATELOV

6. VYSKOVY BOD NEBOL ZADANY

7. VYMERY PLACH SU URCENE PSDORYSNYM PRIEMETOM

- odvodnenie Casti spevnenej plochy pre kompostovanie bude smerom do BGU-Z zl'abov
umiestnenych sibezne s pristreskom a zalstenych do navrhovanej kanalizacie

- odvodnenie spevnenej manipulacnej plochy bude smerom do BGU-Z Zl'abov, umiestnenjch

v ploche a zalstenych do navrhovane] kanalizacie

UPOZORNENIE:

- zhotovitel' pri realizacii stavebnych prac je povinny dodrzat' minimalny 0,5% spad

OVERIT VYSKOVE POMERY V MIESTE NAPOJENIA NA MIESTNY POTOK!
PRED REALIZACIOU OVERIT DIMNEZIU, POLOHU A HLBKU ULOZENIA VETKYCH

INZ. SIETI NAVRH LINIOVYCH ZtABOV VID. SO 01

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Zdenka Mat'agova

ARCHART sr.0
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INVESTOR : - MIESTO STAVBY PROJEKT PRE STAVEBNE
obec Gemerska Poloma Gemerska Poloma . .
Némestie SNP 211, 049 22 Gemerskd Poloma STUPEN P.D: POVOLENIE A REALIZACIV
NAZOV PROJEKTU: STAVBY
KOMPOSTAREN - GEMERSKA POLOMA PROFESIA: ARCHITEKTORA
STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: €. VYKRESU:

NAZOV VYKRESU:
Celkova situacia stavby
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