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LEGENDA MATERIALOV

MURIVO Z DEBNIACICH TVARNIC PPREMAC DT 30

VYPLN BETON + VYSTUZ: POZDLZNA V KAZDEJ LOZNEJ SKARE

A ZVISLA + CAKACIA VYSTUZ 0 ZAKLADPASOV

NA PREVIAZANEE VLOZENA PRI BETONOVANI PASOV (VYSTUZ, BETON VID STATKA)

s

okapovy chodnik ohraniceny parkovym obrubnikom

KUPOLKOVA HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BAZE

PROSTY BETON resp. SLABOVYSTUZENY BETON
PRE PODKLADNE KONSTRUKCIE 30/37
STRKODRVA FRAKCIE - ZHUTNIT PO VRSTVACH
NA Edef = 90 MPa

ZHUTNENY NASYP ZO ZEMINY-

ZHUTNIT NA Edef = 60 MPa

POVODNA ZEMINA

1  PODLAHA NA TERENE
' _BETON C 30/37 XFL V SPADE 1% + VYSTUZENIE [ KARI SEET 8/8 OKA 100/100)
PRI 0BOCH POVRCHOCH, POPRIPADE DRATKOBETON (B Il
- KUPOLKOVA HYDROIZOLACIA NA BAZE PVC
- MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO MSK 31,5 Gb HR. 200 MM HUTNENA NA 90 MPa
- STRKODRVA FR. 0-315 mm , SD 0/31,5 HR. 200 MM HUTNENA NA 90 MPa

571 STRECHA
S T IRapEzOVY pLECH ( VIb STATIKA)
- POISTNA FOLIA
- 0SB DOSKA 22 mm
- OCELOVA KONSTRUKCIA STRECHY - VID STATIKA

- ROHY STIEN JE POTREBNE VYSTUZIT PVC ROHOVNIKMI SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU

- SKLADBY PODLAH A OMETOK SU UVEDENE VO VYKRESE: REZ A-A, RESP. V POVRCHNOVYCH UPRAVACH
- KOTOVANE ROZMERY NOSNEHO MURIVA SU BEZ OMIETOK

- KOTOVANE VYSKY STAVEBNYCH OTVOROV DVERI A PARAPETY OKIEN SU 0D KONECNEJ PODLAHY

- NAVRHOVANE MATERIALY SU REFERNCNE , V PRIPADE ZMENY, JE NUTNE ZACHOVAT ROVNOCENNE TECH. PARAMETRE A KVALITU

- VSETKY BETONOVE MAZANINY PODLA JE NUTNE DILATOVAT 0D STIEN- POUZIT OKRAJOVE DILATACNE PASIKY
- DODRZIAVAT TECHNICKE LISTY JEDNOTLIVYCH MATERIALOV

OKRAS. &trk 16-32 mm, hr. 150 mm + geotextilia 300 g/m2 + PODSYP STRKOVY FR. 16-32

- 7 HEADISKA HYG. POSIADAVIEK JE NUTNE ABY VZETKY MATERIALY POUZITE NA STAVBE BOLI ZDRAVOTNE NEZAVADNE A SPLNALI TAK VEETKY POZADOVANE HYGIENICKE KRITERIA
- MURIVO Z DEBMIACICH TVARNIC JE NUTNE NATRIET RESP. NASTRIEKAT PROTI AGRESTVNYM VPLYVOM ELASTICKYM N&TEROM NA BAZE POLYURETANU ( NAPR. SIKALASTIC 8440)

-V PRIPADE NEJASNOST! JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICKU SPRAVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY PRIPADNE NEZROVNALOSTI JE NUTNE OZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENIE
- BETONOVE KONSTRUKCIE ZHOTOVIT PODLA CASTI - STATIKA

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU

- NA VSETKYCH STENACH UROBIT 7B VENIEC

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Zdenka Matagova

AUTOR PROJEKTU : ARCHART sro.

ARCHART sr.o

www.VizualizacieStavieb.sk

018 41, DUBNICA NAD VAHOM
OBRANCOV MIERU 344/2

I€0: 47834099 | DIG:SK 2024110165

VYPRACOVAL : Ing. Zdenka Mat'agova DATUM: 01/2020

INVESTOR : MIESTO STAVBY : 1
obec Gemerska Poloma Gemerska Poloma . PROEKT PRE REALIZACY
Némestie SNP 211, 049 22 Gemerski Poloma STUPEN P.D: STAVBY

NAZOV PROJEKTU:

KOMPOSTAREN- GEMERSKA POLOMA PROFESIA. ARCHITEKTURA
STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: € VYKRESU:

S002 Pristresok pre sklad materialu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad naradia

NAZOV VYKRESU: .

REZ A-A 1 ) 5 O O 3

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £618/2003 Zz. V PLATNOM ZNENi ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA &. 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI
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