
MURIVO Z DEBNIACICH TVARNÍC PPREMAC DT 30
,VÝPLŇ BETÓN + VÝSTUŽ: POZDĹŽNA V KAŽDEJ LOŽNEJ ŠKÁRE  
A ZVISLÁ  + ČAKACIA VÝSTUŽ ZO ZÁKLAD.PÁSOV 
NA PREVIAZANIE VLOŽENÁ PRI BETÓNOVANÍ PÁSOV (VÝSTUŽ, BETÓN VIĎ STATIKA)

KUPOLKOVÁ HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BÁZE A A

PRACOVNÁ PLOCHA 
( od novonavrhovanej podlahy 1.NP)

DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY

-0,300
-1,200

LEGENDA MATERIÁLOV

okapový chodník ohraničený parkovým obrubníkom
OKRAS. štrk 16-32 mm, hr. 150  mm + geotextília 300 g/m2 + PODSYP ŠTRKOVÝ FR. 16-32

PROSTÝ BETÓN resp. SLABOVYSTUŽENÝ BETÓN 

ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ZEMINY- 
ZHUTNIŤ NA Edef = 60 MPa

PÔVODNÁ ZEMINA

PRE PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE  30/37
ŠTRKODRVA FRAKCIE - ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH 
NA Edef = 90 MPa

NOSNÁ STENA  NAD ZÁKLADOVOU DOSKOU

def 

POZNÁMKY !!!!

VYSVETLIVKY

HRANA ZÁKLADU

- VÝŠKU PRÍZEMIA UPRESNIŤ PRI SAMOTNEJ REALIZÁCII
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modrá časť - vystužený základový pás - viď statika

( od novonavrhovanej podlahy)
základová doska v spáde 1 %

-0,230

-0,610

PRACOVNÁ PLOCHA 
( od novonavrhovanej podlahy 1.NP)

DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY
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DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY
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( od novonavrhovanej podlahy 1.NP)

DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY
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REZ A-A

V základoch je osadená čakacia výstuž stien a pilierov- vidˇstatika

ŽB pás s čakacou výstužou 2x3 R20  pre piliere

- V ZÁKLADOCH JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU BETONÁŽOU VYTVORIŤ  PRESTUPY PRE NOVOVYBUDOVANÉ INŽINIERSKE SIETE
- PRI BETONÁŽI ZÁKLADOV JE NUTNÉ  ULOŽIŤ V SPODNEJ ČASTI  PÁSIK FeZn 30/4 mm- POZRI ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIE
- SPÄTNÉ NÁSPYPY A NÁSYPY ZHUTNIŤ NA E  = 90 MPa
- OBSYP A KONEČNÉ ÚPRAVY TREBA OKOLO DOMU UROBIŤ TAK, ABY ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
  BOLA V HĹBKE 1,2 m POD UPRAVENÝM TERÉNOM, Z DÔVODU HĹBKY ZAMŔZANIA PÔDY V TEJTO LOKALITE. 
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY PRíPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ PODĽA ČASTI - STATIKA
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