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1. Technicky popis prac HSV

11. Zemné prace a vykopy

Uzemie pre vystavbu je mierne svahovité, tzn je nutné urobit' vyrovnanie terénu. V ramci hrubjch terénnych Gprav
bude upravena zemnd plan zhrnutim ornice hr 150 mm. SGCast'ou podkladov nebol geologicky prieskum, projektant
vychadzal z predpokladov. Taktiez nebol urobeny ani hydrogeologicky prieskum.

Pred zatatim zemnych prac je potrebné urobit' vykopové prace sdvisiace z Upravou pozemku, nasledne na to sa
osadia lavicky, ktoré urtia polohové a vySkové osadenie stavby. Strojne sa odoberie ornica z celého staveniska,
ktord sa ulozi v ramci pozemku riesenych pozemkov. Po dokonceni vystavby sa ornica pouzije pri terénnych Upravach
okolo novostavby.

Zakladové pasy s navrhnuté tak, aby po obvode zakladova $kara bola minimalne v hibke 1,2 m od upraveného
terénu a minimalne 1,0 m v rastlom teréne z dévodu zamfzania pody do tejto hibky v danej lokalite. Kvalitu a hibku
zakladovej skary je potrebné posidit' kvalifikovanym stavebnym dozorom pocas vykopovych prac, popripade prizvat
statika. V danych podmienkach je predpoklad, ze v zakladovej Skare nebude spodna voda. V pripade, Ze sa preukazu
nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit’ sposob zakladania stavby.

Vykopy budd vykonané strojne a nasledne rutne upravené do pozadovaného tvaru. V ramci vykopov budd vyhibené
ryhy pre zakladové pasy.

Ryhy pre zakladové patky a pasy budd urobené tak aby zaklad bol min 1,2 m od upraveného terénu pre vsetky
zakladové kondtrukcie. Nasledne sa vyhibené ryhy upravia rutnjm vykopom do konetného tvaru. Najskdr sa po celej
podorysnej ploche vyh[bi jama do h[bky -0,600 m od +-0,000 (v zavislosti od sklonu pozemku -tzn v niektorych
miestach ani vykop nevznikne), nasledne budd vyhibené ryhy pre zakladové pasy tak aby zakladova $kara bola min
1,2 m od upraveného terénu- vid' vykres zakladovych konstrukcii statika)

V pripade vykopu, kde prevysenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopan( jamu docasne zapazit' proti pripadnému
zosuvu. Pri vykopovych pracach dbat' na BOZ (bezpecnost' a ochrana zdravia) pri praci !!

Vykop ryh pre drendze sa vykona strojne a nasledne rucne upravi. Pre uloZenie potrubia sa zrealizuje zapazeny
vykop, pre drenaz svahovany v sklone max 1:1,75, kde sa uloZi potrubie do pieskového I6Zka hrabky 150 mm
a obsype sa pieskom a zasype 300 mm vrstvou piesku a na to sa nasype zemina, resp. iny vhodny material - Strk. —
vid jednotlivé Casti stavebného objektu. Po zasypani potrubi treba zasyp ryh stabilizovat' na pevnost' povodného
terénu.

Spatné nasypy, resp. nasypy na pozemku sa musi zhutnit' a zhutnia sa na Gnosnost' min Edef2= 90 MPa. Nasypy
sa musia hutnit' po vrstvach. Okolo objektu sa vytvoria chodniky a spevné plochy, ohranicené obrubnikmi - popis
tychto prac je uvedeny v ramci objektov.

Okolo objektu je potrebné urobit' odkvapovy chodnik v miestach kde sa nenachadza chodnik, popripade spevnena
plocha. Odkvapovy chodnik sa urobi z okrasného kameniva fr. 16-32 v hr. 150 mm, ulozenom na geotextilii 300g/m2.
Podklad bude zo Strkodrvy fr. 16-32 mm potrebnej hrdbky min 150 mm. Odkvapovy chodnik bude ohraniceny parkovymi

obrubnikmi ulozenymi v betonovom 6zku C16/20.

1.2. Zaklady

ZalozZenie objektu je realizované pomocou monolitickych Zelezobetdnovych pasov. Zakladanie je navrhnuté plosné

na ZB zakladové pasy rozmerov 500/900 mm. Pasy si pod vietkymi nosnymi stenami a taktie? aj prietny zaklad
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pod stipmi. Minimalna hibka zaloZenia je 1200 mm do rastlého terénu a min 1,0 m do upraveného terénu. Zakladové

konstrukcie sa zhotovia podla vykresu Zakladovych konstrukcii. Pred betonazou ruCne oCistit' zakladovl skaru

a zabezpelit' odvodnenie vjkopov! Hibka aj §irka zaloZenia je predpokladand - spresni sa po zahajeni vjkopovych

prac. Ak bud( zistené nevhodné podmienky treba zakladov( skaru vhodnym spdsobom zabezpedit'. Nad zékladovym

pasom sa urobi stena z DT. V navrhu bola Zaklady vystuzit' podla statiky. — vid' realizatna statika

Vzhladom na to , Ze nebol realizovany IGP (zemia stavby , po odkryti zakladovej skary prizvat' geologa na jej
zhodnotenie a pripadne upravit' zakladanie .

Materidl pre beténové konstrukcie je:
- betén STN EN 206-C25/30- XC2(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4 - zaklady
(kvalita betonu zakladov sa upresni pri geologickom prieskume)

Zakladové pasy betdnovat' bez technologickej prestavky, ako jeden monoliticky celok!! Z'klady sG prepojené zo
stenami z debniacich tvarnic - vid' zaklady statika, previazanych so zakladovymi pasmi vystuzou. ( vystuz vid' statika)

Nad zakladovymi pasmi sa vytvori zelezobetonova zakladova doska z betdonu hrubd 230 mm. Skladba nad
zakladovymi pasmi je rovnaka ako skladba spevnenej manipulacnej plochy z SO 01.

k1 - Konstrukina skladba spevnenej plochy pre kompostovanie:

beton STN EN 206-1-C 30/37-XC4-Dmax32 C30/37 hr. 230 mm
mechanicky spevnené kamenivo, STN 73 6126 MSK 31,5Gb hr. 200 mm
Strkodrvina fr. 0-31,5mm, STN 73 6126 SD 0/315 hr. 180 mm

Zakladova doska sa ulozi na vrstvu zhutnenej strkodrvy( E..=60 MPa) frakcie 0-32 mm hrubej 200 mm. (vystuz
dosky, a zakladov vid' Statika- realizacny projekt) pod ftouto vrstvou sa urobi vrstva strkodrvy frakcie 0-63 mm
hrubej 200 mm zhutnit' na Edef2=90MPa- premenlivej hribky.

Pri betonazi zakladovych pasov sa musi zabeténovat' uzemiovaci pasik FeZn 30/4 mm do hibky 5 cm od zakladove]

skary.(pozri projekt elektroinstalacii)

1.3. Hydroizolacie proti zemnej vlhkosti

Stavba je izolovana proti zemnej vlhkosti foliovou kupolkovou izolaciou na baze PVC. Vsetky styky a kotvenia
urobit' podla odporGcani investora. Ukladanad celoplosne a mechanicky kotvend k podkladu spajand vzajomnym

natavovanim.

1.4. Zvislé nosné konstrukcie

Nosnd konstrukciu objektu tvoria nosné steny z debniacich tvarnic hr. 300 mm, vystuZenych potrebnou vystuzou
a zaliatych beténom( vid' statika). Vytvaraji ZB boxy v potte & ks. Steny boxov si vystuZené s vysoké 4.25 m
sl ukontené ZB vencom. Volné okraje prietnych stien si stuzené ZB piliermi 300/300/4250mm vystuzené vid' statika.
Na murivo sa urobi ocelovd kondtrukcia- stipy . Na ktor( bude uchytend kondtrukcia strechy. Ocelové
prestredenie tvori dvojkibovj ram kibovo osadenj na ZB vence stien boxov v module 5.675 m .
Material pre beténové konstrukcie je:

- betén STN EN 206-C25/30- XC2(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4
BETONARSKA OCEL vystuz Bst 500(10505R), KARI
STAVEBNA OCEL 5235
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1.5. Vodorovné nosné konstrukcie

Horizontalny nosny systém tvori konstrukcia strechy a taktiez vence na stenach zo zZelezobeténovych Salovacich
tvarnic.
Material pre beténové konstrukcie je:
STAVEBNA OCEL 5235

1.6. Zvislé nenosné konstrukcie

Zvislé nenosné konstrukcie sa nenachadzajd.

1.7. Schodisko

V objekte je sa nenachadza schodisko

1.8. Konstrukcia zastresenia

Stresna konstrukcia je plocha 8° a je navrhnuta ako plocha strecha jednoplast'ova. Nosnd konstrukciu tvori
Ocelova konétrukcia. Ocelové prestregenie tvori dvojkibovy ram kibovo osadeny na ZB vence stien boxov v module
5.675 m . Kib tvori Glozny plech hr. 16 mm a 2 chem kotvy HVU M20 so zavitovymi ty¢ami M20 kvality 10.9 (2 ks)
. Ram vytvara pultovi strechu v sklone 8° . NizSia stojka rému je z prierezu HEAZ. 200-1010 mm , vy$Sia z prierezu
HEAC.200-1900mm. Ramova priecla je tiez z prierezu HEA €.200 . Tuhy ramovy roh tvori Glozny plech hr.10 mm
vystuzeny zvislymi vystuhami hr.8 mm a zvisly plech hr.16 mm vystuzeny vodorovnou vystuhou hr.10 mm , v rohu
je vystuZeny aj profil HEAC.200 . Samotny spoj je navrhnuty zo skrutiek 2x6 M16x50mm kvality 10.9 . Na ramovd
prieclu s ulozené ocel'ové vaznicky I1€.160 po 1200 mm a na ne trapézovy plech T50A hr.0.5 mm tak aby zabezpecoval
vaznitky v 1/3 rozpatia proti klopeniu . Utinky klopenia sa prenaaji do okapového priehradového stuzidla
z uholnikov LE.60/6 mm . V krajnych moduloch je navrhnuté priecne stuzenie v rovine strechy zo skrizenych pritov
z LE60/6 mm . V pozdiznom smere s ramy stuzené privarenim stuZenia k rohov rémov z profilov 2UE.120. Tieto

stuzenia maji v rohoch odpalky vytvarajice tuhj ram v pozdiZznom smere..

2. Technicky popis prac PSV

2.1. Obvodovy plast

V navrhovanom stave tvori obvodovy plast iba natery. Murivo ostatne bez povrchovej dpravy. Pri murovani |,

betonovani , je nutné dat' pozor aby nezatieklo cementové mlieko.

2.2. Stresny plast’

Kondtrukcia strechy je jednoplaét'ovd s krytinou s trapézového plechu.. Ocelové prestredenie tvori dvojkibovy ram

kibovo osadeny na ZB vence stien boxov v module 5.675 m . Trapézovy plech je koveny do nosnej ocelovej konétrukcie
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strechy. Na stresné prietniky je uloZzend OSB doska hr. 22 mm na ktor( je uloZena poistny folia. NA féliu je ulozeny

trapézovy plech , ktory tvori hlavni hydroizolacnd funkciu.

2.3. Podlahové konstrukcie

Podlahové konstrukcie tvori betonova doska ulozena na slvrstvie Strkov odolnd voCi agresivnym prvkom.
Podlahov( konstrukciu natriet’ naterom voci agresivnym Gcinkom. Skladba podlahy je rovnaka ako skladba spevnenej
manipulacnej plochy.

2.4, Hydroizolacie a parozabrany

Hydroizolacny systém stresnych konstrukcii tvori poistnd hydroizolacia a krytina z trapézového plechu.

2.5. Tepelné a zvukové izolacie

Tepelné izolacie nie si potrebné a nevyskytuji sa na stavbe.

2.6. Povrchové Gpravy

Pred zacatim prac na povrchovych Upravach musi byt ukoncena stresna konstrukcia. Pred samotnym omietanim je
pofrebné vsetky instalacné otvory a drazky osadit' a funkine preskisat’.
2.6.1. Vonkajsie povrchové dpravy (omietky, obklady, nastreky)

Vonkajsie povrchové Gpravy obvodovych stien tvoria neomietnuté steny. Avsak je nutné vo vndtornom priestore
vytvorit' bariéru voCi agresivnym vplyvom natermi alebo nastrekmi a to aj na podlahe a stene - napr. SIKALASTIC
8440 na baze polyuretanov. Oplotenie z debniacich tvarnic je nutné dbat' na to aby plot nepozatekal od cementového

mlieka pri betonovani, je nutné dodrzat' rovinnost' plota.

Ocel'ov( konstrukciu je nutné natriet' protikoréznym naterom, a naterom odolnym voci agresivnym vplyvom ekologickym

rieditelnym vodou v minimalne 3 vrstvach.

2.6.2. Vniatorné povrchové Gpravy (omietky, obklady, nastreky)

Stavba je otvorend - vnltorné povrchové Gpravy sa nenachadzaji.

2.7. Vyplne otvorov

Vyplne otvorov sa tu nenachadzaji. .
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2.8. Klampiarske prace

Klampiarske konstrukcie s vyhotovené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Na objekte s realizované dazd'ové
Zl'aby s rozmermi DN 150, dazd'ové odpadové potrubia s rozmermi DN 150 mm. Farba tychto klampiarskych konstrukcii

bude zhodny z farbou strechy, ktord zvoli investor.

Ukontenie beténového plota vzhladom na kombinaciu ocelovych stlpov a muriva bude pomoocu oplechovania

z pozinkovaného plechu s priponkami.

Stresnd konstrukciu bude tvorit' trapézova plech, na bokoch je nutné urobit' zaatikové listy. Strechu ukonéit

odkvapnicou.

2.9. Zamocnicke prace
Zamocénickymi konstrukciami je ocelova konstrukcia strechy- Spdsob kotvenia vid' statika.
Je nutné dodrziavat' technicke listy vyrobcov jednotlivych materialov navrhnutych v projekte.

I Je nutné aby sa pouzili spomenuté materialy , ktoré sG navrhované v projekte. V pripade,

ze nebudd pouzité navrhované materialy nie je projektant zodpovedny.
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