
HRANA SPEVNENEJ KOMUNIKÁCIE

0,000 =332,290 M.N.M

TVAR ZÁKLADU

RASTLÝ TERÉN

NEZAMRZNÁ HL´BKA OPROTI RASTLÉMU TERÉNU

NEZÁMRZNÁ HL´BKA OPROTI SPEVNENEJ KOMUNIKÁCII

LEGENDA ČIAR

POZNÁMKY
- ROZMIESTNENIE STĹPIKOV PLOTU JE NA ZÁKLADE REFERNČNÉHO TYPU PLOTA
  ( VZHĽADOM NA VEĽE RôZNYCH DODÁVATEĽOV KONŠTRUKCIEPLOTA SA POLOHA STĹPIKOV MôžE ZMENIŤ
   NA ZÁKLADE VYBRANÉHO DODÁVATEĽA PLOTA)
- VÝŠKA PLOTA MIN 2,0 M NAD HRANOU ZÁKLADOVÉHO MÚRU- ŠÍRKA PANELOV VKLADANÝCH MEDZI STĹPIKY 
  0,5 M 
- ZAKLADANIE JE NUTNÉ DO NEZÁMRZNEJ HĹBLKY min. 1,2 m
- STĹPIKY ZABETÓNOVAŤ MIN 0,8 M  DO BETÓNOVÉHO ZÁKLADU, RESP. PODĽA POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA PLOTA

REZ A-A
M 1:100/100
0,000= 329,29 m.n.m -výška podlahy v prístrešku
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dosypanie zeminy

dosypanie zeminy

VRSTVY SPEVNENEJ KOMUNIKÁCIE

ŠTRKODRVA OKOLO MÚRU
ZO STRÁN MÚRU ULOŽIŤ NOPOVÚ FÓLIU

OPLOTENIE SYSTÉMOVÉ 
RIEŠENIE DODÁVATEĽA

dosypanie zeminY
tak aby základový škára bola 
min 1,2 m pod terénom

REZ 1- 1
M 1:100/100

ŠTRKODRVA OKOLO MÚRU
ZO STRÁN MÚRU ULOŽIŤ NOPOVÚ FÓLIU

OPLOTENIE SYSTÉMOVÉ 
RIEŠENIE DODÁVATEĽA

VRSTVY SPEVNENEJ KOMUNIKÁCIE

REZ 2- 2
M 1:100/100

odvodňovacie trubky 
DN 100 vo vzdialenostiach 2 m

hornú hranu betónu urobiť v spáde 1%

zo zadnej strany  obsypať tak aby bol základ  min 1,2 m pod zemou

dosypanie zeminy

obsypať tak aby bol základ  min 1,2 m pod zemou
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