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Projektova dokumentacia rieSi navrh novostavby kompostéarne v obci Gemerska Poloma. Objekt je posudzovany
z hladiska poZiarnobezpeénostného rieSenia v zmysle:

Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

Vyhl. MV SR €. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania a zabezpecenie
pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov

Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

STN 92 0111 ProtipozZiarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany. Specifik4cia

STN 92 0201-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 1: Poziame riziko, velkost poZiarneho
useku

STN 92 0201-2 PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolocné ustanovenia. Stavebné konstrukcie

STN 92 0201-3 Poziarna bezpe&nost stavieb. Spologné ustanovenia. Unikové cesty a evakuacia 0sdb

STN 92 0201-4 PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolocné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti

STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN 92 0241 PoZiarna bezpecCnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

STN 92 0300 PoZiarna bezpecnost lokalnych spotrebiCov a zdrojov tepla

STN 92 0400 PoZiarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade podkladov a informacii poskytnutych investorom a
spracovatelom profesie architektury.

Predmetna stavba je z hladiska poziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poziaru:

a) zostala na ¢as ur¢eny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita,

b) bola umoZnena bezpetna evakuécia osob z horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na volné priestranstvo
alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru,

C) sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi isekmi vnutri stavby alebo na inu stavbu,

d) bol umoZneny odvod splodin horenia mimo stavby,

e) bol umozneny G¢inny a bezpeény zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdoladvani poZiaru a vykonavani
zachrannych prac.

Projektova dokumentacia komplexu z hladiska poziarnej bezpecnosti obsahuje najma:

a) Clenenie stavby na poZiarne Useky,

b) ur€enie poZiarneho rizika,

c) urenie poziadaviek na konstrukcie stavby,

d) zabezpecenie evakuécie 0sdb a zvierat,

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty,

f) ur€enie odstupovych vzdialenosti,

g) urCenie poziarnobezpecnostnych opatreni,

h) ur€enie zariadeni na protipoziarny zasah.

SPARGO s.1.0. Ing. Peter Dirnbach 1CO: 45581096 v
Bernolékova 2180/56 00421 904 828 760 OR Okresné stid Zilina, strana €. 3
010 01 Zilina spargo@spargo.sk vlozka €. 53053/L



2. SITUOVANIE OBJEKTU

Posudzovany objekt je situovany v obci Gemerska Poloma, na parc. €. 2196/7, k.u. Gemerska Poloma.
3. KONSTRUKCNE RIESENIE
Navrhovany objekt bude jednopodlazny, nepodpivniCeny. Z hfadiska PO, podia STN 92 0201 - 2 ¢l. 2.2.6 je

poziarna vySka 0,0 metrov, poCet podlazi z hfadiska PO bude nnp=1.

POPIS KONSTRUKCIi JESTVUJUCEHO SKLADU POSYPOVEHO MATERIALU:
Konstrukcie objektu tvori ocelovy skelet a Zzelezobeténové stipy, vypliové murivo z betdnovych tvarnic, hr. 300mm.

Nosna konstrukcie strechy je tvorena ocelovymi | profilmi, streSna krytina plechova.

ZHODNOTENIE KONSTRUKCI:

Konstrukcie z hladiska PO podla STN 92 0201- 2 ¢l. 2.6.2 v objekte budu druhu D1 vzhladom k vySSie uvedenému
materialovému zlozeniu konstrukcii. Posudzovany objekt je povazovany za objekt s nehorfavym konstrukénym
celkom.

4. NAVRHOVANE ZMENY A DISPOZICNE RIESENIE

Objekt bude sluzit ako pristreSok voCi poveternostnym podmienkam pre kompostovacie plochy pre biologicky
odpad ako ovocie, zelenina, rastlinné zvysky, atd. Objekt pristreSku bude jednopodlazny, nepodpivniceny.

5. ZARIADENIA NA VEDENIE ZASAHU
PRISTUPOVE KOMUNIKACIE
V zmysle § 82, vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., ku objektu vedie panelovou cestou, dalej arealovou komunikéciou po
spevnenych beténovych plochach do bezprostrednej blizkosti objektu. Tato komunikacia bude sluZit ako pristupova
komunikécia pre prijazd jednotiek HaZZ ku objektu.
NASTUPNA PLOCHA
V zmysle § 83, ods. 1, pism. a), vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., nebude objekt vybaveny nastupnou plochou, nakofko
poziarna vy$ka objektu je do 9 metrov - skutoéna 0,0 metra.
VNUTORNE ZASAHOVE CESTY
V zmysle § 84, vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z., posudzovany objekt nespifia podmienky stanovené pre potrebu
vnatornych zasahovych ciest, pretoze ma poziarnu vysku 0,0 metra a hibku mensiu ako 60 metrov, preto sa
nepozaduije ich vyhotovit.
VONKAJSIE ZASAHOVE CESTY
V zmysle § 86, vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., pre objekt nebudu vybudované vonkajSie zasahové cesty nakofko
streSny plast nevykazuje pozadovanu poziarnu odolnost.
STABILNE HASIACE ZARIADENIE - v stlade § 87, vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. nie je nutné objekt vybavit
systémom SHZ.
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ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODIN HORENIA - v stlade § 87, vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. nie je nutné
objekt vybavit systémom ZOTaSH.
ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA - v stlade § 88, vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. nie je nutné objekt vybavit
systémom EPS.
HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU - v stlade § 90, vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. nie je nutné objekt vybavit
systémom HSP.

6. NAVRH A CLENENIE POZIARNYCH USEKOV, POZIARNE RIZIKO, SPB

Objekt je z hladiska protipoziarnej bezpecnosti posudzovany ako skladovy priestor nehorfavych materialov, v

zmysle vyhl. 94/2004, STN 92 0201-1 az 4 a suvisiacich noriem a predpisov. Stavby sa ¢lenia na poziarne useky,
vtedy ak plocha poziarnych podlazi presahuje dovolenu plochu poziarneho useku, alebo pocet poziarnych podlazi
stavby je vacsi ako dovoleny pocet poziarnych podlazi v poZiarnom Useku, alebo sa v nej nachadzaju priestory
uvedené vo vyhl. MV SR 94/2004 Z.z., prilohe €. 1. Alebo aj iné priestory ak nevyhovuju svojim dispoziénym
rieSenim alebo nie je zabezpeCena bezpeCna evakuacia osdb. Pri deleni na poZiarne Useky je zohladneny
charakter priestorov v objekte, navrhnuté dispoziéné riesenie objektu, medzné rozmery PU, dizky a mnozstvo
tnikovych ciest a poziadavky dotknutych predpisov pre jednotlivé priestory. Boli uréené medzné rozmery PU a
porovnané so skutoCnymi hodnotami, pri porovnani bolo zistené ze rozmery poziarnych usekov vyhovuju.

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE:

Poziarny Usek N 1.01: Sklad kompostového materialu

Poziarne zatazenie: Vypocétom v zmysle STN 920201-1,ip=0,8 ;ie =1,0
SPB: POZIARNY USEK BEZ POZIARNEHO RIZIKA

Ps = 1,0 (max. do 15 kg/m2) Es=1,0

As=0,8 u=1,0

Bs=1,0 Zs=1,0
ip=1,0x0,8x1,0=0,8 ie=1,0x1,0x1,0=1,0

Poziarny usek skladu vjednopodlaznej stavbe je bez poziarneho rizika, ak hodnota indexu skladovanych
materialov je mengia ako 0,9 => POZIARNY USEK BEZ POZIARNEHO RIZIKA

7. DOVOLENA PLOCHA A POCET PODLAZ| PU
Dovolena plocha poziarneho useku N1.01 je neobmedzena v zmysle tab. ¢.17, STN 920201-1.
8. ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCII

V zmysle STN 920201-2, su poziadavky na konstrukcie v jednopodlaznej stavbe. Ak nie su spinené poZiadavky na
poziarnu odolnost obvodovych konstrukcii, tieto sa povazuju za 100% poziarne otvorené plochy. Nakolko sa jedna

0 poZiarny usek bez poZiarneho rizika, nie su pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti.
9. POZIARNE PASY
V zmysle vyhl. 94/2004, Z.z, §44, nemusi byt objekt opatreny poZiarnymi pasmi na obvodovych stenéch.
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10. POZIARNE UZAVERY, PRESTUPY

V posudzovanom objekte nebudu osadené poZiarne uzavery, nakolko objekt tvori jeden samostatny poZiarny usek.

11. UNIKOVE CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI
Unikové cesty z objektu st riesené v zmysle platnych noriem ako je vyhl. 94/2004, STN 920201-3, STN 920241

ainé, s ohfadom na druh a charakter priestorov Unikovych ciest, na dispozi¢né rieSenie objektu, obsadenie objektu
osobami, kapacitu a medzné dizky jednotlivych Unikovych ciest a poziadavky stvisiacich noriem a predpisov.
OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Obsadenie osob stanovuje STN 920241. V objekte su obCasné pracovné miesta. V poziarnom Useku N1.01 sa

bude nachadzat max. 3 osoby, ktoré budu unikat nechranenymi unikovymi cestami priamo na volné priestranstvo.
12. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti pre posudzovany objekt stanovuje STN 92 0201 - 4. Nakolko sa jedna o poZiarny Usek bez

poziarneho rizika, nie su pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti vyhovuju.

13.TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU
VYKUROVANIE

Objekt nebude vykurovany

VETRANIE

Objekt bude vetrané prirodzenym spdsobom.
ELEKTROINSTALACIA

V objekte sa nebude nachadzat elektroinstalacia.

14. POTREBA POZIARNEJ VODY
Potrebu poziarnej vody a poZiadavky na zabezpeCenie poziarnej vody stanovuje STN 92 0400, vyhl. MV SR

699/2004 Z. z. Pre objekt skladu kompostového materialu nebola stanovena potreba vody na hasenie poZiarov,

nakolko sa jedna o poziarny usek bez poZiarneho rizika.

15. PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

RieSenu stavbu je potrebné vybavit prenosnymi hasiacimi pristrojmi. Poget a druh hasiacich pristrojov je stanoveny
vo vypoctovej Casti. Pre rychly zasah proti poZiaru su navrhnuté hasiace pristroje praskové s napliami 6 kg prasku
ABC podra tab. 2 STN 92 0202-1 a podfa ¢l. 5.2.6 STN 92 0202-1 podfa vypoctového vztahu Mc=0,9*(S*a)1/2>6.
Pri redlnom rozmiestneni PHP je nutné dodrzat umiestnenie PHP uvadzané v rieSeni poZiarnej bezpeénosti, s tym,
Ze vSetky PHP (pokryvajuce vypoctom uréené minimalne mnozstvo hasiacich latok) su klasifikované ako praskové
hmotnosti 6 kg prasku ABC, k prenosnym hasiacim pristrojom je zabezpeéeny trvale volny pristup. Je nutné
zohladnit rovnomerné rozmiestnenie hasiacich pristrojov v kazdom poZiarnom Useku, aby vzajomna vzdialenost
PHP zapocitatelnych pre ktorykolvek poziarny Usek bola najviac 30 metrov. Podrobna $pecifikacia mnozstva,
sposobu rozmiestnenia prenosnych hasiacich je predmetom grafickej Casti tohto rieSenia protipoZiarnej
bezpecnosti. Hasiace pristroje je potrebné umiestnit tak, aby rukovat pristroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. K

prenosnym hasiacim pristrojom musi byt zabezpeceny trvale volny pristup a stanoviste musi byt oznacené.
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Projektova dokumentécia protipoZiarnej bezpecnosti stavieb je vypracovana v zmysle platnych zékonov, vyhlasok
a STN aEN z oboru ochrany pred poziarmi, platnych v dobe spracovania. Projektova dokumentacia pozostava
z technicke] spravy, vypoctovych a vykresovych priloh, ktoré su jej neoddelitelnou sucCastou. Poziadavky
vyplyvajuce zo spracovania tejto technickej spravy musia byt zapracované do projektovej dokumentécie
jednotlivych profesii. Pripadné zmeny na stavebnou vyhotoveni, dispozi¢nom rieSeni, Ucele vyuzitia stavby alebo
jej jednotlivych Casti oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatefom projektu, prip. so Specialistom poZiarnej
ochrany a riesit ako zmenu tohto projektu.
V Ziline, januar 2020 Vypracoval: Ing. Peter DIRNBACH
SPOr.¢. 47/2018 BCO
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