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1. Technicky popis prac HSV

11. Zemné prace a vykopy

Uzemie pre vystavbu je mierne svahovité, tzn je nutné urobit' vyrovnanie terénu. V ramci hrubjch terénnych Gprav
bude upravena zemnd plan zhrnutim ornice hr 150 mm. SGCast'ou podkladov nebol geologicky prieskum, projektant
vychadzal z predpokladov. Taktiez nebol urobeny ani hydrogeologicky prieskum.

Pred zatatim zemnych prac je potrebné urobit' vykopové prace sivisiace z Gpravou pozemku, nasledne na to sa
osadia lavicky, ktoré urtia polohové a vySkové osadenie stavby. Strojne sa odoberie ornica z celého staveniska,
ktord sa ulozi v ramci pozemku riesenych pozemkov. Po dokonceni vystavby sa ornica pouzije pri terénnych Gpravach
okolo novostavby.

Zakladové pasy s navrhnuté tak, aby po obvode zakladova $kara bola minimalne v hibke 1,2 m od upraveného
terénu a minimalne 1,0 m v rastlom teréne z dévodu zamfzania pody do tejto hibky v danej lokalite. Kvalitu a hibku
zakladovej skary je potrebné posidit' kvalifikovanym stavebnym dozorom pocas vykopovych prac, popripade prizvat
statika. V danych podmienkach je predpoklad, ze v zakladovej Skare nebude spodna voda. V pripade, Ze sa preukazu
nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit’ sposob zakladania stavby.

Vykopy budd vykonané strojne a nasledne rutne upravené do pozadovaného tvaru. V ramci vykopov budd vyhibené
ryhy pre zakladové pasy.

Ryhy pre zakladové patky a pasy budd urobené tak aby zaklad bol min 1,2 m od upraveného terénu pre vsetky
zakladové kondtrukcie. Nasledne sa vyhibené ryhy upravia ruénym vykopom do konefného tvaru.

V pripade vykopu, kde prevysenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopan( jamu docasne zapazit' proti pripadnému
zosuvu. Pri vykopovych pracach dbat' na BOZ (bezpecnost' a ochrana zdravia) pri praci !!

Spatné nasypy, resp. nasypy na pozemku sa musi zhutnit' a zhutnia sa na Gnosnost' min Edef2= 90 MPa. Nasypy

sa musia hutnit' po vrstvach.

12. Zaklady

ZaloZenie objektu je realizované pomocou monolitickych Zelezobetonovych péasov. Pasy sG po celom obvode.
Minimalna hibka zaloZenia je 1200 mm do rastlého terénu a min 1,0 m do upraveného terénu.

Spodna stavba- zakladanie je rozdelené na typické a atypické .

Pre typické oplotenie si navrhnuté plogné ZB zaklady rozmerov cca 400/1700 mm. Zaklad musi byt osadeny v
rastlej hutnej zemine ( v pripade porusenia je potrebné zeminu okolo zakladu zhutnit' ) . Samotny zaklad je vystuzeny
( vid' statika) Piliere samotného plota si osadené do kaps , ktoré s vystuzené. Zaklad je ukonteny ZB vencom.

Pri atypickom oploteni je prefabrikovany plot votknuty do oporného mira. Navrhnuty je gravitatny ZB oporny
mar pre predpokladand zakladovd a nasypovi zeminu F5- hlina s nizkou plasticitou. Zaklad rozmerov 1600/900 mm
je navrhnuty z betonu (25/30 a je vystuzeny vid' statika. Driek oporného mira rozmerov 400/2410 mm je z betdonu
(30/37 a je vystuzeny - vid' statika. Stipiky oplotenia si osadené do kaps , ktoré s vystuZené - vid statika.

Velmi dbleZité je odvodnenie priestoru za mdrom Strkopieskovym drénom &irky 400 mm po celej vygke drieku
mara a rGrami DN100 v 2 vysSkovych Grovniach a po cca 2.0 m.

Zaklady musia byt osadené v nezamfzajlcej hibke 1.2m od upraveného terénu- navrhujem ich obsyp zeminou hr.

300 mm .
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Vzhl'adom na to , ze nebol realizovany IGP (zemia stavby , po odkryti zékladovej Skary prizvat' geoléga na jej
zhodnotenie a pripadne upravit' zakladanie .
Navrhnutd je posuvna brana svetlosti 6.00 m . Stipy brany si votknuté do 7B pasového zakladu 500/1200-8000
mm.
Pred betonazou rutne otistit' zakladovl karu a zabezpefit' odvodnenie vykopov! Hibka aj $irka zaloZenia je
predpokladanad - spresni sa po zahajeni vykopovych prac. Ak budd zistené nevhodné podmienky treba zéakladov(
skaru vhodnym sposobom zabezpetit. Zaklady sa urobia do vysky potfrebnej k prekonaniu prevysenia. Tzn

v niektorych miestach bude zaklad uskakovany podla terénu.

Materidl pre beténové konstrukcie je:
- betén STN EN 206-C30/37- XCUSK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4
(kvalita beténu zakladov sa upresni pri geologickom prieskume)

Zakladové pasy betdnovat' bez technologickej prestavky, ako jeden monoliticky celok!! Pri betonazi zakladu je
nutné do zakladu umiestnit' stipik systémového plotu- dizka ukotvenia stipika bude na systémovom rieSen’i
dodavatela kotvenia plotu.

V ramci oplotenia je nutné osadit' aj betdénovl posuvnd branu S, 6 m . Systém kotvenia a velkost' zakladu urti

dodavatel' konkrétnej brany.

1.3. Hydroizolacie proti zemnej vlhkosti

Hydroizolacie sa nenachadzajd.

1.4. Zvislé nosné konstrukcie

Nosn( konstrukciu plota tvori systémové rieSenie brany, a taktiez aj plote z dielcov. Oplotenie bude pomocou
beténového plota - stipiky a beténové panely vkladané medzi stipiky- prefabrikované ZB prvky pre vyéku plota
2500mm so vzdialenost'ou pilierov max 2.62 m navrhnuté dodavatelom .

. Stipiky s kotvené do zakladu, vlozenim st{pika do zéakladu pri beténovani do pripravenych kaps- vid' statika.
Brana ako aj plot sd systémovym rieSenim vyrobcu a taktiez dodavané s povrchovou Gpravou. Navrhnuta je posuvna

brana svetlosti 6.00 m . Stipy brany sG votknuté do ZB pasového zakladu 500/1200-8000 mm.

Je nutné dodrziavat' technické listy vyrobcov jednotlivych materialov navrhnutych v projekte.
I Je nutné aby sa pouzili spomenuté materialy , ktoré sG navrhované v projekte. V pripade,

Ze nebudd pouzité navrhované materialy nie je projektant zodpovedny.
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