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AlMgSi g8mm

Prevedenie jednotlivych Casti bleskozvodového zariadenia

3 Uzemriovacia zariadenie bleskozvodu je rieSené ako zhotoveny zakladovy
‘ uzemnovac, ako spolo¢na uzemnovacia sustava pre uzemnenie elektrickych
zariadeni a uzemnenie bleskozvodu, a je navrhnuté pomocou pasoviny
- FeZn 30x4 mm ulozenej pod izolacnou vrstvou a cca 5 cm nad dnom betonovych

zakladov, tak aby bola pasovina obklopena beténovou zmesou,(obr. 1 a 2)
priCom prechodovy zemny odpor tejto spolo€nej uzemnovacej sustavy

musi byt Rzs 5 n ( Ohmov ).

Podpéra vedenia PV
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LEGENDA :
SK - Svorka Krizova

o Zberac z AIMgSi 23 SO - Svorka okapova
m S — e - -— @Zberaé z AIMgSi SS - svorkevl spOJovac.la
| M ) i s = O Zberac z AIMgSi
11 | X PV23 podpera vedenia na plechovu kritinu
[[] Podpera vedenia PV 32 FezZn
|| 4 Poznamka:
- Bleskozvodné zariadenie /vonkajSi systé, LPS/ previest' v sulade s STN 62305 1-4
- Trieda LPSIV (LPL: V)
| ! ] - Max. vdialenost’ zvodov: 20m
- Zvody zo strechy budu povrchove /vodié AlIMgSi D8mm N podperach
| | - Hodnota zemného odporu uzemnenia jednotlivych zvodov nesmie presiahnut’ 10 ohmov
- Pripadne dalSie kovové s6casti strechy /anténne stoziare, solarne panely .../ ochranit’ v stilade s STN EN 62305 - 3!!
- Podpery vedenia na streche pouzit’ prednostne pre pouzita Skridlovu streSnu krytinu PV15
[ ] (] - Zakladovy uzemnovac previest’ v sulade s STN 33 2000-5-54
— = - Teleso uzemnovaca vytvorit’ ocelovym pozinkovanym paskom FeZn 30x4 mm
- Pasok ulozit’ pod vsetky izolaéné vrstvy do vykopu cca 5 cm nad jeho dnom, aby bol obklopeny beténovou zmesou
I i - Pre zafixovanie pasku nad dnom vykopu pouzit’ distanéné podperky PP
- K uzemnovacu vodivo pripojit’ vyvody pre pripojenie zvodov bleskozvodu, hlavnej uzemnovacej svorky EP
it a armovacich ocelovych konstrukcii stavby
- VSetky vyvody opatrit’ antikor6znou ochranou do hlbky min. 100mm v zakl. beténe a 200mm nad terénom
- Spoje je mozné previest zvarenim, skrutkovanim alebo svorkami
1 1 - VSetky spoje musia byt’ dokonale vodivé a chranené zaliatim asfaltom
- Pri pouziti ocelovych armovacich konstri
. . 1xSK
1 i siete objektu 365 £xSS
- Pre ocelové armovacie konstrukcie vyvie
“ , Zberac
Zbera& z AIMgSi y Zberac z AlMg >|SK ”
= | ) b)
£ — AlMgSi g8mm PRIPOJENIE OPLECHOVANIA
% 1m I ODBOCOVANIE VEDENIA : a) Bez krizovej svorky SK
8 b) S krizovou svorkou SK )
= | d PRIPOJENIE ODKVAPOVEHO ZLABU
[ ] a = li?zts&
.l u @ o)
[ [ KRIZOVANIA VEDENIA : a) Bez oblikov
[ 1 i | b) S oblikmi
| = Z H é ou
v & i ]
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