Опросный лист

Тип подстанции:              КТПН            /     /                                                                            Количество:  
	Тип подстанции

	Технические характеристики

	
	понижающая
	повышающая
	     Напряжение ВН
	Напряжение НН

	
	
	
	6
	10
	0,66
	0,4

	
	              однотрансформаторная
	    двухтрансформаторная

	
	с отходящими линиями ВН
                                         
	без отходящих линий ВН


	Конструктивное исполнение
	                                                        стационарная

	
	Наличие коридоров

обслуживания:


	                        Отсек РУ ВН

	
	
	                        Отсек РУ НН

	
	Исполнение ввода: 
	ВН
	                        

	
	
	НН
	                       

	
	                  Материал корпуса
	           металл     
	  металл  утепленный

	
	
	IV степень  огнестойкости по СНиП 21-01-97

	
	Степень защиты
	                           IP23

	
	Климатическое исполнение
	                           УХЛ

	
	Категория размещения
	                              1

	Номинальное напряжение, кВ:

	                               ВН
	                              

	
	                               НН
	                              

	Трансформатор                      опр. лист  N о12/   .3
(приложение 3)
            
	Тип 
	                          
	

	
	Мощность
	                         
	

	
	Группа соединения обмоток
	                  
	

	
	Количество
	                              
	

	Распределительное устройство  высокого напряжения
опр. лист  N о12/   .1
(приложение 1)

	                         Тип камер
	
	

	
	                 Количество камер, в т.ч.:
	                      (однорядное исполнение)
	

	
	Назначение
	ввод 
	с выключателем  нагрузки
	                               
	

	
	
	
	с силовым вакуумным выключателем  
	    
	

	
	
	силовой

транс-

форматор
	с выключателем  нагрузки
	                               
	

	
	
	
	с силовым вакуумным выключателем  
	
	

	
	
	отходящие

 линии 
	с выключателем  нагрузки
	                               
	

	
	
	
	с силовым вакуумным выключателем  
	
	

	
	
	секционный разъединитель 
	                                  
	

	
	
	секцион-

ный

выключа-

тель 
	выключатель
нагрузки
	                                
	

	
	
	
	силовой

вакуумный

выключатель  
	
	

	
	Оперативный ток
	Переменный 220В


	
	

	
	Материал и сечение сборных шин      

                       L1,L2,L3
	АД31Т 50х5
	
	

	Распределительное устройство  низкого напряжения
       опр. лист  N о12/    .2
               (приложение 2);
       опр. лист  N о12/   .4
(приложение 4).

	            Тип   оборудования     


	ШО70  У3 – щит одностороннего обслуживания  (с автоматическими выключателями)
	
	

	
	              Количество, в т.ч.: 
	                              
	
	

	
	                  Водная               А

                  Секционная       А

                  Линейная           А    

                  Торцевая 
	                              
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Материал и сечение

сборных шин
	L1,L2,L3
	               
	
	

	
	
	         N             
	
	
	

	
	
	         РE
	
	
	

	Приборы учета, контроля и измерений

(приложения 1, 2)

	ВН


	трансформатор 1(2 )
	
	
	

	
	
	линия 1(2)
	
	
	

	
	
	ввод 1 (2)
	
	
	

	
	НН
	      ввод 1(2)
	
	
	

	
	
	отходящие линии
	
	
	

	Дополнительные требования


	1. Ток электротермической стойкости сборных шин


	20кА/1с.



	
	2. Ток электродинамической стойкости сборных шин 

	51кА.


	
	3. Наличие системы рабочего и аварийного освещения


	рабочее от ШСН



	
	4. Наличие приточно-вытяжной вентиляции

	естественная


	
	5. Наличие системы обогрева отсеков


	

	
	6.  Релейная защита
	на эл. мех. реле

	
	
	на микропроцессорных блоках

	Дополнительное оборудование
	РВО 6 (10)
	

	
	ОПН-6(10)
	

	
	ОПН-0,4
	

	опр. лист  N о12/   .4
(приложение 4).

	Комплектная конденсаторная установка 
	тип
	

	
	
	кол.
	

	Комплект ЗИП


	Ковер диэлектрический 

Плакаты 

Диэлектрические перчатки

Указатель напряжения

Комплект технической документации (паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру, ведомость ЗИП)


	1. 1.  Все технические решения принимаются на основании типовых решений производителя и соответствуют действующим нормам, правилам и стандартам.

2. 2. Тип оборудования, устанавливаемого в подстанции, определяется производителем и может быть заменен на другой с аналогичными характеристиками.

3. 3. Приложения 1,2 содержат в себе схемы эл. принципиальные РУ ВН и РУ НН и являются обязательными.
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