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Montageanleitung
Multiblock fur Heizkdrper

TFH-W TFH-C




Werkzeugliste

ﬁ

Inbusschlissel 12 mm Schraubenschlissel 25 mm Schraubenschliissel 30 mm

Einzelteilliste

® 2x Verschraubungen ® 2x Klemmringverschraubungen
@ 2x Dichtringe ® 2x Klemmringe
(® 1x Dekorative Kappe @ 1x Thermostatventil

@ 2x Schraubkappen 1x Thermostatkopf



Technische Daten

- Farbe: weil} / verchromt

- Anschlussgewinde: G 1/2"

- Rohrabstand: 50 mm

- Material: Messing H65, ABS

- Max. Betriebsdruck: 10 bar

- Max. Betriebstemperatur : 110 °C

- Max. Differenzdruck : 1 bar

- Geeignet fir Heizrohr mit der Dimension von 16 mm x 2 mm
(auBen ®16 mm, innen ® 12 mm)

Installation

Wichtig: Die Installation muss von einem Fachmann vorgenommen
werden. Bitte alle Anweisungen vor der Installation durchlesen.

I

==

I

I I
=
=

L‘%ﬁ | @ x2

1. Schrauben Sie die Verschraubungen Q) an den Heizkérper fest.



G x 2
® x 2

2. Bereiten Sie die Klemmringverschraubungen ), den Klemmringe ®

und die Wasserrohre vor, stecken Sie die Klemmringe ® aufdie
Wasserrohre.

3. Installieren Sie die Klemmringverschraubungen 6 und schrauben
Sie sie fest. Danach Schrauben Sie die Schraubkappen @ an den
Verschraubungen @ fest.



4. Thermostatskopfumristen
Falls Sie den Thermostatskopf an einer anderen Seite anschliel3en
md&chten, schrauben Sie zuerst die Dekorative Kappe ® und den

Thermostatskopf und tauschen Sie nach obenstehender
Abbildung die Positionen aus.
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