
Handleiding CHALK Paint

CHALK PAINT van By Bjorn biedt de professionals en handige 
doe-het-zelver de kans om zich te onderscheiden in hun creativiteit. 
Onze hoogwaardige PAINT zorgt voor een warme & authentieke sfeerbeleving. 

Hoe breng je CHALK Paint aan?

De verf is klaar voor gebruik!
Je kunt de Chalk eventueel verdunnen met 5-10% water.

Stap 1

De ondergrond dient sausklaar en stofvrij te zijn. 
Scheuren, barsten en onstabiele lagen herstellen.

Stap 2

Check je ondergrond. Is deze zuigend? 
Ondergrond voorbehandelen met bijpassende kleur PAINT PRIMER van By Bjorn. 
Sterk zuigende ondergrond voorbehandelen met Pure-Beton Primer, 
1:1 verdunnen met water. 
Gladde ondergronden + keukenkastjes behandelen met onze Quartz Primer. 

Stap 3

CHALK PAINT goed roeren voor gebruik. In twee lagen aanbrengen. 
Breng de 1e laag dekkend aan met een blokkwast.
Wil je meer effect/contrast of heb je gekozen voor een lichte kleur, 
breng dan drie lagen aan met een blokkwast. 

Stap 4

Breng de 2e laag aan met een blokkwast. 
Wil je het graag rustig houden? 
Maak met je kwast lange vegen voor een rustige look.

Stap 5

Voor een optimale bescherming, na droging afwerken met PAINT LAK 1K. 

Aan te raden in badkamer/toilet/achterwand keuken niet geschikt voor het douchegedeelte.

Droogtijd

PAINT PRIMER: 8-10u 
Pure-Beton PRIMER: 1-2u 
Overschilderbaar: 8u na 1e laag 
PAINT PAINT LAK 1K: 24u na 2e laag PAINT 
aanbrengen, de lak is na 7 dagen volledig droog. 
Probeer in die 5 dagen de wand met rust te laten. 

Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van -5°C en +32°C.

Bewaaradvies:

De CHALK Paint is ongeopend 12 maanden houdbaar. 
Bewaar droog en koel, tussen 5-30 Celsius.


