
Handleiding CONCRETE Paint

CONCRETE PAINT van ByBjorn biedt de professionals in wand- en
plafondafwerkingen de kans om zich te onderscheiden in hun creativiteit. 
Onze hoogwaardige PAINT zorgt voor een uniek betoneffect in de handen 
van een vakman.

Hoe breng je CONCRETE Paint aan?

De verf is klaar voor gebruik!

Stap 1

De ondergrond dient sausklaar en stofvrij te zijn. 
Scheuren, barsten en onstabiele lagen herstellen.
Oneffenheden schuren.

Stap 2

Ondergrond voorbehandelen met PAINT PRIMER in bijpassende kleur, 
max. 7% verdunnen met water. 
Sterk zuigende ondergrond?
Gebruik Pure-Beton PRIMER, 1:1 verdunnen met water.

Stap 3

CONCRETE PAINT goed roeren voor gebruik. 
In twee lagen aanbrengen. 
Breng de 1e laag dekkend aan met een verfroller of RVS spaan.
En daarna tekening zetten met de RVS spaan door middel van kleine 
ronde bewegingen.

Stap 4

Herhaal stap 3 om het gewenste betoneffect te creëren. 
Voor een meer sprekende uitstraling wand nabehandelen met RVS spaan, 
na volledige droging. 

Stap 5

Voor een optimale bescherming, na droging afwerken met PAINT LAK 1K.

Aan te raden in badkamer/toilet/achterwand keuken niet geschikt voor het douchegedeelte.

Droogtijd

PAINT PRIMER: 8-10u 
Pure-Beton PRIMER: 1-2u 
Stofdroog: na ± 2u 
Overschilderbaar: na ± 4-6u 
(20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad) 
Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid 
vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen. 
PAINT LAK 1K: 24u na 2e laag PAINT aanbrengen,
de lak is na 7 dagen volledig droog. 
Probeer in die 5 dagen de wand met rust te laten.

Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van -5°C en +32°C.

Bewaaradvies:

De CONCRETE Paint is ongeopend 12 maanden houdbaar. 
Bewaar droog en koel, tussen 5-30 Celsius.


