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Array Omnidirectional 4G Full LTE 

DATASHEET BUILDINGS 

LTE - GSM - LoRa - DECT - UMTS - WIFI - BLUETOOTH 

EN  
 

High gain omnidirectional antenna. The exclusive “Array” radiating element allows 
to have a high gain in all reception bands and in all directions. It has a compact 
design, which allows it to be installed both indoor and outdoor. The construction 
material and the thermoplastic UV stabilized protection make it heavy-duty 
 
IT 
 

Antenna omnidirezionale ad alto guadagno. L’esclusivo elemento radiante “Array” 
consente di avere un elevato guadagno in tutte le bande e in tutte le direzioni. Di 
dimensioni contenute, può essere installata sia all’interno che all’esterno. Il 
materiale costruttivo e il rivestimento termoplastico stabilizzato UV la rendono 
particolarmente robusta e resistente. 

Dimensions - Dimensioni 

IP protection - Protezione IP IP54 

Temperature - Temperatura min: - 40° C - max: + 80° C 

Weight - Peso 350 g 

Mounting - Montaggio 
On mast with special bracket included (Ø 25-42 mm) # On wall (screw not included) 

A palo con staffa inclusa (Ø 25-42 mm) # A muro (viti non incluse) 

Materials - Materiali 
Antenna: galvanized steel - Thermoplastic UV Stabilized Light Grey RAL 7035 # Bracket/Hardware: galvanized steel 

Antenna: acciaio zincato - Rivestim. termoplastico stabilizzato UV Grigio Chiaro RAL 7035 # Accessori: acciaio zincato 

Polarization - Polarizzazione Linear Vertical - Lineare Verticale 

Radiation - Radiazione Omnidirectional - Omnidirezionale  

Impedance - Impedenza  50 Ω 

Cable Type - Tipologia cavo LOW LOSS with double shield - LOW LOSS con doppia schermatura 

Frequencies - Frequenze 790 - 960 MHz 1710 - 2170 MHz 2400 - 2700 MHz 

LTE / GSM / LoRa GSM / LTE / DECT / UMTS WIFI / BT / LTE 

5 dBi 5 dBi 5 dBi 

WSWR - ROS 

Gain - Guadagno 

Max Power - Potenza Massima 

< 2.4 < 2.0 < 2.0 

20 Watt 10 Watt 6 Watt 

Must mounting sample - Esempio di montaggio a palo 

P/N 8610138 SMA Male - SMA Maschio 5 m 

CONNECTOR - CONNETTORE 

FME Female - FME Femmina 5 m 

P/N 8610141 

P/N 8610139 

P/N 8610142 

SMA Male - SMA Maschio 10 m 

SMA Male - SMA Maschio 12 m 

CABLE LENGHT - LUNGHEZZA CAVO 
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