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RADOME COMPACT COMLOC RANGE 

DATASHEET TELEMATICS 

GSM/UMTS/LTE - WIFI DUAL BAND - GNSS 

EN  
Low-profile multiband antenna for mobile communication, locationing 
and data transmissions 

IT 
Antenna multibanda a basso profilo per comunicazione, localizzazione e 
trasmissione dati in movimento 

Dimensions - Dimensioni 

IP protection - Protezione IP 

Weight - Peso 

Temperature - Temperatura 

IP69 

500 g 

Working: from -40° C to +95° C / Storage: from -40° C to +105° C  

Coachwork Drilling - Foro carrozzeria Round Ø 19 mm 

Connector - Connettore 

Polarization - Polarizzazione  

Cable lenght - Lunghezza cavo 

Cable type - Tipologia cavo 

FAKRA Male BORDEAUX (cod. D) 

Linear (Vertical) 

190 mm 

RG 174 XLPE 

FAKRA Male VIOLET (cod. H)  

Linear (Vertical) 

190 mm 

RG 174 XLPE 

FAKRA Male BLUE (cod. C) 

Max power - Potenza massima 4 Watt 4 Watt -- 

VSWR - ROS 

Gain - Guadagno 

Impedance - Impedenza 

Consumption - Consumo 

Power supply - Alimentazione  

Frequenza - Frequency  

Noise figure - Figura di rumore 

2,5:1 

Max 5 dBi 

50 Ω 

-- 

Passive 

698 - 960 MHz 
1710 - 2160 MHz 
2490 - 2680 MHz 

-- 

TECHNICAL SPECIFICATION - SPECIFICHE TECNICHE 

1,8:1 

Max 4 dBi 

50 Ω 

-- 

Passive 

2401 - 2495 MHz 
5170 - 5850 MHz 

-- 

1,5:1 

Typical 28 dBi 

50 Ω 

Min: 15 mA - Max: 45 mA 

3 - 5 Volt 

1559 - 1605 MHz 

1.4 dB 

Circular (RHCP) 

190 mm 

RG 174 XLPE 

Decoupling - Separazione > 10 dB > 10 dB > 40 dB 

Extension cables - Cavi prolunga Available on request Available on request Available on request 

Mounting - Montaggio Metal plane 

Tightening torque - Coppia serraggio 6,5 N·m ± 10% 
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2 output 

3 output 

• 

• 

P/N 7770059 - COMLOC MIMO 2x2 

P/N 7770058 - COMLOC MIMO 3x 

P/N 7770057 - COMLOC • • • 

• 

2 output 

GSM / UMTS / LTE GNSS WIFI DUAL BAND 

AVAILABLE VERSIONS - VERSIONI DISPONIBILI 

2 outputs 

3 outputs 

• 

• 

P/N 7770059 - COMLOC MIMO 2x2 

P/N 7770058 - COMLOC MIMO 3x 

P/N 7770057 - COMLOC • • • 

• 

2 outputs 

P/N 7770052 - COM MIMO 2x2 2 outputs  2 outputs 


