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RUBBER LTE HP 

DATASHEET P/N 7681095 

GSM - UMTS - LTE 

EN  
High quality rubber antenna for telecommunication 
and control systems in GMS, UMTS and LTE bands. 
Dimensions, thickness, materials and careful design 
guarantee high performances and ease the installation  
 
IT 
Antenna in gomma di elevata qualità per sistemi di 
telecomunicazione e controllo nelle bande GSM, UMTS 
e LTE. 
Dimensioni, spessore, materiali e attenta progettazione 
garantiscono elevate prestazioni e semplicità di 
installazione 

Dimensions - Dimensioni 

IP protection - Protezione IP IP67 

Weight - Peso 40 g 

Connector - Connettore FAKRA Male BORDEAUX Waterproof 

Polarization - Polarizzazione Linear - Vertical 

VSWR - ROS 3,2:1 

Gain - Guadagno Peak: 5 dBi 

Impedance - Impedenza 50 Ω 

Consumption - Consumo Not applicable 

Power supply - Alimentazione  Passive antenna 

GSM - UMTS - LTE 

Frequenza - Frequency  
GSM: 876 - 935 / 1710 - 1880 MHz | UMTS: 1900 - 2025 / 2110 - 2200 MHz 

LTE: 698 - 960 / 1710 - 2160 / 2490 - 2690 MHz 

Noise figure - Figura di rumore Not applicable 

Max power - Potenza massima 4 Watt 

Cable lenght - Lunghezza cavo 110 mm 

Cable type - Tipologia cavo RG174 XLPE 

Working: from - 40° C to + 85° C / Storage:  from -40° C to +95° C Temperature - Temperatura 

Mounting - Montaggio Adhesive - Internal on-glass or on plastic parts 

R
EV

. 0
1

 


